
AMATERSKE RADIO RADA A 

VydAvA Vydavatelstvl MAGNET - PRESS. Adresa 
redakce: Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, 
tef. 26 06 51-7. Sdfredaktor LuboS Kalousek, 
OKI FAC, 1.354. Redaktofi: Ing. P. Engel, ing. Jan 
Klabal, OK1UKA - I. 353, P. HavltS, OK1PFM, 
Ing. J. Kellner, Ing. A. Myslik, OK1AMY, I. 34S; 
secretariat: I. 355. Fax: 2353271. 

RoCnd vycheUi 12 Cisel. Cena vytisku 9,80 KCs, 
potoietni pfedplatnri 58,80 KCs. Redakce dtetribuci 
dasopisu nezaJSfuje. RozStfuje PoStovni novioova 
sluiba a Vydavatelstvi MAGNET-PRESS s. p. In- 
formace o pfedptatn6m poda a objednavky pfijima 
kaida admirkstrace PNS, poSta, doruCovatete, 
pfedplatrtelska strediska a admirkstrace Vydava¬ 
telstvi MAGNET-PRESS s. p.. Vlacfelavcwa 26, 
113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9. Objednavky do 
zahrani£f vyfizuje ARTIA a. s., Ve smeCkach 30, 
111 27 Praha 1. Vetkoodb6ratel6 a prodejci si 
mohou AR objednat v odd&lenl velkoobchodu Vy¬ 
davatelstvi MAGNET- PRESS. 

Ttskrte NASE VOJSKO, s. p„ zdvod 8, Vtasti- 
na 889/23,162 00 Praha 6-Ruzyna. (nzerci pfijima 
Vydavatelstvi MAGNET-PRESS, s. p., Vtacfelavo- 
va 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7,1. 294. Za 
puvodnost a spravrost pftsp&vku rudi autor. Re¬ 
dakce rukopis vrdti, bude-li vyiadan a bode-H 
pfipojena trankovarte dbUka se zpbtnou adresou. 
NAvStdvy v redakei a teteforkckd dotazy po 14. ho- 
dM. C. indexu 46 043. 

Rukopisy fcisia odevzdAny tiskAm& IS. 8.1991. 
Owlo mi vyfit podte pUmi Z 10.1901. 

© Vydavatelstvi MAGNET - PRESS, s. p. Praha 


NAS INTERVIEW 



s mg. Mariartem Regaskem, reditelem ob- 
chodniho zastuprtelstvi firmy Weidmuller 
ze SRN pro CSFR se sidlem v Trending, 
kteri path' k nejvitiim svitovym vyrob- 
cum propojovacich soudasti v etektro- 
technice a etektronice. 


VaSe zastuprtelstvi u nas puso- 
b> jii n&kolik let. Doposud se 
viak obchodni dirmost zamdro- 


vala vyludnd na velkoodberatele, 
kten vyrobky teto firmy znajt. 
Nyni rozsirujete prodej i pro 
soukromniky. Muzete dtenare 
podrobneji seznimit s dinnosti 
jtohoto podniku? 


Oproti jinym vyrobcum elektronickych 
a elektrotechnickych findlu, aktivnich di pa- 
sivnich soucastek, se firma Weidmuller jiz 
v padesitych letech uzce specializovala na 
jednotky styku a propojeni elektrickych ob- 
vodovych celku, vdetnd potrebnych nastroju 
a prisluienstvi. Vedeni firmy \\i tehdy vycha- 
zelo ze skutednosti, ze se vyvoji a vyrobd 
propojovacich komponentu, svorkovnic di 
kabelovych spojek nevdnuje takovi pozor- 
nost, jak by si nistup elektronizace, automa- 
tizace a robotizace zasluhoval. I kdyz firma 
vznikla po vilce v mdstd Chemnitz (K. M. 
Stadt) puvodnd jako vyrobce soud&sti pro 
textilni prumysl, spravni rada brzy usoudila, 
ze preorientace produkce muze podniku je- 
dind prospdt. Navic tehdejSi rozddleni N6- 
mecka primdlo majitele zmdnit pusobiitd do 
Detmoidu. 

Rychly rozvoj techniky v zapadnich ze- 
mich dal za pravdu obema rozhodnutim, 
poptavka po spojovactch jednotkdch vzrus- 
tala. To umoinilo zahajovat vystavbu dal- 
iich zavodu i v jinych mdstech SRN, pozddji 
i expanzi vyroby do USA, Anglie, Japonska 
a Brazilie. ZnaCn6 se rozrostla i spolupr^ce 
s dalSimi, vice jak dvaceti podniky poruznu 
ve sv§t§. Dnes ma firma pres 5300 zames- 
tnancu a obchodni zastupitelstvi na vice jak 
dvaceti mistech ve sv§t6. 

Takb v CSFR roz§irujeme svoji pusob- 
nost. Buduji se vyrobni prostory v Dolnom 
Kubine, zahajuje prodejna v Pfibrami 
a mame je§t§ dalsi plany. Ceskoslovensk6 
podniky pouiivaji na§e vyrobky hlavn§ pro¬ 
to, ie jsou nejen kvaiitni a spolehlivb, ale te 
jsou i jednou ze zaruk usp6§nosti pri sjedna- 
v^ni kontraktu fii odbytu fin^inich vyrobku. 

V zdjmu elektronizace orientujeme zk- 
kladni vyzkum i vyvoj na novb, ve sv6t§ 
zatim pjedineld, ale jiz vyhled^vand vyuziti 
spojovych jednotek. Klasicke svorky se totii 
diky aplikaci mikroobvodovych prvku a tech- 
nologie povrchove montdze (SMD) mdni na 
velmi komplikovane a sloiitd elektronicko- 
mechanick^ spojky, tzv. inteiigentni svorky. 
Ty jS nejen propojujt prislu§n6 dfly zartzeni, 
ale zaroveh tvori i standardni ucelend funkC- 
ni jednotky. Jsou slibnou budoucnosti vyrob- 
niho programu podniku. 


Pres uzkou specializaci je jist§ 
$k6la nabizenych vyrobku nema- 
la. Muzete sezn6mit dtenare s je- 
jich vyrobou a co si uvas mohou 
nail podnikateld, soukromntci 5i 
amatefi zakouprt? 


Specializace na propojovact jednotky ne- 
znameni, ie nabizeny sortiment je maly. 
Naopak. Kromi klasid<ych a velmi jakos- 



Ing. Marian Regasek 

tnich svorkovnic pro mali i velka zatiieni 
s upevninim na listy, do desek s plosnymi 
spoji a kabelovych hlavic s progresivni upra- 
vou a znadkovinim vodidu a kabelu, nabizi- 
me i Siroky sortiment zmindnych inteiigen- 
tnich svorek {jako interfejsy), stavebnicovd 
elektronickd moduly, senzory, ruznd typy 
skrindk, krabic a upevnovacich lidt pro roz- 
vody i naradi s phslu&enstvim pro prici 
s tdmito komponenty. 

Zakladem vyrobniho programu byly a zus- 
tavaji svorky a svorkovnice. Svorky firmy 
Weidmuller spojuji vlastnosti beznych svo¬ 
rek s uchycenim pod iroubek a svorek s pfi- 
tladnym perem. Odstraduji vznik a rust pre- 
chodoveho odporu unavou pera, di tedenim 
mdteriilu vodide pod iroubkem. Smydkovy 
profil svorky z pdrove oceli, u kterd se oba 
konce se zavitem pro iroub prekryvaji. pruzi 
natolik, ie vodid, pritazeny iroubem pres 
pritladnou mdddnou destidku na dno smyd- 
ky, je zpdtnd smydkou dotladeny na iroub. 
Dotaienim Sroubu se oba konce smydky 
mimd oddili, dimz pusobi jako aretace. Ani 
dlouhodobe vdtSi otresy sroub neuvolni. 
U tohoto spojeni je prakticky vyloudeno za- 
hrivini vlivem vzrustajiciho pfechodovdho 
odporu. Pro zvyseni vodivosti se dasti, ktery- 
mi proteka proud, pokovuji slitinou dnu, 
midi a olova. 

Pro mdrtci a reguladni udely se vyribdji 
i svorky s prepinatelnou polaritou a svorky, 
u kterych Ize merit protdkajici proud. Podle 
prani zakaznika muzeme vyrobit i speciali- 
zovane typy svorek. 


Rozvoj mikroetektroniky, na- 
pad, narodny vyzkum a vyvoj 
a dnes je vaie firma prakticky 
jedina velkosdriove produkujict 
inteiigentni svorky. K demu jsou 
a jak se vyrabdji? 


Inteiigentni svorky vznikly mimo jine z po- 
tfeby vytvoFH unifikovany dil fungujici nejen 
jako bdzny propcjovad cien, ale i jako nahra- 
da za opakujid se obvody, nebo ty, ktere 
nejsou vhodne k umistdni na desku s plo§ny- 
ni spoji. Je to spojovad, snadno zamenitelny 
dlinek s ruznorodou vnitfni elektronickou 
strukturou, pouiitelny u ruznych zanzeni. 
Svoji tloudfkou pouhych 6 mm a pfisnd defi- 
novamymi vstupy, vystupy a funkdnimi viast- 
nostmi je vynikajicim stavebnicovym 
prvkem. Do pozadovandho provozniho sou- 
boru se jednotiive svorky sestavi na profilo- k 
vane nosne ridtd. Snadno se vzajemnd pro- ^ 
pojuji a umoiftuji i pfipojeni vndjstch dflil V 
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Vznikle funkcni soubory vynikaji rychlou 
montazi i demontazi. Vyuzitim technologie 
povrchove montaze (SMD) se podafilo 
umistit na malou plochu svorek ruznorode 
funkcni celky. Vyrabeji se pfizpusobovaci 
a oddelovaci obvody, operadni zesilovade. 
prepefove ochrany, usmdrnovaci a stabili- 
zadni obvody, casovace, optokoplery, obvo¬ 
dy se subminiaturnimi reld i ovladade servo- 
systemu. Nektere svorky jsou fedeny jako 
interfesy pro ruzna propojeni systemu, jako 
mikropoditacovou jednotku (viz ARA d. 7/91) 
upevnitelnou na spolednou nosnou lidtu, re- 
gistradni ci mdfici aparatury, testery, pripad- 
ne s vyvody na klasicke nebo specialni ko- 
nektory a dalsi kombinace. 

Vyrobce jakehokoli zafizeni si tak muze 
i bez blizsich znatosti elektroniky sestavit 
z techto inteligentnich svorek a pripadnd 
s pouzitim dalsich dodavanych modulu po- 
zadovany elektronicky obvod. Ma tak k dis- 
pozici kompletni stavebnicovy soubor se 
znamymi funkcemi jednotlivych prvku. Sy- 
stemovym zpusobem z nich pak sestavi 
pozadovany funkcni celek. Jde o doposud 
ve svdtd ojedinely, ale pro daldi elektronizaci 
vy robnich, dopravnich, spojovych, ale i ne- 
elektrickych oboru vysooe atraktivni vyro- 
bek. Znacnd usnadni, zrychli a zproduktivni 
praci vyvojafum a konstruktdrum i takovych 
zarizeni, ktera s elektronikou kromd napf. 
ovl&dacich a fidicich dasti vubec nesouvisi. 
Tyto stavebnicove soubory jsou vhodne ne- 
jen pro velkoseriovou vyrobu, ale Ize je stej- 
ne dobre pouzit u matych serii i modifikaci 
kusovych vyrobku. Dokonala unifikace 
i snadna vymdnitelnost jednotlivych prvku 
stavebnice, podstatne zvysuji operativnost 
servisu bez naroku na vysokou specializaci 
servisniho technika. 

S inteligentnimi svorkami uzce souvisi 
i miniplex-system pfenosu infortnaci pomod 
optickych vlaken. V jednotlivych modulech 
se dodavaji pnjimade, vysilace a zesilovaci 
obvody s vystupy na opticky kabei. Daldi 
vyvody jsou svorkove a moduly se upevhuji 
na jiz zminene nosne listy. Maji moznost 
paralelniho razeni, nastaveni pozadovane- 
ho rezimu funkce do obou sm4ru i moznost 
prenosu jak analogovych tak digit^lnich sig- 
nalu. 

Rozvoj techto elektronickych jednotek, na 
ktere se nyni vyvoj i vyroba soustrecfuji, 
zajiSfuji podniku vyhodne odbytove moz- 
nosti. Stale casteji uplatneni nach^zeji prave 
u tech odvetvi, ktera zatinaji pfednosti elek- 
tronickeho ovladani a rizeni teprve poznavat 
a vyuiivat, a£ se elektronikou samy podrob- 
neji nezabyvaji. 


Mikroelektronika tedy zacina 
ve vyrobe pfevazovat. A co dosa- 
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vadni elektromechanicka pro- 
dukce, zbyio z ni ndco? 

Samozrejmd. Kabelove mnohazilove ko- 
nektory pro prima spojeni kabelovych rozvo- 
du i pro vpajeni do desek s ploSnymi spoji, 
koncovky - dutinky na ukonteni vicezilo- 
vych vodidu pro ruzne prumdry, soupravy na 
znafikovani kabelu, i naradi a prisluSenstvi. 
Dutinka zamezuje trepeni viceiilovych vodi 
6u pri zasouvani do svorky. Roz§irenym 
koncem se prevlekne i pres izolaci a speciAI- 
nimi klestSmi se plynotesnd zatahne na 
vodifi a izolaci. Odstrahuje §patny kontakt 
nekterych zil pri utaieni svorky a zamezi 
vnikani vlhkosti 6i agresivnach plynu pod 
izolaci. Takto ukondeny viceiilovy vodi6 je 
i pfi znafinem utazeni §roubkem svorky odol- 
ny proti ulomeni, jak je b62n6 u ocinovanych 
koncu 2ii, je-li spoj namahany na ohyb. 

Pfi mont&inich pracech je nutn£ znafiko- 
vani a to nejen konstrukCnich dilu, ale hlavn^ 
vodifiu a svorkovnic. V minulosti se znadko- 
vani nevdnovala takova pozornost, jakou 
zasluhuje, dnes je to pro rychlou orientaci 
nezbytnd. Rudni popiska na prouiky papiru 
di buiirky je nekvalitni a vyiaduje prilid mno- 
ho dasu. Proto firma vyr^bi nekolik druhu 
odlisnych znadek pro specificka pouziti. Vel- 
mi atraktivni jsou, mimo rozmanitych typu 
samolepkovych, i znadky k oznadent jednot¬ 
livych vodidu. Jsou z umdld hmoty jako p4s- 
kovy vylisek profilovany tak, aby pouhym 
zmadknutim pevnd drzel na vodidi (izolaci). 
(Sislo, pismeno di jin£ Sifra je na delni zplod- 
tdld strand pdsku vypdleno do hloubky ndko- 
lika mikronu laserovym perem, dimi je zajid- 
tena nesmazatelnost a dokonala ditelnost. 
Znadkovani pouhym zmadknutim a pevnost 
drzeni znadky zvyduji produktivitu prdce pfi 
montazi kabelovych rozvodu i propojovdni 
„stromedku“. Zlepduje se i pfehlednost pfi 
hledani zavady di poruchy. Pouzitim dutinek 
a zamadkavacich znadek se dosahne i vyso- 
kdho estetickeho vzhledu celd kabelaie. 

Pfijemny design maji i beznd umelohmot- 
nd krabice pro vodo a plynotdsnd ulozeni 
svorkovnic di kabelovych hlavic. 

Pro praci s vodidi a svorkami vyrdbi firma 
specializovand ndfadi, jako kledtd na odizo- 
lovani i stfihani vodidu, lisovani dutinek 
a momentove droubovaky. Stfihaci kledtd 
jsou vyrabeny pro ruzne prumdry az do 
35 mm (dvojrudni). U viceiilovych se kabei 
nafezava postupnd, aby byl fez hladky a ne- 
tvofil metlu. Lze stfihat mdddnd i hlinikovd 
draty. Odizolovaci kledtd STRIPAX umoifiu- 
ji strhdvat izolaci od prufezu vodide 
0,08 mm 2 do 6 mm 2 , STRIPAX lOod 6 mm 2 
do 10 mm 2 . Dale jsou to kledtd na odizolovd- 
ni souosych (koaxidlnich) kabelu pro prumd¬ 
ry pladte od 2,8 mm do 8 mm s vymdnnymi 
nozi, nastavitelnou hloubkou vniku noze 
a s pfisludenstvim ndkolika druhu noiiku. 
V nabidce nechybi ani lisovaci ndstroje na 
koncovd dutinky od prumdru 0,25 do 16 mm. 


Pro vdtsi prumdry se vyrdbeji nastroje dvo¬ 
jrudni. Ndkterd typy maji moznost tvarovat 
koncovku i podle pouzitdho typu svorky. 
Tlaky vyvijene rudnim stiskem pfi lisovdni 
dutinky se pohybuji podle prumdru vodide od 
•jednd do deseti tun. Tato technologie zakon- 
dovani zilovych kabelu je dnes v prumyslovd 
vyspdldm svetd uznavand jako jedind kvalit- 
ni. 

Zafizeni na stfihani vodidu potfebnd delky 
je programovatelnd pfes poditad a pro rozlid- 
ne prumdry ma vymennou hlavici. Sroubo- 
vdky s momentpvou hlavou pro nastaveni 
doporucene sily k dokonaldmu utazeni 
droubku bez nebezpedi jeho utrieni jen 
vhodnd dopinuji sortiment. Firma nabizi 
i testery pro kontrolu propojeni, zadinaji se 
vyrdbdt i nlznd cidla a ddte se kompletuji 
sady ndfadi a pomucek. 


Mdii jsme moinost spolecnd 
shlddnout ndkterd z provozu fir- 
my Weidmuller v Detmoldu. Co 
muzete Hci o organizaci a vyro- 
bd? 


Vedkerd dinnost podniku i jeho organizad- 
ni struktura jsou podfizeny trhu, pfesndji 
zakaznikovi. Od poiadavku trhu se odviji 
i veskerd aktivita ridicich a vykonnych slozek 
podniku. Kromd spravnd vyrobni orientace 
v minulych letech, umoznilo rychly rozvoj 
podniku i zamdfeni fidicich sloiek na hiavni 
zdsady dlouhodobe prosperity a to vyrobnd- 
obchodni, podnikatelsko-investidni, a spole- 
censko-socidlni. Ve vyrobd je to kvalita 
a spolehlivost vyrobku. Ty dnes urduji us- 
pddnost prodeje. Kvalita findlniho vyrobku je 
jak zndmo dana jeho nejmdnd kvalitni funkd- 
ni souddstkou. Podle nepsaneho zakona 
nadi firmy ji nikdy nesmi byt jeji vyrobek. 
Kvalite produkce je podfizeno vde, i plakato- 
vd vyzvy a hesla, jak jsme je viddli ve vdech 
provozech. Nemend duleiitd je i orientace 
vyroby ve smyslu sluiby vefejnosti, odrdzeji- 
ci se ve snaze o rychld a dokonald zabezpe- 
deni pozadavku trhu a pfdni zdkaznika. Vy- 
sledkem teto aktivity je pak ndsledny rust 
celospoledenskdho bohatstvi. 

Z podnikatelskdho pohledu jsou to inova- 
ce spojend s vyvojem novych vyrobku a in- 
vestidni dinnost. K td hkd soudasny majitel 
firmy pan Peter Glasel, pro ndji je nejdfive 
podnik, pak rodina a on, ie investuje v2dy, 
je-li to ve prospdch spolednosti a ma-li k dis- 
pozici velmi vyhodnou paletu vyrobku, ktere 
budou mit odbytovy uspech. A pokud jde 
o pracovni prostfedi a soddlni zabezpedeni 
zamdstnancu, snail se delat vde, co je uzi- 
tednd pro spolupracovniky, jak on sam nazy- 
vd vedkerd osazenstvo podniku. Jde pfevai- 
nd o zajidtdni pracovnich jistot vdech a to jak 
v otdzkdch pracovnd-prdvnich a mzdovych, 
tak i v tvorbe pfijemndho pracovniho pro¬ 
stfedi, stravovdni a v pddi o daldi socialni 
potfeby. 


Prace ve vy robnich halach se 
vyznacuje, jak jsme videli, poho- 
dou a klidem, nikde zddnd nervo- 
zita a spech a to i pfi vysoke 
vvkonnosti. Cim to je? 


Vynikajici organizaci prdce, „vedkerd 
kvaltovdn(“ se nekond. Pracovni rytmus je 
- v distdm prostfedi - poklidny, zeny u po- 
loautomatu SMD (nanddeni a roztirdni lepici 
pasty pfes masky, vkldddni prvku, vytvrzo- 
vdni, didtdni) maji, jakjsem sesami presvdd- 
dili, das i na rozhovor. Stejnd tak je tomu 
i u vyrobniho pdsu, kde se rudnd vklddaji do 
desek s piodnymi spoji ruznd soudastky, nez 
tato projde pdjed vlnou, zadidtdnim a daldi 
horkou dnovou vlnou, kterd zajisfuje doko- 
nalost spoju. Cistota v elektronickych provo¬ 
zech je jaksi samozfejma. V lisovnd dilu 
z plastickych hmot pusobi pfijemnd, u lisova- 
cich automatu kovovych ddsti a zejmdna 
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Kam mirt vyvoj multimetru? 


Ing. Erich Terner 


Nejen amatery, ale i vetsinu pracovniku ve vyrobe, vyzkumu a vyvoji muze 
zajtmat otazka vyslovena v titulu tohoto clanku. Maloktery merici pfistroj je tak 
rozsireny a test se takove oblibe jako multimetr. 


Na veletrzfch a odbornych vystavach se muze- 
me dozvftJat, 2e dal§i vyvoj techto pnstroju probi¬ 
ha v techto smerech: 

1. Roste zajem o zpracovani vysledku, ziskanych 
merenim multimetry, v osobnich podttacich. 

2. V poslednich letech pribyval pocet nehod pfi 
pracich s multimetry. Nasledkem nedbalosti byl 
v cetnych pfipadech mefici pfistroj nespravni 
pfipojen, napf. proudove zdirky byty pfipojeny 
k napdfovemu zdroji. Takovym zpusobem docha- 
zelo nejen ke zniceni pnstroje, ale i k vaznemu 
zraneni obsluhujiciho. Nejnovejsi modely multi¬ 
metru jsou jiz vybaveny zafizenim, ktere znemoz- 
nuje nespravne pripojeni. 

3. Pocifuje se potreba urychlit proces m§feni. 
Prakticky to znamena automatizovat obsluhu m£- 
ficiho pristroje. 

4. Je tfeba neustale rozsifovat tunkcni schopnosti 
multimetru. To znamena m§fit nejen napeti, 
proud a odpor, ale i da!§i elektricke veliciny, 
pophpade i teplotu, a samozrejme merit i sthdave 
nap&i vyssich kmitoctii. 

Na konkretnim pfikiadu si muzeme blize vy- 
svetlit, jak pracuje modemi multimetr. Na letol- 
nim hannoverskem veletrhu vzbudila zaslouze- 
nou pozomost nova koncepce multimetru firmy 
ABB Metrawatt z Norimberka. Je to serie tfi 
meficich pnstroju s typovym oznafientm ABB 
METRAhit 14, 15 a 16 (obr. 1). Maji cislicovou 
a zaroven analogovou indikaci, coz je ovsem 
zname uz u mnoha pnstroju jinych firem. 

_ Pozoruhodne vsak jsou dalsi vlastnosti. Prepi- 
nac rozsahu je spojen s automatickym blokova- 
nim, ktere znemoznuje pfipojit napr. zdroj nap6ti 
k proudovym rozsahum multimetru. V pripade, ze 
mefici vedeni je uz pfipojeno k multimetru, nedo- 
volujeautomatika dalsi pfepinani na nedovolene 
m6fid rozsahy. Krom£ toho ma popsany multi¬ 
metr je§t§ moznost automaticky pfepinat nap6fo- 
ve a proudove rozsahy tak, aby pfistroj nastavil 
samodnne takovy rozsah, ktery umoznuje mefit 
s nejlepdm zpusobem rozliseni. Automatiku je 
pfirozen§ mozne vypnout a pak pfepinat rozsahy 
rufine. 

Analogova pfidavna stupnice, ktera je pod dis- 
plejem dislicove indikace, je vodorovn& a ma 
tficet dilku od nuly doprava a pet dilku od nuly 
doleva. Pfi tomto uspofadani Ize napfiklad zfetel- 
n§ pozorovat kolis^ni zm§rene hodnoty kolem 
nuly. „Rudka“, ktera ukazuje analogovou hodno- 


tu, je elektronicka a nikoliv mechanicka. Pfi pfipo- 
jeni s nespravnou polaritou prepina pnstroj auto¬ 
maticky na spravnou po|aritu a tuto zmenu take 
na stupnici ukazuje. Je tfeba uvest, ze na displeji 
pozname zfetelne, ktere druhy mefeni provadi- 
me. 

Zajimavou funkci pristroje je tak£ ukladani 
a uschovani urcite hodnoty do pameti pristroje. 
Pochopitelne se to cteje cislicov§. Tato Cinnost 
vsak neovlivhuje analogovou indikaci. Dalsi 
zvlastnosti pnstroje je zachycovani nejake mini- 
malni a maximalni namerene hodnoty. Je to 
uzitecna vlastnost napr. pfi dlouhodobem sledo- 
vcini meficich hodnot. Opet neovlivnuje tato 6in- 
nost analogovou indikaci, tzn., ze pfi hledani 
maxima nebo minima zmSfenych hodnot muze¬ 
me klidne sledovat cinnost analogove casti indi¬ 
kace pnstroje. 

Nap§ti do 1000 V (stejnosm§me nebo stfida- 


ve) muzeme bezpecne mefit pomoci adapteru. 
Zvl^§tni zvukovy signal upozorhuje, ze hrozi pfe- 
krodeni dovolene meze vysokeho napeti pfislus- 
neho rozsahu. Stejnosmeme a sthdave proudove 
rozsahy jsou chraneny dvema tavnymi pojistkami 
(jedna z nich pracuje ve spojeni s vykonovou 
diodou). Velke stridave proudy mefime znamym 
zpusobem, tj. pomod klesfoveho meficiho 
Tansformatoru. 

Dale ma pfistroj jeste tyto funkce: mefeni odpo- 
ru (do 30,00 MQ), diod, pruchodu proudu obvo- 
dem (pfi pruchodu proudu se ozve akusticky 
signal), mefeni kapacity (do 30,00 uF), kmitoctu 
(do 100 kHz), sth'dy (u obdelnikovych impulsu). 
Navic muze pfistroj provdd§t procentualni mefeni 

(2,0 %. 98,0 %). Jednolive typy fady 

METRAhit se list vybavenosti a pfesnosti. 

Pfesnost u cislicove indikace je v mezich 
± 0,5 % pophpade ±0,1 % + 1 az 3 cislice. Ve 
vsech typech popsanych pfistrpju je vestavena 
devitivoltova baterie. Pfijemne je, ze kazdy ph- 
stroj ma hmotnost pouze 350 g a jejich rozmiery 
jsou jednotne, a to 84 x 195 x 35 mm. 

Pfirozene vyvijeji svetove firmy dalsi, jeste 
dokonalej§i multimetry. I kdyz zatim je nejvetsi 
pozomost konstrukteru zamefena na bezpecnost 
a tunkcni schopnosti multimetru, Ize pocitat s tim, 
ze dalsi vyvojovy stupen multimetru pfinese jejich 
vybaveni rozhram'mi. 

Pnstroje je mozno objednat u Ing. J. Saj- 
nera, Kopeckeho 18. 169 00 Praha 6. 





METRAHit 14 
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Obr. 1 Uspofadani indikacnich ovladacich a pfipqjnych prvku multimetru METRAhit (ABB 

Metrawatt) 


v galvanizovn§ az pfekvapivd. dny beton, 
6ist6 linoleum, koncem pracovni doby kaidy 
pracovnik Samponem s citronovou vuni fisti 
svdfeny stroj. Ne kazdy je nejmodemejsi, ale 
vSechny zafi cistotou. 

Pracovnici kontroly jsou na vSech dilcich 
usecich. Vsichni maji jedno spolecne: ve' 
v§ci rozhodnuti o kvalit6 kontrolovanych 
iasti absolutni pravomoc, kterou nemuze 
zru§it ani vedeni, dokonce pry ani majitel 
firmy. Je to proto, ie se vi, ze nespolehlivy 
komponent znehodnocuje finalni vyrobek. 
A na§i zakaznici jsou vet§inou ti, ktefi nemaji 
tolik penez, aby si mohli pofizovat levne 
a tedy men§ kvalitni veci. Protoze kvalita 
vyrobku je dana nejen kvalitni vyrobou, ale 
i jakosti materi^lovych vstupu, je v§e co 
pfich£zi do podniku dokonale prov6fovano. 
Vzdyf dnes ve sv^te vitezi jedine kvalita 
a design vyrobku. 

Pro zakazniky, kteh hledaji radu, m&me 
pomemd hustou poradenskou sit na nasich 


zastupitelstvich, pfipadn§ regime jejich pro¬ 
blem v nasem vyzku m n6-vyvojo vem stfedis- 
ku. Marne velmi rozsifenou i servizni sluzbu. 
Nasi snahou je uspokojit kazdbho zakazni- 
ka. 

Ddkuji Vim za rozhovor. 

A na zivir jeste osobni zkusenost 
v pedi o pracujici - ob§d v zavodni jidelnd 
elektronickeho zavodu v Detmotdu. Je 
spoiedne s kuchyni v jedne z rohovych 
cisti prizemni haly. Prostorna prosvit- 
leni mistnost plna zelene, kovove leskle 
polstrovane zidle, disti stoly. Prosklena 
samoobsluzna cast nabizi nekolik druhu 
pediva, sladkych kremu a salatovych pfi- 
loh, odber v libovolnem mnozstvi za jed- 
notnou cenu. Biftek se pfipravuje pod 
velkou digestofi, prfmo pred ocima strav- 
niku, fritovane bramborove §isky, docka 
s klobisou, ryzovy nakyp - vyber z peti 


druhu jidel, plati se hotove u pokladny. 
Podnik dotuje vydaje na provoz kuchyni, 
terner vgichni zamestnanci se zde denne 
a levni stravuji. 

A okoli budovy? Marne bychom hledali 
skladky starych beden, odpadniho mate* 
rialu ci hromady spiny, tak bezne v nikte- 
rych naiich tovarnach. Jezirko s rybicka- 
mi, skalkova uprava, asfaltove piiinky 
zvou k prochazce touto malou botanic- 
kou zahradou oddelenou jen sklenenou 
stenou od strojovny na jedne a skladove- 
ho areal u kompletne rizeneho soustavou 
pocitacu, na druhe strane. Poradek vukol 
nedovoluje ne poradek kolem sebe, dela 
nejen pfatele, ale prispivi i ke kvalite 
vyroby, k prosperity podniku. 

Ing. Jan Klabal 
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Videomagnetofon 


Panasonic 
I NV-J35 1 

Celkovy popis 

Nejprve bych chtel upozornit na to, ze na 
trhu existuje ndkolik variant tohoto pri'stroje 
pod temef shodnym oznacenim. Typ s ozna- 
cenim NV-J35EG.EI ma pouze jednu posuv- 
nou rychlost, zatimco typ s oznadenim 
NV-J35EG.EO ma krome standardni rych- 
losti posuvu jedte rychlost polovicni. Typ 
NV-J35EE je rovndz dvourychlostnl, umoz¬ 
riuje pfepnout modulator na odstup zvuku 
5,5 nebo 6,5 MHz, ma navlc prepinad tele- 
viznich soustav a nami'sto konektoru 
SCART ma dtyfi jednoduche konektory. 
V tomto testu budu popisovat zakladni mo¬ 
del NV-J35EG. 

Tento videomagnetofon ma dtyfi obrazove 
hlavy, coz zajidfuje velmi kvalitni reprodukci 
stojiciho obrazu a umolriuje te2 variabiini 
dasovou lupu. Kromd standardni rychlosti 
vpfed Ize u tohoto pri'stroje reprodukovat 
obraz i dvojnasobnou rychlosti (bez rudivych 
pruhti) a vicenasobnou rychlosti vpfed i vzad 
(s rusivymi pruhy). Reprodukce vzad stan¬ 
dardni rychlosti ma v obraze dva rusive 
pruhy, zatimco stojici obraz a dasova lupa 
jsou bez pruhu. 

Pfi zaznamu je automaticky zajidtdno bez- 
poruchove navazanf k predeilemu zaznamu 
(stfih assemble), krome toho Ize u tohoto 
pf istroje vlozit do jiz hotoveho zaznamu novy 
zaznam, aniz by se objevily rudivi pfechody 
(stfih insert). Soucasne Ize volit, zda si pfeje- 
me ponechat puvodni zvukovy doprovod 
anebo v miste strihu nahrat doprovod novy. 
Uzivatel ma k dispozici tei moznost doda- 
tedneho ozvuceni jiz hotove nahravky (audio 
dubbing). 

Videomagnetofon umozriuje naprogramo- 
vat az osm zaznamu na mdsic dopfedu 
(v pripade nasi nepritomnosti). Programovat 
Ize bucf pfimo na pfistroji anebo pomoci 
snimade darkoveho kodu, ktery je soudasti 
dalkoveho ovladade. K dispozici je i moznost 
okamziteho zaznamu (OTR) nebo moznost 
zaznamu dasovd ohranideneho. Videomag¬ 
netofon je vybaven tzv. linearnim pocita- 
dlem, ktere vyuziva k indikaci uplynuldho 
casu synchronizadnich impulsu nahravky. 

Televizni dil umoznuje vlozit do pamdti ai 
99 vysiladu, ktere Ize volit primym vloienim 
pfisludndho cisla televizniho kan&lu. Pfistroj 
je vybaven jestd ruznymi dalsimi obvody, 
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ktere napfiklad umozriuji vloiit do z4znamu 
index pro snazsi nalezeni urditeho mista, 
umozriuje" tez reprodukci zaznamu porize- 
nych v barevne soustavd NTSC televizorem 
pracujicim v soustave PAL, pripadne vyuzit 
obvodu pro zmendeni dumu. 

Vysilac dalkoveho ovlddani je osazen 
dvdma suchymi dldnky typu R6 a doplndn 
snimadem ddrkoveho kodu. 

Funkce pri'stroje 

Zakladni funkci, tedy zaznam a reprodukci 
zvuku i obrazu, splriuje tento pfistroj bez- 
chybne. Takd stojici obraz a obraz, ktery 
poskytuje dasovd lupa, Ize oznadit za bez- 
vadny, pokud ovdem pedlivd nastavime pri- 
slusnym ovladacim prvkem na zadni stdnd 
pfistroje obraz tak, aby ve svislem smdru 
nekmital (nastaveni je zavisle na TVP). Re- 
guldtor ma oznadehi V-LOCK. Toto nastave¬ 
ni je pomernd ostre a Ize jeri doufat, ze bude 
i dostatecne dasove stabilni. 

Vyhrady vsak Ize mit k reprodukci zpdt- 
nym chodem. Pfi pfepnuti z chodu vpfed na 
chod vzad se scena na obraze nejprve 
zrychli, pak se zastavi, zrychli se smdrem 
vzad a teprve pak se ustdli zpdtny chod. Na 
obraze vdak zustdvaji dva rusive vodorovne 
pruhy. Zde bych rad upozornil, ze napfiklad 
konstrukdnd mnohem jednodussi video¬ 
magnetofon Philips VR 201, ktery byl testo- 
vdn v nedavne dobe, ma zpetny chod zcela 
bez rusivych pruhu a pfechod z chodu vpfed 
na chod vzad je tdz podstatne klidndjdi. 

NV-J35 je vybaven dtyfmi obrazovymi hla- 
vami, cot umozriuje 1 6i zajistit kvalitni zpo- 
maleny chod vpfed, tzv. dasovou lupu, se 
skokovd mdnitelnou rychlosti. Pro ovlddanj 
stojiciho obrazu a dasove lupy jsou na ddlko- 
vem ovladadi tri tlacitka a dvd tlacitka pro 
fizeni rychlosti dasove lupy navic. Tato tla- 
ditka vdak jsou funkdni pouze v urditem 
postupnem sledu a vyiaduje to znadnou 
praxi, nez se je naudime optimalnd pouzivat. 
Domnivam se, ze nejmend jedno tladitko by 
bylo mozno ku prospdchu vdci vypustit. Po¬ 
kud je regulator V-LOCK optimrilne nasta- 
ven, je obraz dasove lupy naprosto klidny 
a samozfejmd bez rudivych pruhu. 

Velice kladnd Ize hodnotit funkci stfihu 
assemble i stfihu insert, nebof pfechody 
jsou skutedne zcela nepoznateine. Vyhodna 
je i moznost ponechat pfi stfihu insert bucT 
puvodni zvuk, nebo, podle vlastni volby, 
zaznamenat zvuk novy. 



(Me zcela obvykld a tudiz i diskutovatelne 
je zaddvani funkce zrychleneho chodu 
s obrazem vpfed i vzad. U vdtdiny pfistroju 
postadi stisknout prislusnd tladitko a teprve 
stisknutim daldiho tladrtka je tato funkce 
zrudena. Zde byl zvolen malo bdzny zpusob, 
kdy je zrychleny obraz reprodukovan jen 
tehdy, drzime-li prislusne tladitko stisknute. 
Jakmile ho uvolnime, prechazi pfistroj oka- 
mzitd do reprodukce vpfed. Nepovazuji to za 
vyhodnd fedeni, protoze to uzivatele nuti 
tfeba dlouhodobd driet tladitko stisknute, 
coz je jednak malo prijemne, jednak to zcela 
zbytedne vyderpavazdroj ovladade. Exjstuje 
sice (pondkud zdlouhava) moznost, kdy nd- 
kolikerym postupnym stisknutim jindho tla- 
ditka navolime na displeji pismo S a tim 
funkci pfistroje zmenime na obvykly zpusob, 
kdy nemusime tladitko reprodukce zrychle¬ 
neho obrazu trvale drzet. Avdak vypnutim 
pfistroje, anebo zasunutim jind kazety se 
ndm ihned puvodni - podle me ho ndzoru 
mend vyhovujici - stav vrati. 

Jak jsem se jiz v minuld kapitole zminil, 
videomagnetofon je vybaven tzv. linearnim 
poditadlem, tedy pocitadlem, kterd odvozuje 
uplynuly das v hodindch, minutach a sekun- 
dach ze synchronizadnich impulsu, kterd 
jsou nahravany na pasek. To znamena, ze 
pdsek v kazete musi byt jednak souvisle 
nahrdn, jednak musime vzdy pfetodit pasek 
na zadatek, pokud chceme ziskat sprdvnou 
informaci. V bdznem provozu tento zpusob 
neni sice nejvyhodndjdi, ale pfi vyuiivdni 
mdnd beznych funkci, jako napfiklad stfih 
insert, nam prokaze vyborne sluzby. 

Televizni dast pfistroje umozriuje napro- 
gramovat az osm zaznamu jeden mdsic 
dopfedu. Na pfistroji Ize programovat pouze 
vzestupnou di sestupnou volbou dvdma tla- 
6'tky, nemuieme tudii potrebnd data vkla- 





dat pomoti 6islicov6 klavesnice, coz by bylo 
nespom§ vyhodn6j§i. Pokud mame k dispo- 
zici programovy v6stnik, ktery obsahuje dar- 
kovy k6d, muzeme pouzit snimac v dalko- 
vem ovladadi, coz by bylo jistd pohodlne. 
Pokud takovy vdstnik nemame, a to bude 
vdtdinou na§ prfpad, muzeme pouzit spe¬ 
cial™ kodovou tabulku, kterd je prikladana 
k navodu - to }e ovdem daleko mdne rychte 
i mene pohodlne. 

Za zminku stoji i to, ze je tento videomag- 
netofon nedostatednd ji§tdn proti vypadku 
svetelnd sitd. V navodu se dodteme, ze pri 
vypadku site zustane obsah pamdti zacho- 
v£n po dobu asi 30 sekund, ale po opdtnem 
pripojeni k siti trvd vice nez 60 minut, nez se 
pamitove prvky opdt uvedou do provozu. 
Priznam se, ze jsem tuto informaci nepocho- 
pil a ani nemohu s timto tvrzenim souhlasit. 
Po odpojeni od sitd totiz zustanou hodiny 
v chodu asi 15 minut - pak jsou vyrazeny 
z dinnosti. Nastavime-li hodiny znovu, je 
pnstroj ihned opdt schopen vlech funkci, 


avdak to nic nemdni na skutednosti, ie das 
zalohovdni hodin je pfilid krdtky a pri vypad¬ 
ku sitd deldim nez 15 minut se ndm tak jako 
tak iadny naprogramovany pofad nenahra- 
je. To, obzv&dtd v nasich podminkdch, po- 
va2uji za podstatny nedostatek. 


Vnejsi provedeni pnstroje 

Po teto strance Ize ph'stroj oznadit za velmi 
uhledny. V celkovych rozmdrech je menSi 
nez typy, s nimii se u nas vdtdinou setkav6- 
me a jeho delni stena pusobi velice kompa- 
ktnim dojmem. Je to proto, ze vsechny ovld- 
daci prvky i vstupni otvor pro kazetu jsou 
zakryty odklopnym vidkem. Toto esteticky 
nespornd uhledne redeni je ovdem trochu na 
ukor praktidnosti, protoie vzdy pri vymdnd 
kazety di ukondeni provozu musime viko 
otevirat nebo zavirat. Vyhradu m&m jestd 
k ndkterym udajum na displeji, kterd jsou 
vskutku miniaturni a chceme-li se v nich 


dobre orientovat, musime se cKvat hodne 
zblizka. Celkovd zpracovdni je ovsem per- 
fektni a nelze mu nic vytknout. 

Zaver 

Videomagnetofon NV-J35 path' bezespo- 
ru k velice dobrym pnstrojum ve sve tfidd a to 
obzvladte v otazce celkovd vybavenosti. 
Presto se domnivam, ze nektere jeho funkce 
mohl vyrobce vyfedit Idpe i udelneji. To se 
tyka jak nedostadujiciho zalohovani napaje- 
ni pri vypadku site, tak i popsanych nepri- 
jemnych jevu pri reverzaci chodu a rusivych 
pruhu pri zpdtne reprodukci. Tyka se to 
i nepfilis vyhodne vyreseneho ovladani pri 
zrychienych posuvech s obrazem. Naproti 
tomu Ize kladnd hodnotit vytecnou kvalitu 
reprodukce stojiciho obrazu i dasovou lupu 
a take, coz ovdem dnes jii povazuji za zceia 
samozrejme, velice dobry obraz i zvuk. Prak- 
ticnost di nepraktidnost oteviraciho delniho 
vika posoudi kazdy uzivatel sam. 

Hofhans 
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Znabidky do vozce 


Sortiment, jenz obchodni zastupitelstvi JOINT VEN¬ 
TURE ALPA nabizi, je pomdmd rozsahly. Zahmuje 
radioprijimace, waikmany, magnetofony, hi-fi vdze, te- 
levizory (napr. vyrobek fy Funai: TV + video s uhlophb- 
kou obrazovky 51 cm v cene pouhych 510,- dolaru), 
samostatne videozaznamniky a videopfehravace, ja- 
koz i telefonni zdznamniky. V nabidce spotfebniho 
zbozi nalezneme tez elektronicke kalkuladky, psaci 
stroje a automaticke kamery, vse od fy Rachin. Dale pak 
typicke predmety modemi domacnosti, jako jsou etek- 
trickd zehlidky, zafizeni do kuchyn6 (kavomlynky, mix6- 
ry, roboty), programovatelne §ici stroje a modemi vysa- 
vafie. Ve vydtu nechybi osobni poiiitace XT/AT stolniho 
provedeni ani prenosny pocitad COLUMBIA-TURBO 
(obr. 1). 

~ Poditad je kompaktniho provedeni, ve sknni o z^kiad- 
n$ 49,5 x 43,5 cm. Vydka dostaduje pro svisle umistdni 
druhe pohonne jednotky pruzneho disku 3,5“ (1,4 Mb). 
Kromd zakladni jednotky s mikroprocesorem 180286/12 
a podpumymi integrovanymi obvody je ve sknni spina- 
ny napajeci zdroj s vdtr&kem a pohonn^i jednotka disket 
5,25“ (1,2 MB/360 KB). Nechybi zde ani jednotka 
tuhdho disku 3,5" s kapacitou 42 MB. Homi viko skfin§ 
Ize snadno zdvihnout po stisknuti dvou z«ipadek, umis- 
tdnych na jejtch bocich a nahlednout do „utrob“ tohoto 
poditade. 

Zakladni deska ma pametove cipy s kapacitou jedno- 
ho MB. Vybavena je samostatnou objimkou pro mate- 
maticky koprocesor 80287. jenz sice neni sot^asti 
zakladniho vybaveni, ale ktery - je-ti osazen - znameni- 
te zrychli prubeh grafickych programovych souboru, 
jako je Autocad, P-CAD apod. 

Klavesnice je standardniho provedeni AT se 102 
tJadrtky s prijemnym mdkkym zdvihem, pfipojena shu- 


Univerzalni 
prfstrojova krabicka 

Radi bychom dtenare seznamili s praktic- 
kym pristrojovym pouzdrem, kter6 se n4m 
dostalo do redakce. Pouzdro o rozmdrech 
145 x 80 x 35 mm Ize pouzit ke stavbd li- 
bovoln6ho pnstroje, ktery pouziv6 k indikaci 
LCD. Okenko displeje ma rozm§ry 
50 x 20 mm a do krabidky Ize umistit desku 
s ploSnymi spoji do velikosti 105 x 72 mm. 

Krabidkaje skutecne univerzalni a dodava 
se v cernem matovem provedeni. Pri objed- 
n^vce vetsiho mnozstvi je v§ak vyrobce 
schopen zajistit i jine barevn6 provedeni. 
Odd§leny a samostatnS uzaviratelny prostor 
je urden pro napajeci zdroj, v tomto pripadS 
pro kompaktni baterii 9 V. Krabicka je ze 
dvou dilu vzajemnS spojenych dtyrmi samo- 
reznymi Sroubky a je vylisovana z materi^ilu 
s obchodnim oznadenim Forsan 573. 



Obr. 1. Prenosny pocitad Columbia-Turbo 


rou s pdtikolikovym konektorem. Tladitka klavesnice 
jsou oznadena jak obvyklymi znaky vdetnd narodnich 
deskych znaku, tak i znaky v kyrilice (ktere po programo- 
vem pfepnuti: „pravy shift 11 , jsou sprSvnd rozmistdna 
a netvofi tedy jen preklad alfanumerickych znaku). 
Poditad jsme podrobiti ndkoiika testum, jez charakteri- 
zuji vlastnosti kazdeho provefovaneho pnstroje dosa- 
zenymi parametry. Je to jednak znamy program Check- 
it, dale test fy Core, srovnavaci benchmark-testy COM- 
PAK-DESKPRO a QA plus a konednd z Nortonovych 
utilit, verze 5.0, calibrate.com a system-info. Z nich 


Vyrobcem a dodavatelem je firma Agro¬ 
therm v Brne Jeronymove ulici 3, PSC 
618 00 a jako jednotlivy kus se krabicka 
prodctva za 74,- Kcs (napr. v GM electronic). 
Pri odberu vetsiho mnoistvi je firmou posky- 
tovana sleva. 




Obr. 2. Stolni pocitad ARIEL 


vyplynulo, ze oproti jednotce pruzndho disku 5,25“ je 
zabudovany tuhy disk s kapacitou 42 MB nadprumdme 
rychly (26 ms, mezi stopami 2,74 ms), takze jeho index 
vykonnosti dini dokonce 4,5, coz ostatnd potvrzuje 
rychlost prenadenych dat 496,2 KB/s. Jeho vykon- 
nost v MIPS je 1,69, zatimco u „klasickeho“ XT/4,77 
dini udaj v MIPS jen cca 0,3 az 0,5. Ve srovnani 
s obdobnymi „ated<y“, napr. s 12 MHz Junior-AT fy 
Escom, vykazuje komentovany PC lepdi pfistupove 
dasy k programovym soubonim a vyddi odezvu napdti 
(dano pouzitymi dipy). Ing. j. T. Hyan 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Miniaturin' pnmozesilujicf prijimac 
s 10 A283D 

Uvedeny prijimac ie urcen k prijmu poradu siinych mistnich vysilacu 
stredovlnne stanice Ceskosiovensko na kmitoctu 1233 kHz (Praha, 6eske 
Budejovice, Karlovy Vary, Brno apod.), pnpadne dalsich. Podobny jednodu- 
chy miniaturni prijimac je na nasem trhu terrier nedostupny, a proto vzhledem 
k velmi dobrym zkusenostem s integrovanym obvodem A283D, k jednodu- 
chosti konstrukce, minimu pasivnich soucasti a bezproblemove reproduko- 
vateinosti poskytuji ctenarum, zejmena tern mend zkusenym, moznost si jej 
zhotovit. 


Konstrukce prijimace 

Prijimac byl dostatecne popsan v [ 11, 
proto se blizsim popisem cinnosti zabyvat 
nebudu. Pro pfipadnou prvotni informaci 
uvadim, ze integrovany obvod A283D obsa- 
huje pfedzesilovac a smesovac AM, oscila- 
tor AM, mf zesilovac a demodulator AM/FM 
i nf zesilovac s vystupnim vykonem az 
400 mW. Z uvedenyeh obvodu nejsou vyuzi- 
ty v teto konstrukci pfedzesilovac, smesovad 
a oscilator AM. 

Konstrukce prijimace je zfejmd ze zapcje- 
ni na obr. 1. Prijimac je postaven na desce 
s plosnymi spoji podle obr. 2 o rozmdrech 
73 x 61 mm, coz jsou zaroven vnitfni roz- 
mery skrinky prijimace (v6etne baterie), vys- 
ka skrinky postadi kolem 20 mm. 



Obr. 1. Schema zapojeni primozesikijicfho 
prijimade pro SV 


Feritova antena je pripevnena dvema 
svorkami z izolovaneho dratu, pripdjenymi 
k velkym terdikum (medenym plochim) na 
desce s plosnymi spoji. Podle ddlky feritove 
anteny se pouziji vzdy dve vhodne dvojice 
terdiku, antenu vsak pripevrtujeme az po 
uvedeni prijimade do chodu. 

Elektroakustickym menidem je bdzne slu- 
chatko do ucha o impedanci 32 Q, bude-li 
prijimad vestaven do skridky vdtdich rozmd- 
ru, Ize na vystup pfipojit libovolny reproduk- 
tor o impedanci 8 az 32Q. Hlasitost prijimade 
Ize regulovatovladacim koleckem trimru PI, 
typ TP 016, prochazejicim drazkou vikem 
skridky. 

Na viku skrinky je umistdn i miniaturni 
spinac napajeciho napdti. 

Rozmisteni soudastek prijimade na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 3. 

Napajem 

K napajeni Ize pouiit jakoukoli baterii 
o napdti vdtsim nez 3 V a mendim nez 12 V, 
nebof integrovany obvod spolehlive pracuje 
jiz pri napeti 2,5 V. Pro navrzenou miniaturni 
verzi je poditano s pouzitim destidkove bate¬ 
rie typu 51D (9 V). Klidovy odbdr ze zdroje je 
pak asi 11 mA. 


Oziveni prijimace 

Oziveni je velmi jednoduche. Mame-li 
kompletne osazenou desku s plodnymi spoji 
zarucene dobrymi soudastkami, nastavime 
vinuti feritove anteny blize k jednomu kond 
feritove tyde. Potenciometr hlasitosti (trimr) 
nastavime asi do jedne tretiny odporovd 


drahy. Po zapnuti napajeni iadime rezonan- 
cni obvod kapacitnim trimrem C L tak dlouho, 
az ve sluchatku zachytime signal zadane 
stanice. Postupnym ladenim civek na FA 
a kapacitniho trimru se snazime ziskat co 
nejsilnejsi zvuk ve sluchatku. Pfi prijmu sta¬ 
nice na 1233 kHz by mdl byt kapacitni trimr 
vytoden zhruba do poloviny. 

Nepodari-li se vzachytit zadany signal, 
zvdtsime hlasitost (trimrem PI) a cely po- 
stup opakujeme. 

Po zjisteni, ie je prijem postadujici, zafixu- 
jeme polohu civek na feritove tyci zakapnu- 
tim voskem a feritovou antenou pripevnime 
k desce s plosnymi spoji popsanym zpuso- 
bem. Nakonec prijimac vestavime do zvole- 
nd skrinky. 

Zhotovil jsem techto prijimadu nekolik 
a u zddneho z nich se pfi uvaddni do chodu 
nevyskytly problemy. 


Seznam soucastek 

Rezistory 

R1 TR 191,4,7 kQ 

R2 TR 191, 47 kQ 

R3 TR 191, 15 kQ 

R4 TR 191, 22 kQ 

PI TP 016, 25 kQ 

Kondenzatory 

C1.C4 TF021, 100 (iF/10 V 

C2, C3 TF 021, 220 (iF/10 V 

C5 keramicky 3,3 nF 

C6 keramicky 100 nF 

C7, C8, 

C9, CIO keramicky 10 nF 

C L libovolny trimr 5 az 30 pF 

Integrovany obvod 
IO A283D 

Ostatni soudastky 

LI hmidkove jridro uzavfene o 0 9 mm, 

30 zavitu drdtu CuL o 0 0,125 mm 
L2 feritova perla o 0 2 x 3 mm, 6 zavi¬ 

tu dratu CuL o 0 0,15 mm 
FA feritovri antenni tyd o 0 8 mm, delky 

min. 55 mm, 110/6 z&vitu dratu CuL 
o 0 0,25 mm 


Uteratura 


1 

2 


Sddlovaci technika d. 1/1988, s. 28. 
AR A3/1986, s. 107 ai 110. 


Ing. Ivan Jansky 
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JAK 

NATO 


Urdeni 

indukcnosti 

jednovrstvych 

ci'vek 

Existuje ndkolik postupu vypodtu induk- 
dnosti jednovrstvovych dvek s vdtdi di mend 
pfesnostl. NejpfesndjSi vzorec pro vypodet 
indukfinosti L pouzivd urditou opravu, danou 
Negaokovym opravnym soudinitelem k. 
Obecnd rovnice pro \tfpodet indukdnosti je 

L = n 0 it'N2-?j-k [H; H/ ,m 2 , m]. (1) 

Pro vzduchovou civku p, = 1. Plocha dvky 
S respektuje kmitodtovd zavislou hloubku 
vniku a (skinefekt), kterd se u civek vyskytuje 
jen na vnitfni'm povrchu dvky v hloubce a. 
2 toho vyplyvd, ie pro dvky kruhovdho 
prurezu je plocha 


i 



Obr. 1. 


Pro vysoke kmitodty, tj. jednotky az desitky 
megahertzu, muzeme hloubku vniku za- 
nedbat, protoze tato hloubka tvori jen setiny 
milimetrO. Vzorec (5) se zjednodusi na 

500 Ld + y (500 Ld) 2 + 460L • D 2 (2,1 7 m +D) 

D 2 


Vzorec (3) plati asi v rozmezi DA = (0,1 az 
4,2). 

Jeho pfesnost muzeme posoudit srovndnim 
se zkrdcenou tabulkou Nagaokovych soudi- 
nitelu: 


Po vypodtu zavitu urdime delku dvky: 
l-N.d+m, nebo lepe 

l=d(N+ 1) + p. (7) 


DA 

Podle Nagaoka 

Podle vzorce 

0,25 

0,S10 

0,909 

0,5 

817 

824 

0,B 

738 

740 

1 

690 

694 

1,5 

600 

599 

2 

528 

527 

2,6 

460 

461 

3 

425 

425 

3,4 

395 

395 

4 

352 

356 

4,2 

340 

345 


Ve vzorci (2) se vyskytuje hloubka vniku a. 
Pro mdddny vodid je: 

a = 6,8 • 10~ 2 //r [mm; MHz]. (4) 


Za m dosadime m = d + p, a p je vule mezi 
zavity pro celou delku civky. Po urdeni ddlky 
stanovime pomdr DA. 

Velikou vyhodou tohoto vypodtu je, ze 
dosazujeme jen prumdr civky, prumdr vodi- 
ce a ndkdy i hloubku vniku. Vzorce (5) a (6) 
jsou dosfatednd presnd v rdmci tolerance 
vzorce (3). 

Jako pfiklad si uvecfme vypodet podtu za¬ 
vitu pro civku 

L — 1 pH; d = 0,3 mm; D — 8 mm; 
m = 0,3 + 1; f - 10 MHz; a = 0.00215 mm. 

Hloubku vniku mfiteme zanedbat, protoze 
D» a. Vypodtem dostaneme A/ = 11,47. 
Opravou d na 0,35 mm dostaneme N= 12. 
Pomer DA = 1,44. 


4 

Oznadenf rozmdru civky je na obr. 1. Nagao- 
kuv opravny soudinitel je zdvisly na pomdru 
DA za predpokladu, ie D » a, a Ize jej 
s dostatednou presnosti vyjddrit vzorcem 

/r= ——— . (3) 

— 2,1 7 +D/I K 1 


Bude-li pro nizke kmitodty hloubka vniku 
a-d, potom do vzorcu (2) a (5) dosazujeme 
misto hloubky vzniku a prumdr vodide d, a to 
za predpokladu, ie D » d. 

Z vyde uvedenych rovnic Ize odvodit vzo¬ 
rec pro podet zavitu civky: 


Tabulka pro Nagaokovy soudinitele byta 
pouiita z knihy: Chvojka, F: Radiotechnika. 
Prdce: Praha 1952. 

Vlastimil Senk 


500 Ld+ VlSOOl-d) 2 + 460t(Q +a) 2 (2,17 m+ P + a) 


diSLICOVY 
BETA - MERAd 

Meraci pristroj s MHB7106 moino fahko 
doplnif o priamoukazujuci merad prudovdho 
zosilhovacieho dinitefa tranzistorov. Stadi 
previest prudy k a fe na napatie ako ubytky 
na odporoch (obr. 1) a pripojif ich na vstupy 
U\n a Ubef- 

Udaj (UM Bf )AOOO = yfe = p. 

Pri praktickej realizedi v§ak narazime na 
niekorko problemov: 

- Hodnota dinitera /S je zdvisld na verkosti ij<. 
Bucf musime nejakym spdsobom zaistif 
presnd nastavenie I* pre tranzistory s rdz- 
nym zosilnenim aiebo sa uspokojime s tym, 
ze rdzne tranzistory budu merand pri rdznom 
prude kolektora. V praxi uplne vyhovuje dias- 


todnd stabilizdcia k emitorovym odporom 
(vicf tab. 1). 

- Presnosf udaja MHB7106 sa zhorsuje, ak 
sa napatie na niektorom vstupe bliii napaja- 
ciemu. Preto posunieme oba p6ly zdroja pre 
istotu dvojicou sdriovo zapojenych kremiko- 
vych didd. 

- Pri prepinani n-p-n/p-n-p je nutnd komuto- 
vaf aj referendnd napdtie L/ REF pre 
MHB7106, lebo polarita na tomto vstupe 
musi byf dodriand. Polaritu U \ N zvolime tak, 
aby bol udaj pre p-n-p zdpomy. 

Pri prepnuti na meranie /3 potladime zo- 
brazenie desatinnej bodky prerudenim na- 
pajania bodky veduceho k prepinadu rozsa- 
hov. Presnosf zdvisi hlavne od pomeru bd- 
zovdho a kolektorovdho odporu, presnym 
meradom odporov vyberieme z vaddieho 
mnoistva vhodnu dvojicu s pomerom 



ft 

20 

100 

500 

fe [pAj 

228/456 

52/104 

10/20 

k [ mA J 

4,6/ 9,1 

5,2/10,4 

5,4/10,7 

Uref [mV J 

752/1504 

172 / 344 

35/71 

Um{ mV] 

15/30 

17/34 

17/35 


Tab. 1. Zdvislosf pnidov a napati od zosilne- 
nia merandho tranzistora 


1:1000. Na pripojenie meraneho tranzistora 
odrezeme 5 pinov z patice IO. Na vykonove 
tranzistory zhotovime pripravok, ktory sa pri 
merani pripoji do tohoto konektoru. Na zme- 
nu kolektorovdho prudu na 10 mA stadi tla- 
didlo bez aretdcie. Pri pripdjant ku ktordmu- 
korvek pristroju s meradlom 7106 prerusime 
privody REFHI, REFLO, INHI, INLO a pripo- 
jime ich na prepinade tak, aby Sipky na 
obrazku smerovali k MHB7106. Vyvod COM 
zostane nepripqjeny. Pre potlacenie rusi- 
vych napati pripojime medzi REF HI a REF 
LO kondenzator 10 nF. 

Meranie podia navrhnutej schdmy (obr. 2) 
v praxi pre p&rovanie, porovndvanie zosilne- 
nia, vyber a orientadnie overenie funkdnosti 
bohate postaduje. Tym, ze ho doplnime do 
stdvajuceho pristroja, ziskame s minimalny- 
mi nakladmi novu uzitodnu moinost. 

Ing. Viliam Mlich 
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Hvezda na vanocnistromek 

. Ing. Zdenek Budinsky 


Vanoce jsou sice jeste pomerne daieko pred nami, ale pro toho, kdo chce 
prispet ke svatecni pohode i uplatnemm vlastni povednosti, je prave na case 
zacit. 

Hvezda na vanocni stromek obsahuje zelene, zlute a cervene diody LED, 
ktere se postupne rozsvecuji podobne jako svetelny had. ftidici elektronika je 
umistena v telese hvezdicky a je napajena primo ze sit’oveho napeti 220 V. 
K tomu je potreba prihlednout pri stavbe; konstrukcni provedeni musi zajistit 
bezpecnost proti urazu elektrickym proudem. 


Popis zapojenf 

Schema zapojeni je na obr. 1. Napaje- 
ci zdroj tvori soucastky R8, R7, C6, C5, 
D37 az D40. Elektronika, rozsvecujici 
jednotlive skupiny diod stejne baivy, je 
tvorena tfemi na sebe navazanymi klop* 
nymi obvody. Kazdy klopny obvod je 
tvofen tranzistorem, vazebnim konden- 
zatorem a rezistorem a diodou. V obvo- 
du kolektoru kazdeho tranzistoru je za- 
pojena seriova kombinace diod LED 
a rezistoru. Jeho odpor je zvoien tak, aby 
na kazde teto seriove kombinaci byl pfi- 
blizne stejny ubytck napeti (v kazde vetvi 
je totiz zapojen ruzny pocet svitivych 


diod). Kondenzator C4 slouzi ke starto- 
vani po pfipojeni napajeciho napeti. Po- 
necha tranzistor T2 uzavfeny dele nez 
ostatni tranzistory a tim jsou C3 a R3 
pripojeny na pine napajeci napeti. Nabi- 
jeci proud C3 otevre T3. Po nabiti C3 se 
T3 uzavfe a situace se opakuje u Cl, R1, 
T1 a potom u C2, R2, T2 atd. Soucasne 
se kondenzator C2 vybije pres T1 a D2, 
potom kondenzator C3 pres T2 a D3 atd. 
Cely dej se neustale opakuje. Zmenou 
R1 az R3 Ize v urPitych mezich menit 
dobu svitu jednotlivych barev. Proto do- 
porucuji pri ozivovani namisto techtp 
rezistoru zapojit odporove trimry 68 kQ 
a po nastaveni optim^lniho rezimu je 
nahradit nepromennymi rezistory. 


VYBRALI JSME NA 
fW^7l OBALKU 


■z 



Obr. 2. Deska Z56 s plosnymi spoji pro diody 

Popis konstrukce 


Diody LED jsou umisteny na desce 
s plosnymi spoji podle obr. 2, ostatni 
soucastky na desce s plosnymi spoji 
podle obr. 3. Pojistka Po je primo na 


AxKY130/80 



3xKC237A 
3 v KY130/80 

Obr. 1. Schema zapojeni. Plati pro napajeci napeti220 V/50 Hz. Pro 
napeti 120 V/50 Hz stacizmenit kondenzator C6na typ TC206/M47 





cervene LED 

Obr. 4. Rozmisteni soucastek 








































Obr. 5. Krabidka 




Obr. 6. Pudorys krabicky 


desce (obr. 2) z dratu z trubickove pojis- 
tky 0,5 A. Obe desky jsou propojeny 
ctyrmi vodici a vlozeny do krabicky. Ta je 
zhotovena z izolacniho materialu podle 
obr. 5 a 6. Ve trech rozich jsou vlepeny 
prepazky, vznikle kapsy jsou zality epo- 
xidovou pryskyrici a do ni jsou vyvrtany 
diry se zavity M3. V celni stend krabicky 
jspu diry o 0 5,2 mm pro diody LED. 
Krabicka je hluboka 30 mm a je zakryta 
destickou, pfisroubovanou tremi srouby 
M3 v cipech. Ve ctvrtem cipu je vyveden 
pnvodni kabiik pro pripojeni k siti. Kon- 
strukci doporucuji pouze zkudenejsim 
radioamaterum, protoze hvezda je pri- 
mo spojena se sifovym napdtim! 


Seznam soucastek 


T1 a i T3 KC237A 

D1 az D3 DUS 

D4 ai Dll zluta svitiva dioda o 0 5mm 
(LQ1432) 

D12 ai D31 cervena svitiva dioda 0 0 5 mm 
(LQ1132) 

D32 ai D36 zeiena svitiva dioda 0 0 5 mm 
(LQ1732) 

D37 ai D40 KYI 30/80 

Cl ai C3 2 nF, TE 005 

C4 68 nF, TK 783 

C5 100 fiF, TF 010 

C6 0,22 (*F, TC 207 

R1 ai R3 47 kQ, TR 212, viz text 

R4 150Q.TR 212 

R5 1,8 kQ, TR 212 

R6 1,5 kQ, TR 212 

R7 0,33 MQ, MLT-0,25 


R8 220 Q, TR 212 


Zav§r 

Popts slouzt pfedevsim jako namet, 
na jehoz konecnem provedeni muze 
kazdy konstrukter uplatnit svoje tvurci 
schopnosti. Jak vsak byto zdurazneno 
v uvodu clanku, je nezbytne vhodnym 
provedentm zajistit bezpednost provozu 
teto vanocni ozdoby. Zapojeni tze vyuzit 
ke zhotoveni ruznych svdtelnych re- 
klamntch poutacu, hricek apod. 


Spolecny vyvoj 
DRAM 64 Mb 

Podle podepsane dohody budou zajidfo- 
vat spoiedny vyvoj dynamtckeho pamdfovd- 
ho obvodu RAM s kapacitou 64 Mb firmy 
Siemens a International Business Machines 
Corp. (IBM), Armonk/NY. Dohoda obsahuje 
moinost rozdireni vyvojovych praci i na dal§i 
generaci pamdfovych dipu. Obd smluvni 
strany se budou rovnomdmd podilet na vy- 
vojovych nakladech cipu. 

Vyvojove prace na pamdti DRAM 64 Mb 
budou probihat nezavisle v obou podnicich. 
Spolecna aktivita bude soustreddna do novd 
zrizeneho strediska Advanced Semiconduc- 


iogie, ktera pfekonaia svou kompiexnosti 
beznou technoiogii MSE-FET (Metal Semi¬ 
conductor Field Effect Transistor). 

Institut DARPA je dinny ve vyzkumu nej- 
ruzndjsich technoiogickych oboru. K nim 
path' napr. mikroelektronicke integrovarte 
obvody, pocitadove systdmy, optickd komu- 
nikace a ietecka technika. Vysledky pract se 
kazdorocne zverejhujt pri prilezitosti vyrodni 
konference DARPA. Kaidorodni sympo¬ 
sium je vlastne vymdna technologickych in- 
formaci, podobnd jako jetomu bdhem konfe¬ 
rence IEEE s tim rozdilem, ze konferenci 
hodnoti pofadatel. 

Technica (Svycarsko) 1990, 6. 10' 


tor Technology Center koncemu IBM v ame- 
rickem East Fishkill/NY. Bude se pri nich 
vyuzivat zkusenosti s vyvojem velkokapacit- 
nich pamdfovych obvodu 4 Mb a 1 Mb v la- 
boratorich Siemens v Mnichove a IBM v Es¬ 
sex Junction/Vt. Vyrobni technologie novych 
pamdfovych obvodu vyzaduje zcela inovo- 
vane phstroje a materidly. Vysledky vyvojo¬ 
vych praci v obou podnicich budou prevede- 
ny do novd, spoledne vyroby. Cilem dohody 
je zajistit v co nejkratsi dobe vyrobu obvodu 
DRAM 64 Mb prp svetovy trh (do poloviny 
devadesdtych let). 

Prestoie se oba partneri dohodli uchovat 
v tajnosti predpoklddane naklady noveho 
projektu, vychdzeji odbomici z poznatku, ze 
mohou predstavovat okoio 450 milidnu dola- 
ru. Spolefiny vyvoj vSak muie t§iit ze sku- 
teCnosti, ze IBM jiz zavedl vyrobu zpracova- 
ni kremikovych desek s prumdrem 203 mm 
(8 palcu)!, ktere proti dnes zpracov^vanym 
deskam 152 mm (6 palcu) maji t§m§r 
o 80 % v6tsi plochu. Tim je mozne vyrobit na 
jednd kremikove desce podstatn§ vice pa- 
mdfovych 6ip0. Vysledkem jsou nejen uspo- 
ry vyrobnich nakladu, ale podstatnd v6t§i 
vyrobni kapacita. 

Presna kapacita pam§fov6 matice na 6ipu 
je 67 108 864 b. Do ni je moinb ulozit vice 
nei 3000 normalizovanych stran textu A4. 
Hlavnimi uzivateli nov6 pameti budou vyrob- 
ci tzv. pofiitacu „main-frame“, s velkou cen- 
tralni jednotkou. 

Oba partneri dohody vidi v kooperaci roz- 
Sireni sve kapacity v oboru potovoditovych 
sou6astek, ktere jsou klitovou soud^sti po- 
citadu. Siemens a IBM zahajili v race 1989 
sdriovou vyrobu pamdfovych dipu DRAM 
4 Mb. Vyzkumne pr^ce na priSti generaci 
dipu s kapacitou 16 Mb probihaji zcela nezA- 
visle v obou podnicich jii del§i dobu. Pro 
sdriovou vyrobu je§t§ nejsou uvolndny. 

Spoledny vyvoj obou podniku zajistf opti- 
malni vyuziti nasazenych finandnich a lid- 
skych kapacit a zajisti tak ekonomicke zhod- 
noceni cele akce. 

Podle informace Siemens Si 

Nejrychlejsi 
GaAs procesorova 
jednotka 32 b 

Za uspddny vyvoj a prakticke predvedeni 
dosud nejrychlejSi centralni procesorovd 
jednotky 32 b, vyrobene na betzi galiumarze- 
nidu, dostal vyrobce Texas Instruments vy- 
znamenani za mimof^dny technicky vyro- 
bek roku od instituce DARPA (Defence Ad¬ 
vanced Research Projekt Agency - Agentu- 
ra obrannych pokrokovych vyzkumnydi pro¬ 
jektu). Ocen&na centralni procesorova jed¬ 
notka 32 b pracuje s hodinovym kmitodtem 
150 MHz a ma architekturu RISC. Zadatek 


Kontrola 

zakaznickych cipu 

Pro zakaznicky specificke mikrodipy je 
testovaci zafizeni (obr. 1) posledni operaci 
v dlouhdm vyrobnim postupu specialnich 
integrovanych obvodu. Stovkami vyrobnich 
operaci projdou tyto narodne mikroelektro- 
nickd soudastky, ktere se vyrabdji podle 
pozadavkii zeikazniku primo na „miru“. Nd- 
kolik set tisic spinacich prvku je vyleptano na 
mozaice struktury dipu, jejichz funkdni zpu- 
sobilost must provent sloiitd, zcela automa- 
tizovana kontrola. 



Zkudebni kotoude testovaci laboratofe 
Siemens v kalifomskdm mdstd Santa Clara 
berou dipy opatrne do klesti. Ve zlomku 
sekundy musi milionkrdt spinat, pomoci si- 
mulace se soudasnd zkoudi jejich predem 
naprogramovana funkce. Cipy, ktere tyto 
testy zvl&dly absolutnd bez zavad, se pouzi- 
vaji napr. v elektronickych pfistrojich pro 
fizeni motoru, v brzdicich systdmech, v tele- 
fonnich zahzenich, pocrtadich, televiznich 
pfijimadich, videorekorderech apod. Evrop- 
sky vyrobce spoldha u techto zakaznicky 
specifickych soucastek na lepdi a vyhodnej- 
si prodejnost nei by dosahl u standardnich 
integrovanych obvodu, vyrdbdnych v milio- 
novych seriich, jejichz prodej ovtadaji vyrob- 
d z Asie. 

Informace Siemens HL 1290.404 


vyvoje teto soudastky byl oznadovan jako 
vddeckd fikce. Texas instruments ji vyrabt za 
pouziti heteroprechodove bipoldmi techno- 



393 



- Digitalm teplomer s indikacf 
vymezeneho teplotniho useku 

Miroslav Vetrovec 

K realizaci teplomeru je pouzit prevodnik A/D C520D, pracujici v multiplex* 
nim rezimu (obr. 1). Poradi sptnam je: Druhy fad, nulty fad, prvni fad (MSD, 
LSD, NSD). 


Druhy rad slouzi k zobrazeni znamenka 
minus pfi zapomych teplotach. Tento znak 
se dekoduje zobrazenim segmentu D, E, G. 
Dame-li misto tohoto dekodovaneho znaku 
diodu LED, pripojenou na segment G, spina- 
nou vystupernnejvyssiho cadu Q M sd. dosta- 
neme tak zobrazeni samotneho znamenka 
zaporne polarity. Dekodovani z kodu BCD 
obstarava obvod D147D. Jako ctcHo je pouzit 
varikap v mustkovem zapojeni, napajeny 
konstantnim proudem, u ktereho se vyuziva 
lineami zmeny A U/° C ve zvolenem teplot- 
nim rozsahu. Presne referencni napeti pro 
napajeni mustku je realizovano obvodem 
MAB01D a je nastaveno na 9 V. Potencio- 
metr PI slouzi k nastaveni 0 °C a P2 k nasta- 


veni 100°C pfi kalibraci. Stabilizovane na¬ 
peti 5 V pro ostatni obvody je zajisteno stabi- 
lizatorem MA7805. Teplomer ma rozsah 
-99 az +99 °C s rozli§ovad schopnosti 
1 °C. 

K realizaci indikatoru zvoleneho tepkrtni- 
ho rozmezi je pouzit dvojity operadni zesilo- 
vac MA1458, ktery je zapojen jako dvojity 
komparator. Opeme komparacni napeti 
komparatoru je privedeno na vstup 5 lOI. 
Pohyblive komparacni napeti od delice P3, 
R t , v nemz je termistorove cidlo, je privede- 
no na vstup 6 lOI. Kdyz se tepfota bude bliiit 
dolni zvolene hranici teplotniho rozmezi, na- 
peti na vyvodu 6 se zacne zvySovat. Dosah- 
ne-li hranice komparacniho napeti, nastave- 


nou pevnym delifiem, pfeklopi se kompara¬ 
tor, reagujid jiz na nepatmy AU. Tranzistor 
T4 se bude pravidelnS zavirat a otevirat 
v rytmu reakce komparatoru, dervena dioda 
LED 04 bude blikat. Komparacni vstup 3 lOI 
uzavira cinost komparatoru „b“ pfi dosazeni 
komparacni urovnd nastavene delicem P4, 
R19. Komparator se pfeklopi a pfestane 
blikat dioda LED 04. Potenciometrem P4 se 
nastavuje homi hranice teplotniho rozmezi, 
potenciometrem P3 dolni. V tomto pripade je 
indik^tor nastaven v rozmezi +4°C az 
-6 °C a slouzi k indikaci namrazy. Kompa- 
ra6ni uroveh se voli podle charakteristiky 
pouziteho termistoru a jeho dovoleneho zati- 
zeni (obr. 2). 

Napctjeni delice komparatoru je zaji§t§no 
jednotranzistorovym stabilizatorem. 

V indikadni jednotce je dvojity zelena seg- 
mentovka VQE24D a dve hranate diody 
LED. Cely sestaveny indikaCni obvod i s cel- 
ni maskou je zasunut do zkraceneho pouz- 
dra DIL pro integrovane obvody s rozteci 
15,24 mm, nebo je pripajen primo do desky 
s plosnymi spoji. Kryt tvori p£a§f z pocinova- 
neho plechu, potazeny dernou kozenkou. 

Destidka s cidlyje ze sklotextilu 1,5 mm, je 
kryta deskou z organickeho skla a proti 
povetmostnim vlivura je chrandna vrstvou 
epoxidove pryskyfice. 


r 


>9 V 



Ola 


Seznam soucastek 

Rezistory (MLT 0,25) 

R1.R2 

68 kQ 

R3 

5,6 kQ 

R4, R5 

180 kQ 

R6 

27 kQ 

R7 

22 kQ 

R8 aZ R15 

150 Q 

R16 

39 kQ 

R17 

82 kQ 

R18 

TR N2-60OO 

R19 

1 kQ 

R20 

390 Q 

R21 

680 Q 

R22 

3,9 kQ 

R23, R29 

4,7 kQ 

R24 

36 kQ 

R25 

330 KQ 

R26 

2.2 kQ 


















































Ing. Jaroslav Belza 

V poslednf dobe dostavam mnoho dopisu, ve kterych jsem zadan o radu 
tykajict se magnetofonu. Nejcastejsi jsou dotazy na funkci limiteru, o n&mz 
jsem se zminil v AR-A 10/86 a zadosti o zaslani schemata zaznamoveho 
zesilovace. Nemam bohuzel das odpovfdat na vSechny dopisy, a tak snad 
alespori cast pisateiu uspokojim timto strucnym popisem. 


Koncepce magnetofonu 
s oddelenym zaznamovym 
a sm'maci'm zesilovacem 


Blokove schema magnetofonu je na obr. 1 
Pri snimani prochazi signal z kombinova- 
ne hlavy na snimaci zesilovad. Na vystupu je 
Proved signalu nastavena trimrem PI tak, 
aby vyhovovala pfipojenemu potladovadi 
sumu. Pres pfepinac Pri b je signal pfiveden 
na pfedzesilovad a dale pak na obvod ome- 


zovace Sumu. Casto (napfiklad pfi pouiiti 
obvodu NE646 pro Dolby B) je pfedzesilovad 
soudasti tohoto obvodu. Obvody pro potla¬ 
deni Sumu maji zpravidla dva vystupy. Na 
jednom z nich (muzeme jej nazvai MONI¬ 
TOR) je pfi snimani signal upraveny obvo- 
dem pro potladeni sumu (expandovany) a pfi 
zaznamu neupraveny signal. Nebereme-li 
v uvahu ztratu kvality, vzniklou zaznamem, 
je zde pfi snimSni i zaznamu stejny signal. 
K tomuto vystupu byv£ pfipojen vystup mag- 
netofonu, indikator vybuzeni, pfipadne zesi- 
lovad pro sluchatka. 



Pfi zaznamu jsou pfepinade Pfi pfepnuty 
do polohy zaznam. Signal urdeny k zSznamu 
prochazi ze vstupu na regulator zdznamove 
urovnd a dale pak pfes pfedzesilovad na 
obvpd pro potladeni Sumu. Na druhem vy¬ 
stupu potladovade Sumu je pfi zaznamu 
zkomprimovany signal. Tento signal je pfive¬ 
den na zaznamovy zesilovad, ktery provede 
nezbytne kmitodtove upravy signSlu. Trim¬ 
rem P2 nastavujeme vybuzeni zSznamove- 
ho zesilovade a tim i pSsku ve shodS s indi- 
katorem vybuzeni. Z vystupu zaznamoveho 
zesilovace je signal pfiveden na kombinova- 
nou hlavu. KombinovanS hlava je pfi zS- 
znamu napajena proudovd - potfebny proud 
je urcen odporem mezi vystupem zaznamo¬ 
veho zesilovade a hlavou. K zaznamovemu 
proudu se pfktSva pfedmagnetizadni proud. 
Je odebir&n z mazaciho oscilStoru a jeho 
velikost se nastavuje trimrem P3. 

Kazetovy magnetofon muzete postavit 
z pfedzesilovade a potladovade Sumu uve- 
fejneneho v AR-A 3/90 a z d&le popsandho 
zaznamoveho zesilovade. Pokud pouzijete 
popsane dfly, muzete nastavit pnstroj nasle- 
dujicim postupem. 

Snimani 

Na jindm magnetofonu, o kterem si mysli- 
te, ze je dobfe nastaven, si nahrajete na 
kazetu zSznam v plnd urovni (0 dB), nejlepe 
samostatny ton o kmitodtu okolo 1 kHz. Pfe- 
hravejte tutu nahravku na vaSem magneto¬ 
fonu. Trimrem PI nastavte na vystupu pfed¬ 
zesilovade Proven signalu na 1 V. Trimrem 
v obvodu indikatoru (na obr. 1 neni zakres- 
len) nastavte plnou Proved, tj. 0 dB. 

Zaznam 

Prepndte magnetofon na zaznam (pasek 
typu Cr). Bez signalu na vstupu nastavte 
v mdficim bode MB1 trimrem P3 napeti 
65 mV, kterd odpovida pfedmagnetizadni- 
mu proudu 650 pA. Prepndte na typ pasku 
Fe a trimrem v obvodu napdjeni osdldtoru 
(P4 na obr. 2) nastavte napeti v MB1 na 
40 mV. Zaznamendvejte signal s plnou urov¬ 
ni (napf. 1 kHz) a trimr P2 nastavujte tak, aby 


KFY16 2 x KFYU6 



3xSt (KA206) 2xGe (GAZS1) 
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Obr. 2. Zaznamovy zesilovad 







pfi reprodukci m6l signal na vystupu MONI¬ 
TOR stejnou u raven jako pri zaznamu. Toto 
nastaveni se bude li§it podie citlivosti pouzite 
kazety, zvolte proto vhodny kompromis. Je-li 
signal pri snirrt6ni nepatrne silnejsi, je to 
m£nd n^padne, nez kdyz je tomu naopak. 


Zaznamovy zesilovac 

S popisem zaznamoveho zesilovace jsem 
dlouho vahal, nebof jsem si vCdom jeho 
nedostatku. Zapojeni je optimalizovano pro 
pouiiti pasku Fe. Umozhuje sice zaznam 
i na pasky Cr, ale v tomto ph'pade se pouze 
upravi velikost z4znamovCho a pfedmagne- 
tizaCniho proudu. Nezmdni se zaznamove 
korekce a neupravi se funkce limiteru, ktery 
by zrejme mohl omezovat az pfi vyssi urovni 
signalu. Zapojeni vzniklo jiz v race 1984 a od 
te doby jej ve svCm magnetofonu pouziv£m. 

Schema zaznamoveho zesilovace je na 
obr. 2. Na schematu je rovnCz limiter, oscila- 
tor a obvod dynamicke predmagnetizace. 
SouCastky od svisIC pferusovanC Cary na- 
pravo jsou v zapojeni jen jednou, sou&istky 
vievo dvakrat - jednou pro kazdy kanal. 

Signal urceny pro zaznam je pfiveden 
pres korekCni Clanek na dvoustupnovy za¬ 
znamovy zesilovaC. KorekCni Clanek R2 
a C3 nepatrnd zdurazhuje kmitoCty pod 
50 Hz. Vlastni z&znamove korekce tvoh Cla- 
nek RLCm emitoru tranzistoru Tt. Rezonan- 
ce obvodu je nCkde okolo 17 kHz. Nastave- 
nim vhodne jakosti obvodu zmenou odporu 
R9 pfipadnC i R8 a nastavenim rezonanCni- 
ho kmitoctu ladenim civky LI Ize doseihnout 
vyrovnanou kmitoctovou charakteristiku do 
15 az 16 kHz. 

Z vystupu zaznamoveho zesilovade je sig¬ 
nal pres Clanek RCa odlacTovaC priveden na 
kombinovanou hlavu. Odlacfovac naladime 



Obr. 3. K funkci limiteru 


tak, aby kombinovanou hlavou tekl co nej- 
vCtsi predmagnetizacni proud. Spravne na- 
lad&ni je dulezite, nebof podstatne zmenSu- 
je zkresleni pfedmagnetizaCniho proudu, 
prunik predmagnetizace do vystupu za¬ 
znamoveho zesilovace a tim i moznost vzni- 
ku ruznych zazneju a zmensuje take zatez 
oscilatoru. 

Z vystupu zaznamoveho zesilovace je 
odebiran signal pro obvod dynamicke pfed- 
magnetizace a limiter. Podrobny popis funk¬ 
ce obvodu dynamicke predmagnetizace je 
v AR-A10/86 a proto jen struCnC. Signal pro 
rizeni predmagnetizace prochazi pres homi 
propust na detektor. Za detektorem je ome- 
zovaC, ktery zkracuje Casovou konstantu 
dobChu pfi pfebuzeni. Nasleduje pfevodnik, 
ktery upravuje signal na velikost vhodnou 
k rizeni oscilatoru. Princip obvodu spociva 
v tom, ie kdyz je zaznamenavan signal 
s velkym obsahem vysokych kmitoCtu, 
zmensi se ponekud predmagnetizaCni 
proud. Dosahne se tak vCt§i vybuditelnosti 
pasku na vysokych kmitoCtech, pro nizke 
tony je ubytek pfedmagnetizaCniho proudu 
nahrazen prave signalem vyCsiho kmitoCtu. 
Ukazalo se, ie tento obvod je pln§ srovnatel- 
ny s obvodem Dolby HX-Pro. 

Limiter pracuje na principu fizene dolni 
propusti. Pfesahuje-li velikost signalu moz- 
nosti zaznamu, jsou vyssi kmitoCty zeslabe- 
ny a tim zcela odstrani obCas se vyskytujici 
zasyk&vani v nahravce. Limiter zaCina ome- 



Mereni teploty smmacem B51 


Teplotni Cidlo fady B511 je integrovany sni- 
maC, jehoi vystupni proud je phmo umerny 
mCrenC teplotC. V literature jsou tato Cidla 
oznaCovana jako proporcinalni regulatory 
proudu umCrne absolutni teplotC. Lze ho 
oznaCit jako prevodnik teploty na proud. 

Vyr6bi se v pCti provedenich podie tole¬ 
rance jmenovitd hodnoty vystupniho proudu. 
Vyrobcem je VEB Halbleiterwerk Frankfurt/ 
Oder. (B511 je analogem snimace AD511 
TH firmy Analog Devices.) Cidlem Ize merit 
teplotu v rozsahu -55 °C az + 125 °C. Cidla 
B511 pracuji jako dvoupolovC vysokoohmo- 
ve zdroje konstantniho proudu, jejichz tep¬ 
lotni soucinitel lezi v toleranCnim rozsahu 
0,8 az 1,2 pA/K. Podrobnejsi popis Cidla 
B511 je uveden v j 11. 

Cidla B511 jsou vyhodna vsude tarn, kde 
se dosud pouzivalo bCznych teplotnich Cidel 
ve spojeni s linearizaCnimi Cleny a zesilova- 
Ci. V soudasne dob6, kdy jsou v na§i obchod- 
ni siti dostupne mCrici (zobrazovaci) moduly 
LCD typu ADM2001 a ADM2000, je vyhodnC 
si postavit bateriovy teplomCr s minimalnim 
poCtem vnejSich souCSstek. 

Schema zapojeni phpravku pro mCreni 
teploty (ve sfxjjeni s modulem typu ADM) je 
na obr. 1. 

Nastaveni a semeni teplomdru 

Pro mdfeni teploty musime modul ADM 
upravit. Uprava spoCivd v pferuSeni ploSne- 
ho spoje v urCitych bodech. V nekterych 
pfipadech muzeme vyuzit vnitrniho zdroje 
Ure f (v modulu ADM), pak preruCime pk>§ny 
spoj v bodC 1. Pfi pouiiti vnCjsiho zdroje 
(napf. jak je nakresleno C^rkovanC na obr. 
1), pak pferuSime ploSny spoj v bodech 7, 
3a 4 [2]. 


Nastavujeme tak, ze v pozadovanem roz¬ 
sahu mdfenC teploty T min a t zmCfime 

Uh min pf i teplote T mm a U» max pfi teplot§ T max . 

ROZdl'l Dh max Oyimm — A Uh (rozdil v mV 

odpovidajici rozdilu teplot v C). 

Pro pozadovany rozsah teploty vypoCte- 
me Ue, 

4e« = (&Uh/UK) . 1000 1 mV/. 

kde UK je poi:adovana hodnota mdfene 
teploty (°C) na displeji. VypoCteme ji: 

UK = (T^ - r min ). 10. 

Napf.: pozadujeme-li mefeni teploty v roz¬ 
sahu T min = 20 °C a T m ^ = 50 °C, pak: 

(50 - 20). 10 = 300. 

Nastavime vypoCitanC 4ef trimrem RP1 
na modulu ADM (v pfipadC vyuziti vnitrniho 
zdroje 4ei) nebo trimrem P2 pfi pouziti vn§j- 
Siho zdroje 4e» (obr. 1). Potom nastavime pfi 
teplotC Tmin tento udaj ve °C na displeji 
trimrem PI. Tim je cejchovani skonceno. 

Nastaveni teplomCru Ize provCst i druhym 
zpusobem, tj. zmCnou odporu rezistoru R1 
pfi konstaptnim U ref , ktere je ve vyrobnim 



zovat signal az pfi vyssi urovni nei je pracov- 
ni rozsah obvodu pro fizeni pfedmagnetiza- 
ce a vhodnym zpusobem doplnuje jeho funk¬ 
ci. Signal ze vstupu zaznamoveho zesilova¬ 
ce prochazi pfes kondenzator Cl 9 a rezistor 
R24 na vstup pomocneho zesilovaCe s tran- 
zistorem Til. Velikost tohoto signalu je rize- 
na tranzistorem T10. Signal z vystupu je 
pfiveden zp§t na vstup zaznamoveho zesilo¬ 
vace. Z hlediska signalu se cely obvod chova 
pfibliznC jako seriovy Clanek RC, ktery zate- 
iu\e vstup zaznamoveho zesilovace (obr. 3). 
Pfi velkem vstupnim napeti se zmensi fiktiv- 
ni odpor Rf a zvdtSi fiktivni kapacita Cf. 
Tranzistor T10 je pfi malem signalu udrzo- 
van ve vodivem stavu proudem prochazeji- 
cim rezistorem R28 a pfi velkem je zaviran 
zapornym napetim z detektoru. Rezistor 
R30 a dioda D3 vhodne upravuji casove 
konstanty obvodu. Citlivost obvodu Ize upra¬ 
vit zmenou odporu rezistoru R28 nebo R29. 
Je vhodne aby tranzistor T10 met co nejvdtsi 
zesileni. 

I pfi slabem signalu, kdy limiter nepracuje, 
vznika maly utlum signalu vysSich kmitodtu 
pfes kondenzator C21 a vnitfni odpor po¬ 
mocneho zesilovace. Tento ubytek je kom- 
penzov&n clenem RC R1 a C2 ve vstupu 
zaznamoveho zesilovade. Pro spravnou 
funkci je tfeba, aby zdraj signalu mel vnitfni 
odpor okolo 5 kQ. Tomu odpovida hodnota 
odporoveho trimru P2 (obr. 1) 15 az 22 kQ 
a nastaveni trimru v okoli stfedni polohy. Pfi 
pfebuzeni vznika jiste zkresleni signalu vli- 
vem Cinnosti limiteru. Je vsak mnohem men- 
si net to, ktere by vzniklo pfi zaznamu na 
pcisek. 

Desku s plodnymi spoji neuvadim, protoze 
bych byl rad, kdyby tento clanek podnitil 
Ctenafe k vlastnimu experimentovani a na- 
vic na puvodnim speji jsem udeial nekolik 
uprav. 



z^vod§ nastavene na 100,0 mV. Plosny spoj 
u modulu ADM musime pferuSit v bode 
1 121 . 

Postup je stejny jako v prvnim ph'pade, jen 
misto vypodtu 4e« a jeho nastaveni musime 
nastavit odpor rezistoru R1 tak, aby 
AUhIAT= 1 mWC, 
kdd AT — T max — T min . 

Tmm nastavime opet trimrem Pi. Rezistor R1 
by m§l byt pfesny a stabilni, protoze na ndm 
zavisi pfesnost m§feni. 

Zaver 

Vyhodou techto cide! je, ze jsou necitliva 
na ubytek napeti, zpusobeny dlouhym pfipo- 
jovacim vedenim. K propojeni Cidla, vzdale- 
neho ndkolik desitek metru od mefidla, po- 
staCi krouceny par vodiCu s velmi dObrou 
izolaci. V tomto pfipadC je vhodne paralelne 
k rezistoru R1 pfipojit kvalitni kondenzator 
k filtraci nezadouciho sumu ze vzdaleneho 
Cidla. Jistou nevyhodou proti perliCkovym 
termistorum jsou vCtCi rozmCry a setrvaC- 
nost. Odber proudu z baterie 9 V je asi 2 mA. 
Vyuzitim meficiho modulu typu ADM a Cidel 
B511 je mozne velmi jednoduse realizovat 
bateriovy teplomer s velkym rozsahem me- 
feni teploty (s citlivosti 0,1 °C). 

Ing. Jaroslav Barak 
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Sedmikanalova souprava 

pro dalkove ovladani modelu 


Ing. Vladimir Valenta 

Poznamka redakce: V dopisech nas ctenafi casto zadaji o uvefejne- 
ni navodu ke stavbe soupravy pro dalkove fizeni modelu. V dobach, 
kdy byly konstrukce tdchto zafizeni predmdtem zajmu amaterskych 


,,vyvojdfu“, jsou vdak nenavratnd pryd. V distd amaterskych pod- 
minkach nelze zhotovit zanzeni, ktere by se vlastnostmi alespofi 
pfiblizovalo i levndjdim tovamim vyrobkum. Elektronici z povolani, 
majici k dispozici potfebnou merid techniku, dobfe vedi, ie indivi¬ 
dual™ vyvoj zanzeni s profesionalnimi vlastnostmi, provaddny jen 
pro vlastni potfebu, by byl tak narocny na das i naklady, ie je 
nesrovnatelnd snazdi i levnejdi koupit si soupravu, vyrabenou ko- 
mercnd. 

Pro pfedstavu o vlastnostech modemiho zanzeni pro dalkovd 
ovladani modelu pfinadime dnes strudny popis sedmikanaiove 
soupravy, ktera nepatri mezi nejdrazdi sveho druhu, ale diky svym 
parametrum je mezi modeldfi velmi popularni. 


Firma Conrad Electronic jiz od roku 1988 
nabizi sedmikanalovou soupravu pro dalko¬ 
ve ovladani modelu letadel, lodi a automobi- 
lu typu FM-SS-Profi 7/14. Oproti pfedcho- 
zim letum doddva vysilac osazeny akumuld- 
tory NiCd a oproti instrukcni knizce dodava 
v sade misto serva S15 servo S18. Soupra¬ 
va obsahuje vysilac s bateriemi, pfijimac, 
servo SI 8, kabel s vypinacem a nabijeci 
kabely pro vysilac (baterie pro pfijimad) 
a prepinaci baterie. Soupravu dodavanou ve 
dvou alternativdch (v pasmu 40 nebo 
35 MHz) Ize koupit za necelyeh 400 DEM. 
Pfiznivou cenu ovlivriuje dodavane pouze 
jedno servo (coz je vsak obvykle i u ostatnich 
vyrobcu) a take zeme puvodu, coz je Jizni 
Korea. K souprav§ Ize koupit jako zvlastni 
prislusenstvi kratkou pruznou antenu, nosny 
pult, nahradni pouzdra s bateriemi, prodlu- 
zovaci nastavce na kniply a vf modul, cimz 
jsou moznosti pouziti vysilace pro ob# pas- 
ma vyuzity beze zbytku. Conrad nabizi take 
jednotlive prijimace pro ob6 pasma za cel- 
kem priznivou cenu pod 100 DEM. K priji- 
maci Ize prikoupit nahradni baterie, pripadnd 
drzak baterii, podobny provedeni Modela, 
a zvlastni kabel s packovym vypinacem. 
V nabidce nechybi ani cela sada krystalu od 
61. do 80. kanalu pro pasmo 351v1Hz a od 
50. az do 92. kanalu pro p£smo 40 MHz. 
Nabidku krystalu pouze pro prijimace oceni 
vlastnik nekolika prijimacu, kdyz nemusi 
menit krystal ve vysilaci. 

Vysilac je v kombinovane skririce s plasti- 
kovymi bocnicemi s pom^rne clenitym po- 
vrchem, ktery bude pomeme choulostivy na 
znecisteni, zejmena pfi letani s modely se 
spalovacim motorem„ Precizni krizove ovla- 
dace jsou vybaveny elektrickymi trimy. Pra- 
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vy ovladac je ur6en pro ovlad&ni kfidelek 
a vy§kovky, levy pro plyn a smdrovku. Plyn 
Ize premistit tak6 na pravou ruku, ale aby 
byla zachovina moznost mixu pro klapky, je 
nutne i pfepajet prislu§n6 privody k ovlada- 
cim potenciometrum. Jednotlivb kanaly jsou 
obsazeny takto: 

1. kanal kridelka (pfip. smerovka), 

2. kanal - vyskovka, 

3. kanal - plyn, 

4. kanal - smerovka, 

5. kanal - neproporcionalni, ovladany pac- 
kou, 

6. kanal - klapky, ovladane otocnym knofli- 
kem, 

7. kanal - neproporcionalni, ovladany pac- 
kou se stfedni polohou. 

Vysilac je vybaven zvlastnimi funkcemi: 

1. a 2. kanal - moznost dvojich vychylek 
(D/R) s moznosti vypnuti packami na panelu 
vysilaCe a jejich nastavenim zvlastnimi 
prvky pod krytem na zadni strand. Moznost 
mixovani 1. a 4. kanalu v obou smerech, tzn. 
1 —» 4 nebo 4-» 1 s nastavenim pomeru. 
Tento mix Ize zapnout rovndi prepinacem 
na zadni stene vysilade pod kiytem. Dalsi 
mix mezi 6. a 2. kandlem umoiriuje automa- 
ticke vytrimovani modelu pfi vysunuti vztla- 
kovych klapek, pripadne soucinnost vztlako- 
vych klapek s vyskovkou. Pomer mixu se 
nastavuje otocnym knoflikem na panelu vy- 
silade a zpusob mixu 2->6 nebo 6-»2 pac¬ 
kovym prepinadem se stfedni polohou. 

Smysl otadeni vsech sedmi serv Ize menit 
pfepinadi, umistenymi pod krytem na zadni 
strand vysilace. Funkce vf dasti je kontrolo- 
vana rudkovym mdfidlem, ktere po stisknuti 
tladitka informuje pilota o stavu baterii. Vypi- 
nac je posuvny a chrandny pfed nahodnou 
manipiriaci. Napajeci baterie je z deviti tuz- 
kovych akumulatoru NiCd bez oznadeni. 
V katalogu vyrobce o nich hovofi jako o dlan- 


cich se sintrovanymi elektrodami od firmy 
Panasonic. Desetidflnd teleskopickd antdna 
ma delku 1100 mm. 

Srdcem koddru je specidlni integrovany 
obvod NE5044, ktery vyrdbi casovy multi¬ 
plex jednotlivych kanalovych impulsu v za- 
vislosti na stejnosmdmem napdti na jednotli¬ 
vych kanalovych vstupech. Obvod ma vesta- 
veny stabilizator napdti, takze je nezavisly 
na zmdnach napajeciho napdti, a protoze je 
jeho vystup vyveden na vnejdi dpicku, jsou 
z tohoto stabilizatoru napajeny i dalsi obwxfy 
koderu. Mixy obstardva dtyfnasobny operad- 
ni zesilovad LM324. Seriovy kod pak pfimo 
ovlada kmitoctovy modulator vf modulu, kte¬ 
ry je jako samostatny dil pfipojen ke konekto- 
ru na zakladni desce. Na teto desce jsou 
rovnez umistdny ovladaci prvky pro volbu 
funkci a rezervaci chovu serv. Baterie je 
pripojena konektorem a je jidtena pfed nd- 
hodnym zkratem tavnou trubickovou pojis- 
tkou. Na boku pristroje je umisten konektor 
pro pfipojeni nabijeciho kabelu. 

Pfijimad soupravy je kompaktni superhet 
s dvojim smesovdnim. Jeho rozmdry a umis- 
tdni konektoru umozriuji pouziti i v relativnd 
maldm modelu. Prvni mezifrekvenoe 
10,7 MHz zaruduje vybomou odotnost proti 
zrcadlovym kmitodtum a druhd 455 kHz vel¬ 
mi dobrou selektivitu v pdsmu, takze Ize tuto 
soupravu provozovat v odstupu kanalu 
10 kHz. Na vstupu pristroje je pasmovy filtr, 
ktery ucinne potladuje signaly mimo pasmo 
a cini pfijimad necitlivy na vydku anteny nad 
zemi. PfedzesHovac, osazeny FET, a smd- 
dovac vyluduji do znacne miry kfizovou mo- 
dulaci. Selektivita na 1. mf neni zviadte velkd 
(je zajidtena pouze keramickym filtrem 
E 10, 7 S), ale pro tyto udety postaduje. 
Selektivita v pdsmu je zajidtena keramickym 
filtrem CFW455 a velike zesileni integrova- 
neho obvodu MC3361P zaruduje potfebnou 
citlivost. V tomto obvodu je zaroveri i fazovy 
detektor a zesilovad nf signalu, ktery staci 








vybudit special™ dekoder NE5045. Dekoder 
obsahuje limiter, obvody synchronizace 
a posuvny registr, ktery dekoduje seriovy 
kod casoveho multiplexu na paraleini a roz- 
deluje na sv6 vystupy jednotiive kanalove 
impulsy. Dekoder je umisten na male „sub- 
desce“, na ktere jsou zaroveri vystupni ko- 
nektory a stabilizator napeti. Prestoze ma 
cely pfijimac pfiznive rozmery, diky minimal- 
nimu poctu soucasti krome pouzitych IO 
nebyla pouzita povrchova morrtaz a pfijimac 
obsahuje pouze klasicke soucasti, i kdyz 
hodne miniatumi; napr. mf transformatory 
maji rozmer 5x5x7 mm. Pouzite konektory 
jsou dosti neobvykle, takze nelze pouzit 
jinych serv, nez prodavanych pro tuto sou- 
pravu. Tim si vyrobce zarufiuje jistou exkluzi- 
vitu, zejmena kdyz samotne konektory jsou 
obtizne k mani. 

K souprave je doddvana i baterie pro 
pfijimafi. Jsou to 6tyri tuzkov6 filanky CAD- 
NICA fy Sanyo s kapacitou 600 mAh. Znafi- 
ka trichto baterii zarucuje velmi maly vnitfni 
odpor, nutny pfi osazeni soupravy maximal- 
nim poctem serv, a velkou efektivni kapacitu 


pfi znainych zat62ovacich proudech. Kabel 
s vypinadem m& vyveden konektor pro nabi- 
jeni, takze nemusime prijimafovou baterii 
pro nabijeni vyjimat z modelu. 

Servo SI 8 ma vystupni hfidel ulozen ve 
dvou kulifikovych loziskach. Pfevodova kola 
jsou z plastu s odstupriovanym modulem 
a sifkou ozubeni. Motorek ma tfidrazkovou 
kostru a celokovovy pla^t. Zpetnovazebni 
potenciometr je nepfimo spojen s vystupnim 
hndelem, ktery ma jemne dr4zkovani pro 
nasazeni vystupni p^ky nebo kotouce. V pri- 
slu§enstvi serva jsou kotouce, kfiz a jedno- 
ramenna paka s nastavitelnou delkou. Elek- 
tronika serva obsahuje IO HT7001A a dva 
tranzistory. V servu je jiz pouzita technologie 
povrchove montaze a az na 6tyfi elektrolytic- 
ke tantalove kondenzatory jsou vSechny 
soucasti v teto technologii. 

Se soupravou jsem provedl informativni 
zkouSky dosahu, teplotni zavislosti, mecha- 
nickych vlastnosti serva a provefil zvlastni 
funkce. Dosah na zemi byl zkousen na letisti. 
Po 800 metrech nebyto zaznamenano chve- 


ni serva. Souprava pracovala bez z&vad 
v teplotnim rozmezi -18 °C az +70 °C, po- 
suny neutralu serva byly prakticky nemefitel- 
ne. Rovnez vsechny zvlastni funkce nevyka- 
zovaly odchylky od normalu. Pouze pfi rych- 
lych teplotnich zmenach servo ujizdelo, ale 
s vyrovnanim teplot se neutral upravil. 

Vyrobcem zarucovany kroutici moment 
3 kgcm byl podezfele optimisticky, a jako 
ostatne u vsech podobnych vyrobku jsem 
namefil pouzitelny moment trochu mensi 
- asi 2,1 az 2,2 kgcm pfi rychlosti vychylky 
z neutralu na konec 1 s (0,25 s pfi behu 
naprazdno odpovidalo uvadene hodnote). 

Souprava svym vybavenim zvlastnimi 
funkcemi se radi mezi spotrebni vyrobky, 
ktere ukoji choutky vetsiny modelafu, ktefi 
nepomysleji na spidkove letani. Jeji cena je, 
pfihledneme-li k vybaveni bateriemi a velmi 
kvalitnim servem, vice nez pfizniva, a komu 
nebude vadit ,,americke“ uspofadani kfizo- 
vych ovladacu, jiste dobfe poslouzi; i kdyz 
pod profesionalnimi soupravami (v oznaceni 
typu je vyraz PROFI) si dnes pfedstavujeme 
jiz neco jineho. 



Zakladni parametry 


Vysi'lac: 

napajeci napeti 10,8 az 13,5 V 
(9 clanku typu Mignon), pfikon 1,5 
az 2 W, po6et kanalu 7 (14 funk- 
ci), rozsah provoznich teplot -15 
az +55 °C, rozmery 185 x 155 x 
x 50 mm, hmotnost s akumulato- 
ry 990 g. 


Pfijimac: 

superhet s dvojim smeso- 
vanim, napajeci napeti 4,8 
az 6 V, odebirany proud 
15 mA, rozmery 60 x 
x 44 x 22 mm, hmotnost 
48 g. 



Obr. 1. Pohled do vysilace zezadu po sejmuti krytu. Uprostred Obr. 2. Pfijimac se svym zdrojem a servem Si8 

nahofe je vym&nny vf modul, dole baterie, nad ni nastavovaci prvky 



INDIKATOR PRAHOVE OROVNE NAP&ri WmSBBBSBmm 


Toto zapojeni slouzi ke hlidani stavu bate¬ 
rii v pfenosnych diktafonech, magnetofo- 
nech apod. Nahrazuje nedostupny obvod 
ICL8211, navic pouiite soud^stky pfijdou asi 
na 30 K6s. Sestavd z jednoho obvod u 
CMOS 4081, spinaciho tranzistoru a LED. 
Jeji rozsviceni indikuje pokles napEtr pod 
urCitou mez (asi 2,4 V), kdy jii neni zaruden 
spravny chod pristroje. U diktafonu se tak 
zabrani §patn6mu nebo nekvalitnimu z6- 
znamu. 


Prvni hradlo obvodu pracuje jako kompa- 
rator, dalSi jako tvarovace. Na jeden vstup je 
pfipojeno napajeci napeti, na druh6m je 
diodami vytvofena uroveri asi 1,3 V. Pon6 
vadi rozhodovaci uroveri pro pfeklopeni je 
u obvodu CMOS asi polovina napajedho 
napriti (v tomto pripadE 1,5 V), je na vstu- 
pech prvniho hradla uroveri H a L a LED tedy 
nesviti. Odbrir obvodu je v tomto stavu men- 
si nez 0,1 mA. Pfi vybijeni baterie se snftuje 
tak6 rozhodovaci uroveri obvodu, takze asi 


pfi 2,4 V je na obou vstupech uroveri 
H a LED se rozsviti. Jeji odb6r je asi 9 mA, 
co i v§ak neni na zavadu, protoze baterie 
jsou jiz stejne vybite. Nap§ti, pfi kterem se 
rozsviti LED, je mozne v malych mezich (2,3 
az 2,5 V) nastavit zmdnou R1, popf. vybe- 
rem diod D1 az D3. LED je nutno pouzit 
riervend barvy, jelikoz na ni je ubytek asi 
1,6 V. Pfi pouiiti jine barvy je ubytek v6t§i 
a pfi tak malem nap^jecim napdti by ji i 
nesvrtila. 

Po upravd zapojeni je moino pouiit obvo¬ 
dy 4001, 4011 apod., popf. i zmdnit prah 
rozsviceni LED. Nakres desky s plo§nymi 
spoji neuvadim, nebof zapojeni je velmi 
jednoduche a navic si kazdy obvod uzpusobi 
podle svych prostorovych moznosti. 

Radim Krenek 
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Z opravarskeho sejfu 


Zajimava zavada 
oscitoskopu Cl - 94 

Mnoho amateru u nas pouziva tento levny 
a pomeme kvalitni osciloskop. Na jednom 
osciloskopu se hned po zakoupeni projevila 


zavada. Svisle linie pri delsich casech daso- 
ve zakladny (napf. pri pripojenem kalibrad- 
nim signalu) byly rozechvele. Toto roze- 
chvdni se projevovalo pouze ve stfedni casti 
stinitka a pri sejmuti krytu osciloskopu mize- 
lo. Pokusy blokovat napajeci napdti bucf ne- 
mely vliv, nebo dokonce situaci zhordily. 


Nakonec bylo zjistdno, ie zdvadu zpusobuje 
nevhodnd navrieny plodny spoj, konkrdtnd 
pfilid dlouhy a klikaty pnvod zdpomeho na- 
pajeciho napdti pro zdroj proudu tvoreny 
tranzistorem T35 na desce Y3. Tuto zdvadu 
jsme odstranili dratovou propojkou (ze stra- 
ny spoju - viz obr. 1) mezi spolednym bodem 
rezistoru R37, R82, R83 a spolednym bo¬ 
dem kondenzatoru C20 a rezistorti R49. Po 
tomto opatfeni zavada beze zbytku zmizela. 

Petr Hrubed, Richard Milek 



Obr. 1. Deska s plosnymi spoji (spoj naznadeny c£rkovan&) 

■■■ Cip pro hyperpasmo ■ 


Stale dokonalejsi poiovodicove soucastky 
a tim kratke vyvojove easy, to je pozadavek 
vetsiny vyvojaru televiznich pfijimacu, ktefi 
zapoli s neustale narodndjsimi pozadavky 
a konkurenci. Problemy se smdsovacimi 
stupni a oscilatory, charakteristicke u kana- 
lovych volidu s velkou sirkou pfijimaneho 
pasma, uspesne resi integrovany obvod Sie¬ 
mens TUA2017, urceny pro volide se „su- 
perpasmem“. Pfednosti obvodu je diroky 
kmitoctovy rozsah pfijimanych signalu od 48 
do 860 MHz, vysoka citlivost pri dobre 
odolnosti proti ruseni a v neposledni fade 


400 


jednoducha a iispoma montai. Zrcadlove 
provedeni tuneroveho obvodu TUA2007 
umozrtuje uzivateli navic pruznost pri ndvrhu 
desky s plosnymi spoji kanalovdho volide. 
Obvody se dodavaji v plastovem pouzdru 
P-DSO-28 pro povrehovou montaz. 

Zavedenim hyperpasma pro televizni pre- 
nosy v novych kanalech pro kabelove rozvo- 
dy si vyzaduje rozsifeni ladiciho rozsahu 
soudasnych kanalovych volidu. Ke splndni 
techto podminek vyvinula firma Siemens 
dva integrovane obvody, ktere integaiji hy¬ 
perpasmo s dosavadnim pasmem VKV. fte- 
denf ukolu spodiva v pouziti tfi dilctch kana¬ 
lovych volidu, ktere pfekryvaji pasmo VKV 
(48 az 170 MHz), VKV2 (170 a i 470 MHz) 
a UKV (470 az 860 MHz). Uvedenym rozdd- 
lenim se mohou pouzivat v kazdem pdsmu 


optimalnd pfizpusobend soupravy ladicich 
kapacitnich diod. 

Integrovany obvod TUA2017 sdruiuje na 
spolednem cipu tfi kombinace smddovadu 
a oscilatoru pro uvedend kmitoctove rozsa- 
hy, dale mezifrekvendni zesilovad k fizeni 
filtru s povrehovou vlnou SAW a zesilovaci 
stupen pro fizeni fdzove uzavfene smydky 
PLL nebo pfedddlide. Mimo stuped VKV1 
jsou vsechny soudastky obvodu rozlozeny 
symetricky, dimz pfi dobrem blokovdni jed- 
notlivych funkei jsou zarudeny optimal™ vy- 
sokofrekvendni vlastnosti a nepatrne vyza- 
fovani rusiveho signalu z oscildtoru. Obvody 
splnuji vdechny podminky pfedpisu FTZ 
a FCC na aktivni a pasivni odolnost proti 
rudeni. Si 

Informace Siemens HL IS 0990.029 
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SERIOVY KANAL A RADIO 
PRERUSENI PRO MIKRO-AR 


Ing. Stanislav Pachal, Tylovice 1996, 756 61 Roznov pod Radhostem 


Prakticke vyuziti mikropocitace pro danou aplikaci vyzaduje ve vetsine pripadu urcite technicke 
vybaveni. Kazda z aplikaci ma sice specificke pozadavky, presto se vybaveni mikropocitacu castecne 
unifikovalo. 

Napr. seriove spojeni pocitacu nebo pripojeni ndkterych tiskaren se provadi podle normy RS232C 
(V24). V pocitacich byva alespon jedna V/V paralelni brana a take obvod umoznujici odmerit definovany 
casovy usek ci pocet udalosti, ktere behem urcite doby nastaly. Ma-li pocitac ridit nebo sledovat urcity 
proces, je vyhodne, jestiize obsahuje obvody pro preruseni programu. 

Pro vyuziti mikropocitace ]e soucasne nutne programove vybaveni, ktere Ize nejrychleji zajistit 
moznosti prenosu jiz existujicich programu z jinych pocitacu. 


Parametry jednotky 


a) S6riovy kan^l: 

- vlastnosti odpovidaji vlastnostem 
obvodu USART 8251 [4], 

- hodinovy kmitocet pro USART je na- 
stavitelny: 307,2; 153,6; 76,8; 38,4; 
19,2; 9,6; 4,8 kHz, 

- minimcilni prenosov£ rychlost 75 Bd, 


- vstupni a vystupni urovne RS232C 
(V24) signSlu RxD, TxD, CTS, RTS, 

- signally RxD, TxD, pasfvni proudov£ 
smycka (20 mA), 

- vyveden6 sign^Iy TxRDY, RxRDY 

(otevreny kolektor). N 

b) Radio preruseni: 

- vlastnosti jako obvod MH3214 [4], 

- osm prioritnich urovni preruseni, 


- spolupracuje s procesory 8080A, 
Z80-CPU, (prip. 8088), 

- zpracovcini jednoho nebo dvou sig¬ 
nal u INTA. 

c) ZX rozhrani 

- pripojeni kl£vesnice kompatibilm se 
ZX Spectrum (8x5 tlacitek), 

- pripojeni MGF - vstup i vystup, 

- moznost pripojeni reoroduktoru. 
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Rozbor reseni 

VyslednS obvodov§ reseni jednot- 
ky vyplynulo z techto cflu: 

a) doplnit stavebnici MIKRO-AR 
o obvody s6riov6ho vstupu a vystupu 
a paralelniho radice preru§em, 

b) doplnit technics vybavenf sys- 
t6mu MIKRO-AR tak, aby byla mozn£ 
alespofi 6&ste6n6 programov£ kom- 
patibilita se ZX Spectrum. 

Obvody s6riov6ho styku se obvykle 
re§i standardmm zpusobem obvodem 
MHB8251, ktetf je b§zn£ dostupny. 
Mal6 odchylky se objevuji u ruznych 
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pocitaCu v obvodech pro prizpusobo- 
v£m vystupmch sign6Iu USART dopo- 
rufceni RS232C ci proudov6 smy6ce. 
Tak6 s6riovy interfejs t6to jednotky je 
feSeny obdobnym zpusobem. 

DalSi 6&st tvorf radic preruseni. Pri 
jeho n£vrhu je mozn§ vychcizet z ruz¬ 
nych predpokladu. Radid Ize navr- 
hnout univerzcilnf nebo specializovany 
pro n§ktery typ mikroprocesoru. V pri- 
pade MIKRO-AR by se jednalo o Z80- 
CPU. Druh£ moznost komplikuje poz- 
dejsi modernizaci syst6mu. 

Z obvodov6ho hlediska jsou pro 
radid pouziteln6 obvody 8259, 8259A, 


starsi typ 3214 nebo reseni z integrova- 
nych obvodu SSI a MSI, kter§ vsak ob- 
sahuje mnoho pouzder 10. Obvody 
8259 jsou pro univerzcilnf syst6m nevy- 
hodn6, protoze pro sprcivnou cinnost 
vyzadujf dva nebo tri signcily potvrzeni 
preruseni. Tak6 jejich zapojeni do prio- 
ritnfho systSmu sbernice STD by neby- 
lo jednoduchS. 

Vysledkem je proto zapojeni, kter§ 
sice pouzfvci star§i obvod MH3214 
s pevne zabudovanym prioritnim sys- 
t6mem, jez neumozfiuje vol£m obsluz- 
nych podprogramu instrukci CALL, ale 
muze spolupracovat s ruznymi pro- 





























1 vstupv 

vystupy || 

1 A 

A4 

Y1 

CS USART 

B 

A5 

Y2 

CS PIC 

c 

A6 

Y3 

CS ZXPORT 

D 

A3 

Y4 

RS 

vyber desky 

E 

AO 

Pozn.: | 

Pri adrese, ktera neakti- 
vuje obvody, je na vy- | 
stupu 07H 

F 

A1 

G 

A2 

H 

A7 


Tab. 1. Zapojeni PROM adresoveho 
dekoderu 


cesory. Omezeni plynouci z tohoto re¬ 
sen! nemusi byt u amatdrskdho systd- 
mu nepfekonatelnou prek£zkou. 


Tretf Ccist jednotky obsahuje obvo- 
dy pro pripojem magnetofonu a kl£- 
vesnice kompatibilm s mikropocitaci 
ZX Spectrum, Delta, Didaktik Gama 
atd. Pfipojemm kl^vesnice pres tento 
interfejs se uvolni pro aplikadm vyuziti 
cely obvod 8255A, umisteny na desce 
CPU2, a navic jsou na konektor prive- 
deny oddelend signcily A8 - A15, cfmz 
se pripojem' zjednodusf i po mechanic- 
k6 stance. Ve spoluprdci se zobrazo- 
vaci jednotkou je potom moznd vyuzi- 
vat velkd Ccisti programovdho vybave- 
ni vytvorendho pro tyto pocitace. 

Popis zapojeni 

Schema jednotky (viz obr. 1) se 
sklctdct ze ctyr relativne samostatnych 
c6sti. 


Prvni c6st, kterd je spolecnd, je od- 
ddlovac datovd sbernice s obvody je- 
ho rizeni, a adresovy dekoddr (101, 2, 
3, 6, 7, 15d). Zapojeni vzniklo upravou 
obvodovdho reseni v [1]. V tdto litera¬ 
ture je dobre pops£na dinnost obvodu, 
proto odkazuji cten&fe na ni. 

Pro cinnost sdriovdho interfejsu 
8251 je nutnd, aby na jeho vstupech 
TxC a RxC byl stabilni signal s defino- 
vanym kmitoctem. K vyrobe tohoto 
sign£lu je urcen generator hodinovych 
impulsu (1015a - c) a obvody casovd 
zdkladny 1013 a 1010. Kmitocet hodi- 
novdho sign£lu se voli propojkou na 
desce plosndho spoje. Casovd zdklad- 
na dod£v£ hodinovy signal CLK pro 
USART i pro radic preruseni. Na vystu- 
pu sdriovdho interfejsu (109) jsou pri- 
pojeny obvody pro prevod napet’o- 
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Tab. 2. Signaly konektoruAaB 

vych urovni z TTL na urovne podle 
RS232C a naopak. Pro prijimany s6rio- 
vy signal RxD je nutn6 doplnit na plo§- 
n6m spoji propojku, kterci urfcuje, zda 


Obr. 2. Obrazec plosnych spoju desky Z506 - strana bez soudastek 


vstupem je proudovci smyfcka nebo 
napSfovy vstup. Rezistory R45, 47 na 
vystupu operaSniho zesilovace NA1 
jsou pouze ochrann6 a je mozn6 je vy- 
nechat. 

Popis programov6ho nastaveni 
a ovlcidcim obvodu 8251 by prekro6il 
r£mec tohoto pfisp§vku a je mozn6 jej 
nastudovat napr. v [5]. 

lntegrovan6 obvody 1011, 12, 15e 
fadifce preru§em jsou v b§zn6m zapo- 
jem'tak, aby pri preruseni vygenerovaly 
instrukci RST, kter^je primo pouziteln£ 
v preruSovacfm modu 0 mikroproceso- 
ru Z80-CPU. V mddu 1 nem£ instruk6ni 
k6d na sbSmici vyznam a v modu 2 je 
mozn6 vyuzit generovanou instrukci 
RST jako vektor pro vektorov6 preru- 
sem. 


Radio preruseni je navic doplnen 
o dva klopn§ obvody 1014a, b, kter6 
urfiujf, zda radi6 odpovid£ na jeden 
nebo dva impulsy INTA. Dva impulsy 
INTA vysflci na sbdnici mikroprocesor 
8088, ktery by mohl v syst6mu MIKRO- 
AR nahradit procesor Z80-CPU. Pofcet 
impulsu se voli zapojenim vstupu R 
a S klopn6ho obvodu 1014a. Zapojeni 
radide je zjednodu§en6 a nesplftuje 
presne pozadavky, kter6 klade priorjtnf 
ret§zec sb§mice STD na sv6 deny. Z£- 
dost o preruSeni a vystup PCO jsou na- 
stavov£ny asynchronne, tedy i v dobS 
Ml. Tuto vlastnost Ize obejit zasunutim 
jednotky do pozice sb§rnice s nejnizSi 
prioritou tak, aby vSechny periferni ob¬ 
vody stavebnice Z80 mely vy§§i priori- 
tu. Nevyhoda je vyv£zena moznosti 


spolupr^ce s jinym typem procesoru. 
Dald vyhodou je, ze podobnS zapo- 
jen6 radifce Ize pomoci prioritniho re- 
t§zce spojovat do rozs&hl6ho pferu- 
Sovaciho syst6mu. 

Poslednf 6£st jednotky tvori inter- 
fejs pro kl£vesnici kompatibilni se ZX 
Spectrum a obvody pro pripojeni mag- 
netofonu (104, 5, 16, 17). Hradla AND 
(104, 5) jsou zapojena pro odddeni 
adresovych vodi6u A8 - A15 a pracuji 
pouze jako sledovafce logick6ho sig- 
ndu. Zpetn£ informace z kl£vesnice 
pricheizi pres 1016 sou6asn§ s uprave- 
nym signdem z MGF. Obvody, kter6 
upravuji signal z magnetofonu, jsou 
prevzaty z [2]. 

Integrovany obvod 108 vytv6ri z6pi- 
sov6 a ctecf signdy pro 1016,17 a 12. 


404 
























































































































































































































Obr. 3. Obrazec plosnych spoju desky Z506 - strana se soucastkami 


Postup pri ozivovanf 

Ozivov&ni je vhodndzacit u obvodu 
datovdho oddelovace a adresovdho 
dekoddru. Pomoci logickd sondy a je- 
dnoduchdho prfpravku, ktery umozni 
privdst na systdmovy konektor logickd 
urovne 1 a 0, je moznd overit cinnost 
spolecnd cdsti jednotky. 

Dalsf cdsti ozivujeme samostatne. 

Zkontrolujeme podminky pro cin¬ 
nost obvodu USART, tzn. pruchod 
a kmitocet hodinovych signdlu, pru¬ 
chod signdlu RES a chovdm prizpuso- 
bovacich obvodu pro RS232C a prou- 
dovou srnycku. 

Radic preruseni je moznd vyzkou- 
set bdstecne staticky, cinnost je vsak 
vhodnd overit iednoduchym progra- 


mem pfimo v poditadi, protoze po kaz- 
ddm preruseni je nutnd do PIC zapsat 
urovefi povolendho prerudeni. 

Obvody „interfejs ZX“ jsou nejjed- 
nodussi, presto vyzaduji nastavem 
pracovnfho boduTI. Odpory rezistoru 
R3, R4, uvedend v rozpisce, jsou pou- 
ze orientadm, a nejldpe se nastavuji 
odporovym trimrem. Jednotka by pri 
nastavovdni nemdla binit probldmy, pri 
trose stestf a zkusenosti ji Ize ozivit 
pouze s pouzitim logickd sondy a uni- 
verzdlnfho meridla (lepsi je samozrej- 
me osciloskop). 

Modifikace jednotky 

Jednotku Ize upravovat, i kdyz ve 
vetsine pripadu za cenu mechanickd- 
ho prerusovdm plosnych spoju. Bylo 


by napr. moznb zmenit vektor, ktery 
generuje radib preruseni. 

Nepouzivany vystup proudovd 
smybky muzeme vyuzit jako galva- 
nicky odddleny jednobitovy vystup pro 
ovldddni ruznych perifernich zarfzenf. 
Ve spoluprdci se zobrazovaci jednot- 
kou, kterd nemd aktivni BORDER, je 
moznb pridbmm LED diody na bitovy 
vystup DO zajistit alespoft bbstecnou 
signalizaci hledbni a nahrbvbni infor- 
mace z magnetofonu. 

Nevyuzitb obvody 1016,17 pro klb- 
vesnici Ize pouzivat jako sestibitovb 
vstupni a vystupm porty. 

Zav&r 

Popisovanb jednotka doplnuje kon- 
strukce jiz publikovanb pro systbm 
MIKRO-AR takovymi technickymi pro- 
stredky, kterd umozni napr. po uprave 
programu podle [6] vyuzivat vetsi cbst 
programovbho vybaveni mikropobf- 
tace ZX Spectrum. 

Technickb a programovb vybaveni 
pak umoznuje pouzit MIKRO-AR jako 
jednoduchy ridici pobitab pro rizeni ne- 
bo sledovbni ruznych procesu v rebl- 
nbm case. 

Jednotka je zbmerne resena univer- 
zblne, aby umozfiovaladalbi rozbirovb- 
m a v pozdejsi dobe zdokonalovbni 
systbmu MIKRO-AR. 
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Seznam soucastek 

Integrovane obvody 

lOI 

74LS243 (ALS) 

102 

MH74S287 
(viz Tab. 1) 

103, 8 

74LS32 (ALS) 

104, 5 

MH74ALS08 

106 

MH74ALS10 

107 

MH74ALS00 

109 

MHB8251 

1010 

MHB4024 

ion 

MH3212 

1012 

MH3214 

1013, 14 

MH74ALS74 

1015 

MH74ALS04 

1016 

MHB4503 

1017 

74LS174 (ALS) 

NA1 

MAI 458 
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Obr. 4. Rozlozeni soudastek na desce 
s plosnymi spoji jednotky Z506 


(Pokradovinl z predchozl strany) 

Rezistory (TR191) 

R1 

IkO 

R2,7 

270 

R3,4 

10k, 1k5 (viz text) 

R5,8 

R6, 17, 

38,39, 

680 

41-3,49 

R9-13.18, 

4k7 

22-26 

6k8 

R14.15 

330 

R16 

22k 

R19 

5k6 

R20, 21 

R27-34, 

12k 

35 

10k 

R36 

1M5 

R44 

100k 

R37 

820 

R40 

68k 

R45-48 

680 (TR161) 

Kondenzatory 

Cl 

6n8 

C2 

150n 

C3 

2xlOOn 

C4 

6M8/16 V tant. 

C5 

lOn 

C6-12 

68n 

Diody 

D1-13 

KA263 

D14 

KAS22 

D15, 16 

KZ140 

Tranzistory 

T1-4,6,7 

KC238, 507, KSY71 

T5 

KSY71 

Optrony 

OP1.2 

WK16414 

Krystal 

XI 

Patice 

2,4576 MHz 

16 vyvodu, 1 ks 

28 vyvodu, 1 ks 

Deska s plosnymi spoji Z506 


Velky z£jem ctenciru vzbudil 
programovy produkt 

Codebase++ 

popsany v minulem disle AR na strane 
358. V6t§ina StenaFu chtela v6d$t, kde 
a za jakou cenu si mohou Codebase 
zakoupit. 

Zjistili jsme pro vas, ze si tento pro¬ 
dukt muJete zakoupit za asi 7800 Kds 
napr. u firmy 

HAAR international, a. s. 

UmSIecka 7 
170 00 Praha 7 

(tel. 379295) 



public 


je novy casopis, ktery by mohl zajimat prave fitenare Amaterskeho radia a ob- 
zvl^te rubriky Po6itacov6 elektronika. Bude v nSm mnoho informaci hlavnd o soft- 
waru, a pFevdiznd o tom Ievn6j§im, volnS SiFenem. Najdete v n§m ale i recenze nebo 
porovn&v&ni ruznych komerSmch programovych produktu, obzvIaStS tuzemsk6 pro- 
dukce, informace o podftafcl'ch, jejich pFislulenstvi, a o zarizenich pro zpracovani 
a prenos dat vseho druhu. Zacatecnikum bude v kazdem Sisle vysv&lovat nektere 
z6kladni pojmy a postupy pri zachazeni s poSitaSem. 

Public znamena v angliStine verejnost a Sasopis PUBLIC byl mel byt pFistupny ve- 
rejnosti svym obsahem i svoji cenou.Nebude prilis hyfit barvami a bude vyrabdn tak, 
aby jeho cena byla dostupnd i studentum a jinym nemajetnym nad§encum pro podi- 
tace (do 15 K6s). Bude vych^zet pravddpodobnS jako dvoumSstenik, v rozsahu 
pFiblizne 64 stran formatu A5, a bude propojen s jednoduchym systemem tFiddni in¬ 
formaci v krouikovych blocich-jeho obsah bude upraven tak, aby vSechny informace 
trvalejsiho charakteru mohly b^t z Sasopisu vyjmuty. 

Prvni 6islo dasopisu PUBLIC vyjde koncem rijna. Protoie distribuce Sasopisu 
v tomto statS neni v sou6asn6 dobd dobrd, a podatedni n6klad nebude pFiliS velky, 
doporuiujeme v6m, abyste si dasopis objednali. Muiete si o n6j napsat na adresu 
vydavatele: FCC PUBLIC, Masarykovo nabrezi 30,110 00 Praha 1. 
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VOLNE SIRENE PROGRAMY 

PRAVIDELNA RUBRIKA PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU FCC FOUPRECHT 


V minul6m 6isle jsme v£s upozor- 
nili na „novy kabcif, do kter6ho se ob- 
I6kly diskety edice FCC PUBLIC. Jiste 
jste s uspokojenim zaznamenali snahu 
smestnat na obycejnou tristasedesciti- 
kilobajtovou disketu co nejvice progra- 
mu. Zaujalo nets, ze ke kompresi nab- 
izenych programu se pouziVci nikoli u 
n£s velmi rozsireny program PKZIP 
americk6 spolecnosti PKware, ale ja- 
ponsky archivacni program LHARC, 
jehoz autorem je Haruyasu Yoshizaki. 
Neni zatmn u n£s prilis zncimy, ale - jak 
jsme se m£li moznost sami presvedcit 
- je kvalitm. Proto 

DOPORUCUJEME 


Archivacni program LHARC 

Autor. Haruyasu Yoshizaki 

Registracni poplatek: z&dny 

Pozadavky na HW/SW: Zcidn6 

Uzivatel programu PKZIP na prvni 
pohled zaregistruje pom^rne pfijem- 
nou vlastnost LHARC: na rozdil od soft- 
warovych baliku firmy PKware jsou ve- 
sker§ archivacni i dearchivacni funkce 
soustredeny do jedin6ho vykonavatel- 
n6ho souboru, LHARC.EXE, pficemz 
d6lka je t6mef shodnci s PKZIP.EXE. 
Druhym souborem, LHARC.MAN, je 
dvaadvacetistr^nkovy anglicky manual 
(velmi kvalitnO. 

Stejne jako u PKZIP se pri spusteni 
LHARC bez parametru vypise strufcny 
seznam pfikazu, kterymi Ize program 
ovlcidat. LHARC zvl£dne vetsinu funkci, 
kter6 poskytuji obdobn6 ostatni archi¬ 
vacni programy: vedle archivace a de- 
archivace umozfiuje aktualizaci i mazci- 
ni souboru v archivu a prehledny vypis 
souboru, kter6 archiv obsahuje. Jaky- 
koli souborsi muzete prohl6dnout (po- 
moci sv6 obliben6 utility), aniz byste ho 
museli drive rozbalit. Mezi nejv§t§i 
prednosti LHARC path' tvorba samo- 
rozbalovacich souboru. Samorozbalo¬ 
vaci soubory sice urrn vytvciret t6mer 
kazdy dobry archivacni program, nic- 
m6n§ propracovany syst6m LHARC 
ostatnf prece jen o neco predfcf. Kazdy 
samorozbalovaci archiv muze mrt svoji 
„uvodni obrazovku“, na kter6 muzete 
uv6st z£kladni udaje o archivu, reklamu 
sv§ firmy, pokyny pro instalaci - proste, 
co si usmyslite. Pokud nainstalujete 
ovladac obrazovky ANSI.SYS, muze 
byt uvodni obrazovka i barevn£. „Ob- 
razovka" by mela koncit otcizkou, zda 
vdearchivaci pokracovat, ci nikoli, pro- 


komprese dat (data compression) 

- postupy, ktere vyuiivaji skuteSnosti, 
ze nektere znaky nebo posloupnosti 
znaku se v souboru vyskytuji casteji nez 
ostatni. Tutez informaci (napr. textovy 
soubor) Ize vyjadrit mnohem mensim 
poctem bajtu, nez ktere bezne pouziva 
„marnotratny“ operacni system. V „za- 
balenem" (ci komprimovanem) soubo¬ 
ru pak neodpovida jeden bajtjednomu 
znaku, ale oznacuje treba i skupinu 
znaku. BSznS je mo2ne redukovat veli- 
kost souboru treba na polovinu, v ex- 
tremmch pnpadech ai na Stvrtinu i de- 
setinu puvodni delky. 

archivacni programy - vsechny 
programy, ktere usnadnuji vytvareni 
archivnich kopii souboru. Patri mezi n6 
jednak programy zalohovaci, jednak 
programy pro kompresi dat (caste je 
spojeni obou fiinnosti: pri zalohovani 
se zaroven i komprimuje). Typickym z 6- 
lohovacim programem je BACKUP MS- 
DOS, mezi hybridni patri napr. PC- 
BACKUP firmy Central Point Software, 
kompresi dat provadeji napr. programy 
PKZIP, PKPAK (firmy PKware), ARC 
(firmy SEA), v rubrice popisovany 
LHARC a dalsi. 

dearchivacni (“rozbaiovaci") pro¬ 
gramy - zkomprimovane soubory sice 
zabiraji mnohem mene mista, nicmene 
pro uzivatele i pro vetsinu programu 
jsou „necitelne“. Aby bylo mozne opet 
soubor pouzit, je ho nejprve treba de- 
komprimovat, lidove „rozbalit“. Dekom- 
primace (dekomprese) je postup pr&ve 
opacny kompresi. Soubor se pri nem 
obnovi do puvodni podoby. 

samorozbalovaci archivy (self- 
extracting archives) - bezne je potreba 
pro „rozbaleni“ archivu zvlastni pro¬ 
gram. Rada archivafinich programu 
vsak umoznuje k archivnimu souboru 
pripojit kratky kod, ktery umozni auto- 
maticke „rozbaleni“ bez pritomnosti 
specialniho rozbalovaciho programu. 
Archiv se potom navenek tvari jako bez- 
ny COM/EXE soubor, ale po jeho spu- 
Steni se automaticky zacnou soubory 
v nem obsazene dearchivovat a zapi- 
sovat na disk. 


toze LHARC automaticky na konec 
pridci ot^izku „[Y/N] ?“. Po prectenf 
uvodni obrazovky muzete dearchivaci 
prerusit (pr^ve kl^vesou N). Dal§i vy- 
mozenosti, kterou LHARC poskytuje, je 
prikazovy soubor AUTOLARC.BAT - 
pokud do archivu zahrnete i soubor to- 
hoto jm§na, muzete po dearchivaci 
automaticky spustit t6mer libovolny 


proces: od instalafiniho programu pres 
demo verzi az k... viru nebo trojsk§mu 
koni. Autor vsak s podobnym zneuzitim 
podrtal, a proto se AUTOLARC.BAT 
spusti pouze tehdy, kdyz pri rozbalov^- 
ni zadcite heslo. Bez hesla se archiv 
pouze rozbali, AUTOLARC.BAT se ne- 
spusti. Na urovni konkurenCnich pro- 
duktu se drzi LHARC i co do urovne 
uzivatelsk6ho rozhrani: ve§ker6 vstup- 
nf udaje se zad^vaji z prikazov6 Mdky, 
jak je u obdobnych programu zvykem. 
Pri spousteni se Ize vzdy ridit jednot- 
nym obecnym sch6matem, kter6 umi- 
sfuje nejprve pfikaz, pak doplhujici pa- 
rametry, jm6no archivu a nakonec jm6- 
na souboru ci adres^ru, se kterymi se 
maji pozadovan6 operace prov6st. Ar- 
chivovat Ize v§echny, nebo jenom ne- 
kter6 soubory z Iibovoln6ho adres^re, 
pripadnS cel6 6£sti rozvetven6ho sys- 
t6mu adres^ru. 

Asi nejpodstatnej§i vyhodou samo- 
rozbalovacich archivu LHARC je jejich 
velikost. LHARC totiz s6m o sobe po¬ 
skytuje vetsinou podobny stupen kom- 
prese dat, jako obdobn6 programy (viz 
tabulka). V kategorii samorozbalova- 
cich souboru vsak vynik^, protoze veli¬ 
kost „oby6ejn6ho“ archivu se prid£ni'm 
dearchivacniho k6du zvetsuje o m6ne 
nez 3kB ! A to vsechno pri zachov^ni 
podstatnych funkci, jako je rozbaleni 
do zadan6ho adres^fe a rozbaleni ulo- 
zen6 stromov6 struktury adresciru, zo- 
brazeni uvodni obrazovky a automatic- 
k6ho spusteni d^vkov6ho souboru 
AUTOLARC.BAT I 

LHARC vcis dostatecne chr^ni pred 
necht§nym pfeps^nim kter6hokoli sou¬ 
boru. Pokazd6, kdyz muze mit akce de- 
struktivni ucinek, si overi, zda m^ po¬ 
kracovat. 

Jiste v6s zajim£, jak dopadl LHARC 
pri testech kvality a rychlosti komprese 
dat. Jak ukazuje tabulka, rychlostne 
LHARC pokulh^, nekdy dost vyrazne 
(az dvakr^t, 6i trikr£t pomalejsi nez 
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PKZIP). Velikostf vyslednbho archfvu 
predbi PKZIP predevsim pri kompresi 
souboru COM/EXE, zatimco pri kom¬ 
presi textovych souboru vitezi PKZIP. 
Pro kompresi souboru .COM a .EXE 
jsme pouzili obsah adresbfe BOR- 
LANDC\BIN, ktery obsahoval pres 
2 MB dat (pfevbzne .COM a .EXE), pro 
test archivace textu dokumentaci ke 
knihovnb PC-SIG, v kterb je asi 2,3 MB 
bbznych ASCII znakovych souboru. 
Vysledky jsou v nbsledujicich tabul- 
klch (cas v minutcich, dblka v kB): 


1 

programy 

text 

PKZIP 

arch. 

2:58 

4:16 

dearch. 

0:40 

0:42 

LHARC 

arch. 

5:34 

9:28 1 

dearch. 

2:43 

2:59 1 



programy 

text j 

PKZIP 

archiv 

obvb. 

1143 k 

771 K 

samo-. 

1155 k 

783 k 

LHARC 

archiv 

obyb. 

1101 k 

842 k 

samo-. 

1104 k 

844 k 1 


Posledni, ale nikoli nejmenbi vyho- 
da, kterou program LHARC poskytuje, 
je skryta ve faktu, ze LHARC patri do 
skupiny freeware programu, coz zna- 
men6, ze za jeho pouziti (i komercni) 
se nemusf vubec platit - narozdil od tre- 
bavyse zminbnbho PKZIP. Pouziv£te-li 
LHARC, vyzaduje autor pouze zacho- 
vbvbm copyrightu. Programbtory urcite 
potesi, ze spolu s programem Ize zis- 
kat i zdrojovb k6dy algoritmu, kterb 
LHARC (ale takb dalSf programy, jako 
je LARC nebo LZARI) pouzfvaji pro 
kompresi dat. Algorimy jsou strucne 
vysvetleny i v obecnb rovine, a tak mu¬ 
zete tvorit'i sv6 puvodni postupy. Testy 
potvrdily, ze archivy ziskanb progra¬ 
mem LHARC a programem, kten/ vzni- 
kne prekladem dodbvanbho zdrojovb- 
ho k6du, jsou - az na malibkosti ve hla- 
vicce archivu - zcela totoznb. Podstat- 
ny rozdil vSak spobivb v rychlosti obou 
programu. Muzete tedy s optimalizaci 
zabit tarn, kde zabal pan Haruyasu Yo- 
shizaki... 

O oblibenosti programu LHARC 
v zahranibi svbdbi i to, ze jeho archivni 
format urm prebist napr. PC Tools od 

KUPON 
FCC - AR 

rijen 1991 

Prilozite-li tento vystrizeny kupon 
k vail objedniivco voln§ Slrenych pro¬ 
gramu, dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 


verze 6.0, Norton Commander a dalsi 
znam6 servism programy. Pro manipu- 
laci a prohlizem archivu vytvofenych 
programem LHARC existuje rada po- 
mocnych utilit, kter6 vam umozni t6mef 
cokoli od podrobn6ho vypisu obsahu 
az po prevod z formatu ZIP do formatu 
LZH a odstran£ni „samorozbalovaci- 
ho“ k6du. 

Archivni program LHARC v6etne 
dokumentace v cestine i angli6tine, 
zdrojov6 kbdy (v jazyce C) i vyklad 
kompresnich algoritmu (rovnez cesky) 
a dalsi programy pro manipulaci s ar- 
chivy dat najdete na disketS A003 ob- 
noven6 edice FCC PUBLIC. 

Dost jiz archivace. Kdo neni nad- 
sen ponekud neohrabanou editaci pri- 
kazu v DOSu, pnpadne neprehlednou 
spoustou pomocnych prikazovych 
davkovych souboru, jiste privita Sikov- 
nou utilitu nazvanou 

Command Editor (CED) 

Autor: Christopher J. Dunford 

10057-2 Windstream Drive 
Columbia, Maryland 21044 

Registracni poplatek: zadny 

Pozadavky na HW/SW: PC/XT/AT, 
DOS 2.0 a vyssi 

CED je Sikovny rezidentni program, 
ktery znacn§ zprijemm editaci prikazu 
operabniho syst6mu. Jiste uz jste 6asto 
zehrali nato, ze DOS poskytuje po stis- 
knuti F3 pouze naposledy pouzity prf- 
kaz, pricemz predchozi nenavratne za- 
pomina. Nova verze MS-DOS (5.0) resi 
tento nedostatek pomocnym progra¬ 
mem DOSKEY. Nez se vsak MS-DOS 
5.0 dostane i k vam, muzete pouzit 
Command Editor. 

Pobet prikazu, kterb si CED pama- 
tuje (tj. kolik jich ukiada do svbho inter- 
nihozasobniku), si muzete nastavit sa- 
mi. S rostoucim poctem uchovava- 
nych prikazu se zvetsuje i pamef, kte¬ 
rou rezidentni CED vyzaduje. CED u- 
chovava dva internf zasobniky - jeden 
pro prikazy, kterb zadate na urovni MS- 
DOS, druhy pro prikazy zadanb na uro¬ 
vni aplikabnich programu. 

Vedle uzivatelsky prfjemna editace 
prikazu nabizf CED jestb jednu vy- 
znamnou vlastnost: umozbuje definici 
tzv. synonym. Synonymum je znak, ne¬ 
bo retezec znaku, kterymi chcete na- 
hradit retezec jiny (obybejne dels!). Lze 
predefinovat napr. basto pouzi'vanb pri- 
kazy „cd \“, „cd ..“ na pouhb „\“ a 
CED muze znacne zjednodubit i spou- 
stenf programu. Synonymum totiz mu¬ 
ze zahrnovat i vice prikazu, takze nspr. 
Text602 spustite jednodube jako „t“, 
prekladab jako „p“ apod. Stejnbho efek- 
tu sice dosahnete i pomoci davkovych 
prikazovych souboru MS-DOS, CED 
vsak nabizf alternativni a jistb ne nezajf- 
mavb rebeni. 

Nejvyhodnbjsi je instalovat CED uz 
v souboru AUTOEXEC.BAT. Vsechna 
basto pouzivana synonyma si muzete 
natrvalo ulozit do konfigurabniho sou¬ 
boru, jehoz struktura se velmi podoba 


Strucne o nekterych disketach, ktere 
nabizi FCC PUBLIC ve sve obnovene 
edici (kazdy program je doprovazen 

deskou dokumentaci'!) 

A001 - graficky editor Painter's Ap¬ 
prentice pro graficke karty EGA/VGA, 
PRISM VGA Palette Editor/Loader, VGA 
Magic (viz AR A 9/91). 

A002 - volne Siritelna verze (3.20) 
systemu F. Mravenec pro navrh plos- 
nych spoju. 

A003 - programy pro kompresi 
dat: LHARC, SEA-ARC, LZ-EXE, utility 
LHDIR, MAD, zdrojove kody algoritmu 
pro kompresi dat (v jazyce C) a dalsi. 

A004 - disketa her: Adventures of 
Captain Comic, karetni hra Klondike, 
Slot, Spacewar a §achovy automat 
Springer. 

A005 - vynikajici Turbo Designer 
pro navrhovani roletovych menu 
v Turbo Pascalu 5.0 a 5.5. 

A006 - graficky editor PC-DRAFT 
pro CGA, doplneny simulatory CGA 
karty na grafickych adapt^rech HER¬ 
CULES (PC-DRAFT muJete tedy spou- 
stet jak na CGA, tak na HGC). 

A007 - astronomicky program 
NIGHT SKY (Nocni obloha). 

A008 - knihovna ikonek pro Micro¬ 
soft Windows 3.0. 


pnkazovym souborum MS-DOS (do- 
konce Ize pouzivat i pseudoparametry 
%1 az %9). 


Pozvanka na IN VEX '91 


Mbte-li zbjem rozsirit si svb obzory 
napr. v oblasti vypobetni techniky, pre- 
nosu dat, komunikabmch prostfedku, 
kancelbrskych pfistroju a poznat pred- 
ni ceskoslovenskb softwarovb i hard- 
warovb firmy takrikajic „v terbnu", ne- 
nechte si ujit mezinbrodni vystavu 
INVEX '91, kterb se konb ve dnech 
22.az 25. rijna 1991 v areblu brnenskb- 
ho vystaviste. 

U prflezitosti vystavy INVEX vyjde 
takb prvni cfslo ohlbbenbho novbho 
casopisu PUBLIC, o kterbm jsme vbs 
informovali jiz v minulbm bisle AR. 
Prevbznb cbst jeho obsahu bude veno- 
vbna prbve volne sirenym program urn. 


Diskety objednbvejte na adrese: 

FCC PUBLIC 

Masarykovo nbbrezi 30 
110 00 Praha 1 


nikoliv v redakci AR I 
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PLOSNA INZERCE► 


red. ing. Jan Klabal 


OrCAD 



5 novym grafickym prostredim ESP 

Vsechny meze prekonany! 

-—Vice nez 20 000 soucdstek v knihovndch 
—Vyuziva rozsirenou pamef EMS 

-Gslicova simulace, programovanf a modelovant soucastek 

-OrCAD/PCB - profesiondlnf ndvrK ploln/ch spoju 

Skolam dodavame vyukovou verzi 
kompletniho system u OrCAD/EDV 
5 vyraznym cenovym zvyhodnem'ml 

► Distributor OrCAD: 

APRO spot, s r. o. 

Informace na tel. 02/54 51 41 * 83 

251 64 Mnicnovice 


REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 

.—... prijme ——— 

do ucebniho oboru 

manipulant postovniho provozu a prepravy 

chlapce a divky 


Ucebni obor je urcen predevsim pro zaky, kteri maji 
zajem o zemepis. Chlapci maji uplatneni predevsim ve 
vlakovych postach, divky na dalsich pracovistich v po¬ 
stovni preprave. Uspesni absolventi maji moznost dal- 
siho zvysovani kvalifikace - nastavba ukoncena matu- 
ritou. 

Vyuka je zajistena ve Strednim odbornem ucilisti 
spoju v Praze 1. 


Prijimaci technika 

Nabizime sve osvedcene a kvalitni antenni zesilovace, slucovace 
-a rozbocovace. Pro SAT program dvojnasobne a ctyrnasobne 
rozbocovace, pasivni i aktivni. Radi Vam zasleme vyrobni program 
nasi firmy. 

Oldrich Dolezal, 110 00 Praha 1, Vladislavova 14, 
tel. 02/269 96 25 nebo 02/55 58 79 


Blizsi informace poda 

Reditelstvi postovni prepravy 
Praha 1, Opletalova 40, PSC 116 70, tel. 235 89 28 


m m RACOM a s. 
radio communication 


vyrobce radiokomunikacnich 
zafizeni pro vsechny 


Nabidka pro radioamatdry 


- osvdddeny CW/SSB transceiver 

- urdeny pfedev§im pro z&vody a DX provoz 
-nap&jeni 11-14V vykon 7W 

- dpidkovy CW filtr 

- moznost provozu MS 


- prvni s^riovfe vyr&bdny HAND-HELD v OK 

- pfenosny plnohodnotny FM transceiver 

- ce)6 amat6rsk6 pcismo 2m,moznost provozu 
pfes pfevaddde 

- moznost pfipojeni modemu pro 
PACKET-RADIO 

- vykon 0,5 W,ant6na miniflex 


- mikrofon urdeny k transceiverum fady R 

- e!ektretov£ vlozka 

- tladitko PTT 

- moznost pfipojeni i k jinym transceiverum 


- rozdifuje pouiiti R2FH 

- zasunutim R2FH do RMH2 zisk^te FM 
transceiver pro mobilni di dom^ci pouJiti 

- moznost dobijeni akumul&toru z R2FH 

- vykon 20 W 

Nezavisle na koupi zafizeni si u nas mutete 
obiednat Technicke dokumentace k jednotlivym 
vyrobkum 


Nabidka pro profesiondly 


- stanice pro spolednd kmitodty pdsma 80 MHz 

- jednoduch6 povoleni k provozu 

- moinost dobijeni akumutetoru ve stanici 

- vykon 0,5 W, gumidkovdi ant6na 


- system pro svol&v&nt osob 

- moinost selektivni volby 

- vice neJ 100.000 moinych udastniku 

- moinost mont&te na st^vajici radiovou sit’ 


- pfenosn6 stanice pro p4sma 80, 160 a 430 MHz - vyvoj a vyroba zafizeni pro bezdr^tovy pfenos 

- kmitodty nastaveny die pf£ni zakaznika (az 100 jakychkoliv informaci 

kan&lu) - konzultadni dinnost v oboru radiokomunikaci 

- individuelni vyroba mendich serii die - vyroba specielnich zafizeni 

pozadavku 

Bliiil Informace o vyrobcich,cenach a prodeji (I dealerum) poakytneme na adreae: 
RACOM a.s., Bfelisko 1 349, 592 31 Nove M*«to na Morav* lei. (0616) 916 578 


STREDISKO 



specialm pracoviste pro navrhy 
plosnych spoju nabizi: 


Navrhy, digitalizaci a vyrobu desek PS. 
Kratke dodaci Ihuty, maximalni prizpu- 
sobeni pozadavkum zakazmku, prija- 
teln6 ceny, 

TESLA HOLESOVICE 
Kastanova 62, 

658 36 BRNO 

tel. Brno 336311-15 linka 69 







fg^ggii 




Nabfzime 100 MHz 
digitdlm osciloskop 
se vsemi v^hodami 
analogov^ch typu. 

Digitalnf osciloskopy majf jiste 
vyhody, ktere lze jen tezko pre- 
hlednout. Pri servisni cinnosti 
vsak mnoho techniku stale dava 
prednost analogovym pnstrojum 
pouze proto, ze majf radi zpusob 
jejich ovladanf. 

Typ HP 54600 menf situaci. 
Vypada jako 100 MHz analogovy 
osciloskop, vsechny primarnf 
funkce jsou ovladany samostat- 
nymi knoflfky. A chova se jako 
analogovy, obrazovka reaguje 
okamzite i na nejmensi zmeny 
na vstupu. 


Kdyz vsak dojde k vyhledavanf 
zavad, HP 54600 svymi digtalm'mi 
moznostmi zanechava analogove 
a hybridm osciloskopy daleko 
za sebou. Pri milisekundovych 
rychlostech casove zakladny se 
stopa na obrazovce nechveje, 
prubehy s pomalou opakovacf 
frekvenci jsou jasne citelne i bez 
stmitka. Ma vsechny vyhody, 
ktere poskytuje pouze pine 
digitalni osciloskop - pameti, 
vysokou presnost, zobrazem deju 
pred spustenfm (pre-trigger), 
automaticka mereni parametru 
pulsu, synchronizaci na TV radek, 
primy vystup na tiskarnu, progra- 
movatelnost aid. HP 54600 Vam 
nabfzf tento vykon a HP kvalitu 
s 3-letou zarukou za velmi 
vyhodnou cenu: 2693,-USD, tj. 


pouze cca. 81 tis. Kcs‘ } , pokud 
zakoupfte 4 a vice kusu. 

Pro vysoke skoly a CSA V jsou 
ceny jeste vyhodnejsf. 

Pokud jste zvyklf na ovladanf 
analogovych osciloskopu, zcela 
jiste se Vam zah'bi zpusob pouzitf 
naseho noveho digitalnfho 
osciloskopu. O dalsf podrobnosti 
piste nebo volejte na adresu: 

Hewlett-Packard 

Novodvorska 82,140 00 Praha 4 

Mend technika 

p. Navratil, p. Kust 

tel.: (02) 471 73 21, 471 73 22 

That HEWLETT 
mLKM PACKARD 


*)kurs k 15.7.1991 
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ELECTRONIC T^o 


cn-‘:BL<i < °°cc (j 


Viienf zikaznfci ! 

Vanoce se kvapetn bliii a tak jii v tuto dobu si V^m 
dovolujeme pfedloiit st z na§f vANOCNl NADlDKY *« 
Jedni so pfedevgfm o digitalnf multimotry , ktere by 
byly vhodnym darkem pod stromecek , zojmena pro svou 
cenovou prfstupnost. 


ZaOleme kataloy naSeho 2 bo±i 

Pfi vStSlch od b4 rech poskytujem® 
I n d 1 v 1 d i j <4 1 n £ d a 1 9 1 5 1 evy ! 


Velkoobchod 


Znadkovy digitalnf multimetr DlEUE^T M3800 
v cend pouhych 


8 displej 3.5 mfsta 
8 napStf max. 1000V 
8 proud max. 20A 
8 odpor max. 10M 
8 zesflenf tranzistorii 
8 dioda test - pfp 
8 napajenf 9V baterie 
8 rozmSry 88 x 172 x 34 


Maioobchod 



Maioobchod 


GM electronic 

Sokolovska 21 
Karlin 

180 00 Praha 8 


tel (02) 265 30 2] 


Zasilkov^ sluiba 

GM electronic 

OBECNICE 318 

PSC : 262 21 


tel (0 336) 2'5 63 


GM electronic 

obch.dum Sarka 
Evropska 73 
168 00 Prah a 6 

tel (02) 316 4263 
fax(82) 316 6223 


r * logicka sonda 

* pdevodnfk AC/DC 
* pamet - DATA HOLD 
* ochrana na v3ech rozsazfch 
* rozmSry 23 x 30 x 187 mm 

* automaticka volba rozsahti / J? 


rci7# irti P«m*l Vtttho pqAltsi 

Wu 2[J!E SLEVY PAttftl 


tlt 5 fc-V 5 


on An l r ?56 k 150 *S 


ostatnl prvky 


c»no MC 


Tt' i pram®nnA f I exoSnui a 2 m 16.00 
EURO sitov6 vidlica panelovA 35.00 
EURO pfEovA zSB'jvko pttnf lovA dd 00 
EURO sitovi zAauvka kabelovA 55.00 
oboustr. krytka CANNON 9/9 50.00 
oboustr. krytka CANNON 9/25 50.00 
oboustr. krytka CANNON 25/25 50.00 


Hr ode J ne jvice d<* nyc h pi . 

spoju die pfedloh AMATERSKtiHU 
RAOIA r<3 pas I . 5 let V, X, Y, W, Z 


I 


rrtAHICTE FILTHY - MIJRATA 





sffka p6sma (3dB) 

s l eva 

MC 

M C 

VC 

V C 

5.5 

MB 

♦ -75 kHz 

100 

18.00 

16.20 

14.50 

13.05 

6.5 

MB 

♦ -80 kHz 

100 

18.00 

16.20 

14.50 

15.05 

10.7 

MA5 

280 kHz 

100 

18.00 

16.20 

14.50 

15.05 


PATICE 



Typ 

provedenl 


■ leva 

MC 

M C 

VC 

V c 

DIL06EM 

obyie} n6 


1000 

2.00 

1.80 

1.53 

1.31 

DIL08EM 

obyCe]n* 


1000 

2.60 

2 .34 

2.03 

1.74 

DIL14EM 

obyieint 


1000 

4.60 

4 . 14 

3.56 

3.05 

DIL16EM 

oby6e1n6 


1000 

5.20 

4 . 68 

4.07 

3.49 

DIL18EH 

obyd«1n6 


1000 

5.80 

5.22 

4.53 

3.88 

DIL20EM 

obyce}n£ 


1000 

6 . 50 

5.85 

5.09 

4.36 

DIL24 EM 

obydtei n6 


100 

7.80 

7.02 

6.11 

5.23 

DIL28EM 

obyte}n6 


100 

9.10 

8.19 

7.13 

6.11 

DIL32EM 

obyfce^nG 


100 

10.40 

9 . 36 

8 . 14 

6.98 

DIM OEM 

obydejnt 


100 

13.00 

11.70 

10.18 

8.72 

SIL20PZ 

14b.6oX 1 radovy 

1000 

20.10 

18.09 

15.69 

13.81 

DIL06PZ 

precizni 


1000 

5.50 

4.95 

4.26 

3.75 

DIL08PZ 

precizni 


1000 

7.30 

6.57 

5.68 

5.00 

DIL14PZ 

precirnl 


1000 

12.70 

11.43 

10.94 

8.74 

DIL16PZ 

precizni 


1000 

14.60 

13 . 14 

12.36 

9.99 

DIL18PZ 

precizni 


1000 

16.40 

14.76 

13.77 

11.24 

DIL20PZ 

precizni 


1000 

19.20 

17.28 

16.19 

12 . 49 

DIL22PZ 

precizni 


1000 

23.00 

20.70 

17.62 

13.74 

DIL24PZ 

precizni 


100 

24.50 

22.05 

19.03 

14.99 

DIL28PZ 

precizni 


100 

28.50 

25.65 

22.87 

17.48 

DIL32PZ 

precizni 


100 

29.10 

26.19 

24.00 

19.98 

DIMOPZ 

precizni 


100 

39.40 

35.46 

32.40 

24.98 

DIM8PZ 

precizni 


100 

43.70 

39.33 

36.00 

29.97 

DIL64PZ 

precizni 


100 

94.70 

85.23 

73.88 

65.01 

PLCC28Z 



100 

55.00 

49.50 

42.90 

37.75 

PLCC32Z 



100 

62.50 

56.25 

48.75 

42.90 

PLCC44Z 



100 

60.40 

54.36 

47.13 

4 1.47 

PLCC52Z 



100 

73.30 

65.97 

57.20 

50.34 

PLCC68Z 



100 

67.90 

61.11 

52.98 

46.62 

PLCC84Z 



100 

82.10 

73.89 

64.03 

56.34 

KX08025C 

samoreznA 

8p 

100 

24.20 

21.78 

E8.8 5 

16.59 

KX10025C 

saaoreznA 

10P 

100 

26.70 

24.03 

20.80 

18.30 

KK12025C 

sasoreznA 

12 P 

100 

28.80 

25.92 

22.43 

19.73 

KX14025C 

siaorezni 

14 P 

100 

30.00 

27.00 

23.40 

20.59 

KX16025C 

sanorezn£ 

16P 

100 

31.70 

28.53 

24.70 

21.74 

KX18025C 

sa»orezn6 

18 P 

100 

39.20 

35.28 

30.55 

26.88 

KK20025C 

sasoreznA 

20P 

100 

41.30 

37 . 17 

32.18 

28.31 

KK22025C 

sasoreznA 

22P 

100 

44.60 

40.14 

34.78 

30.60 

KX24025C 

ssBoremt 

24P 

100 

46.30 

41.67 

36.08 

31.75 

KK28025C 

■•■ofeznt 

28P 

100 

49.60 

44.64 

38.68 

34.03 

KK32025C 

samoftznE 

32P 

100 

52.10 

46.89 

40.63 

35.75 

KK40025C 

taaoremA 

4 OP 

100 

58.30 

52.47 

45.50 

40.04 

POZOR ! 

Z1evn^n 

i : 

Kabel 

CENTRONICS - 

MC 250. 

— Kds 









RTO PH-206 

3 1/2 mistrtf m£Fi<5 PH, teploty 
a milivoltmetr. AutomatickA 
nebo rudni teplotni kompenzace 
analogovy vystup na zapisova£. 
rozsahy: PH 0...14 rozl. 0,01 
Temp. 0...100 st. Cel 
mV +/- 2000 1 mV 

V£etn£ PH ra<5Fici elektrody, 
teplotni sondy, kalibrAtoru. 
Cena: 7 .998,— 


RTO 6 5 I CR 
3 1/2 mistny DMM s 18 mm LCD 
displejem, s mdFenim odporfi, 
kondenzatorfi, indukdnosti, 

tranzistorfi, diod 

Cena : 3.198, — 


RTO 98 

3 1/2 mistny DMM s automatic- 
kym pFepinAnim rozsahfi a ana- 
logovou stupnici, m&Fenim 
frekvence, kapacit, DATA-HOLD 
funkci, automatickym vypinAnim 
Cena: 5.7 98,— 


RTO 8020 

3 3/4 mistny DMM s automatic¬ 
kym vypinAnim, DATA-HOLD funk¬ 
ci, logickou sondou, m£Fenim 
kapacit a frekvence do 4 MHz, 
m£Fenim hfe a diod. 

Cena: 4.318,- 


RTO DW 6060 

DigitAlni watmetr pro rozsah 
2000 / 6000 W, AC / DC. 

Cena: 5.998,— 


RTO LP 1 

LogickA sonda, pFepinatelna 
TTL / CMOS. Max vst. frekvence 
20 Mhz. 

Cena: 479,- 


RTO RPS 330 
Stabilizovany napAjeci zdroj 
0-30V(l,5-30V reg.) 3 A 
C ena: 3.498,— 


RTO 195 

3 1/2 mistny LCR metr. 

C: 0,1 pF - 200 uF 
L: 1 uH - 200 H 
R: 0,01 Ohm - 20 MOhm 

Cena: 3.998,— 


RTO SL 4001 

3 1/2 raisny hlukom<5r s vesta- 
vSnym mikrofonem pro rozsah 
30-135 dB, pFimym vystupem. 
Cena.: 7.968, — 


dH^ronic s.r.o. 


T , „ , , , , KTE electronic s.r.o. 

Vyhr^taL zastoupem TrQ jsk4 75 , 182 00 Praha 8 

pro CSFR: Fax ; (02) 844 221 


RTO 30 5 LBN 
Stabilizovany laboratorni na- 
pAjeci zdroj 0 - 30 V / 6 Amp. 
ProudovA omezeni. 

Cena,: 5.598,— 


RATHO 

rIo 

Hamburg 


RATHO 

Electronic Vertriebs GmbH 


RTO 3800-18 

3 1/2 mistrtf DMM s 18 mm vel- 
kym LCD displejem. 

M£Fici rozsahy: 

V DC / V AC / A DC / A AC / 
odpory / ak. kontrola zkratu/ 
hfe do 1000 

9 V baterie, braSna, hroty. 

Cena: 1 . 18 9 , — 


RTO FC—1200 

Mikroprocesorem Fizeny vice- 
uielovy osmimistrtf <5ita£, 
m<5Fi£ periody a frekvence do 
1,25 GHz. RozliSeni 0,1 Hz a£ 
10 MHz. M£Feni relativnich 
velikosti (max, min, stF. hod- 
no ta) . 

Cena: 5.990,— 



































RATHO 


RATHO 

Electronic Vertriebs GmbH 


Hamburg 


RC 5040 NSDK 
Autoradio 2x25W s pfehr&vadem 
Cena: 5.998 , — 


HK 9 - 8 

Kompaktni 3-p&smov6 repro 100W 
C&ttubcz 1.560,- 


CS 660 Z 

3-p4smov6 repro 60W/4 Ohn. 
Cena.: 1248 , — pAr 


SX 707 

7-pfemovy equalizer/100 W ze- 
silovad 

C ena,: 1.179,- 


3 WG 

dvefni repro 4i 
598 , - / 


I«Q 2460 

Autohodiny, 12V, LED displej 
Cena,: 478,— 




















OCHRANA TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI A VYROBKU 




_ .'-I'. _ _ Elektronicky indikator kovu IFD 61 

* V 1 ^ odhali vyskyt nezadoucich 

! _ fSjikovovych predmetu 

--' v dopravovane surovine. 

B52 Snimace pro transportm drahy 

—■— 0 (dopravn 1 pasy, atp.) 

s citlivosti uz od 2 g. 

Individualm modifikace. 
Rychla dodavka i montaz, zaruka a servis. 

Technicke a obchodm informace: ing. J. Borek tel. 02/544 341, 544 342, 542 315. 
ELSYST — Elektronicke pri'stroje a systemy Praha, s. p. Vitezna 13,150 00 Praha 5 




TEGAN Electronic 

NOVA predajna 

S ELEKTRONICKYMI SUClASTKAMI 
ponuka: 

• siroky sortiment dovozovych suciastok: 
LS, HC, HCT, CMOS, TRANZ., DIODY, LED. 

• pasivne suciastky R, C a konektory... 

• katalogy INTEL, MOTOROLA... 

Tesime se na Vasu navstevu 

TEGAN spot, s r. o. Dunajska 35 

811 08 Bratislava tel. 07/58 888, fax. 07/57 005 


r 

i 


COMMOTRONIC 
dodava nejnovejsi programy, 
literaturu, cartridge, moduly pro 

mereni a dalSi nezbytn6 doplrtky. 

Vyhodne ceny, katalog zdarma na 
vyzadani. Hledame obchodniky - 
zajemce 0 dodavky pocitacu a periferii 
Jesenicka 67, Sumperk, tel. 4551/239 

COMMODORE 64/128 


D!> 


DATAPUTER 

nabfzi pro uzivatele mikropocitacu 

ZX Spectrum, Delta, Didaktik Gama, Didaktik M 

vstupenku do sveta profesionalnich pocitacu predstavovanou 
novou verzi osvedceneho radice disketovych jednotek 

ZX DISKFACE PLUS 

Zarizeni umoznuje jednoduchou a elegantnf praci s disketovou jednotkou a prevedem 
vsech programu z kazety na disketu. Vyznacuje se temito parametry: 

- moznost pripojenf az ctyr disketovych jednotek 5.25” nebo 3.5” 

- kapacita az 720 kB na jednu disketu, tedy celkem muze byt k dispozici 3 MB udaju 

- vysoka rychlost vyhledavani programu na diskete a prenosu do pameti pocitace 

- standardni vybaveni dvema operacnimi systemy: 

DPDOS - urcen ke zpracovani programu dosud ulozenych na kazete 

- siroka skala mocnych prikazu zajisfujicich vsechny potrebne operace 

- moznost ovladani z Basicu i ze strojoveho kodu (bohate sluzby) 

- kompatibility a prikazy Basicu ZX MICRODRIVE a DISCIPLE 
CP/M - uznavany standard ve svete profesionalnich osmibitovych pocitacu 

- umoznuje uzivateli pristup k bohatemu programovemu vybaveni, jehoz vyssi 
verze jsou provozovany na PC (DBase, WordStar, TurboPascat,.) 

- prijemna uzivatelska nadstavba ve stylu Norton Commander, PCTools na PC 

- zajisten prenos textovych souboru mezi operabnimi systemy MSDOS, CP/M a DPDOS 

- moznost pripojeni tiskarny pres vnitrni paralelni rozhrani 

- dusledna podpora ceskeho a slovenskeho prostredi v naproste vetsine aplikaci 

Dale nabizime disketove jednotky 5.25” nebo 3.5”, znackove diskety, bohate programo- 
ve vybaveni na disketach pro DPDOS i CP/M (systemove programy, editory, databaze, 
prekladace, programy pro vedeni ucetnictvi soukromych podnikatelu), provadime rozsi- 
reni pameti pocitace na kapacitu 80 kB. 

Ceny (die konfigurace, typu a provedeni) - ZX DISKFACE PLUS - od 1990,- 

- disketove jednotky - od 1990- 

- programove vybaveni - od 290- 

Informace, objednavky - pisemne: DATAPUTER, PS 6, 620 00 Brno 20 - Turany 

- telefon: 749900/87 

- osobne: DATAPUTER, Kroftova 80 Brno 

- uredni hodiny: Po, Ct: 15.30 - 18.30 hod. St. 9 - 13 hod 


FIRMA 

ELSERVIS 

nabfzi: 

• navrh ploSnych spoju 

die schematu ve 4. tride 
presnosti 

• vyrobu jedno 
a dvouvrstvych desek 

(bez prokovenych der) 
Objednavky prijima: 
ing. KUBANEK 

747 45 Skripov 175, okr. Opava 
tel. (0655) 71461-6 kl. 9363 


Celostatm burza 
ELEKTRONIKY 

Trznice (u CSD) 


uherskE hradiStC 

13. Hjna 1991 


AUTO • MOTO 
BURZA 
zimni stadion 


Prodejni vystava 
INTERRADIO HANNOVER 

setkani a prehhdka evropske radio- 
amaterske cinnosti spojena s vyhod- 
nym nakupem transceiver, pocitacu, 
TV, videi, sat. prijimacu atd. se usku- 
tecni 9. a 10. 11. 1991. Prihlaste se 
a vyuzijte nejen k predvanocnimu na- 
kupu autobusovy zajezd, ktery porada 
CK SCIENCE TOUR Olomouc, 
783 15 Belkovice 164, 
tel. 068/916 251 za 990,- Kcs 
(uhrada jizdneho, vstupenka, ob- 
cerstveni, pojisteni a pruvodce). 












Prfstrojove 

skrinky 


BOPLA 

GEHAUSE SYSTEME 


a konstrukcne 


systemy 


na nasom trhu!! 


Systemy 


INTERNORM 19, INTERZOLL, ULTRAMAS 19, COMBI- 
CARD, COMBICARD-PLUS, COMBISET, INTERCARD, 
REGLOCARD, UNINORM, UNICARD, EUROMAS, 
ULTRAMAS, ALUMENT, ELEGANT, ELEMENT, ELE- 
TEC, BOS, UNIVERSAL 

ponukaju niekol’ko tisic verzii pristrojovych svor- 
kovnicovych a 19" pristrojovych skriniek. Spajaju 
v sebe hl adiska vysokeho dizajnu a dokonalej funkc- 
nosti. Poskytuju krytie az do IP65. Su aplikovane od 
najjednoduchsich amaterskych pristrojov az po naj- 
narocnejSie systemy v jadrovych elektrarnaeh. 

! Systemy BOPLA predavaju Vasu elektroniku! 


Generalne zastupenie firmy BOPLA v CSFR: 
ELING, a. s. Nova Dubnica, P. O. box 12, 
tlf: 0827-24 779, fax: 0827-23207 


NAVRHA VYROBA 
DPS 

Organizacfm, podnikatelum i soukrommkum 
nabfzime navrh a vyrobu prototypovych serif 
desek plosnych spoju. 

ZAKLADNI UDAJE: 

• DPS pro konvencni soucastky i SMD 

• navrh az 16 vrstvove DPS ve tride 
presnosti 5 

• moznosti aplikace nepajive masky 
a potisku 

• moznost zlaceni kontaktu 

• vyroba prototypovych dvouvrstvovych 
DPS nebo malych serif 

Kompletnf navrh DPS ze schemata vcetne 
prototypove desky provedeme die slozitosti 
do nekolika dnu, z dodanych podkladu vyro- 
bfme vzorek na pockanf. 

Divize VJUS 
TESLA LanSkroun a. s. 

563 24 Lanskroun 

tel. (0467) 87784, 87731, 87772 

fax. (0467) 2773 


Kdo by neznal C0NRA0A! 


FIRMA STEJNEHO ZAMERENI 

KONECnE NA NASEM TRHU! 


Veskery sortiment aktivnich a pasivnich elektronickych soucastek, integrovanych 
obvodu, komponentu, prislusenstvi, nahradnich a specialnich dilu, tak jak je bez- 
ne nabizen renomovanymi firmami na zapade, pripravila pro Vas nase spolecnost 
se zahranicni ucasti jako prvni v CSFR specializovana vyhradne na zasilkovou 
sluzbu 





firma s bohatymi zahranicnimi zkusenostmi. 

Nastup teto firmy na nasem trhu znamena konec ery nedostupnosti soucastek 
a jejich umele udrzovanych vysokych cen - nebot' firma dodava vetsinu soucastek 
primo ze skladu velkych svetovych vyrobcu. 

Pri cenove kalkulaci budeme vychazet dusledne z trznich principu a nase zbozi 
bude vzdy levnejsi nez u obdobnych firem v CSFR. 

Vzhledem k dlouhe dobe, ktera uplyne od podani inzeratu do doby jeho otisteni, 
nebudeme ve sve inzerci uvadet ceny jednotlivych poiozek jako ostatni firmy, ale 
budeme je pruzne upravovat podle situace na trhu tak, aby byly neustale nejvy- 
hodnejsi. Sami se o tom muzete presvedcit vyzadanim informaci nebo koupi pfe- 
hledoveho katalogu, ktery vychazi 1 x mesicne. 

To pro zacatek. 

Nasim idealem je v dohledne dobe klesnout s cenami na uroveh, kdy se nevyplati 
vyjizdet za nakupem do zahranici. Zisk firmy bude pouze takovy, aby odpovidal 
zapadnim zvyklostem. 

Zavadet nejnizsi ceny nam umozhuje minimalizace poctu zamestnancu, pri jejich 
vysoke kvalifikaci a tez komplexni prevedeni firmy na nejmodernejsi computero- 
vou techniku. Neplatime tez horentni najemne za obchodni prostory. Nezakryva- 
me, ze touto otevrenou obchodni politikou a dalsimi kvalitnimi sluzbami chceme 
ziskat duveru zakaznika. 

Nakup prostrednictvim zasilkove sluzby je u drobneho elektronickeho sortimentu 
na zapade nejoblibenejsi a nejvice rozsireny. Je tomu tak z techto duvodu: 

1. nejnizsi mozne ceny pro zakaznika (umozhuje mala rezie firmy) 

2. zakaznik si muze zavazne objednat i zbozi, ktere neni bezne na trhu (a je 
i mimo sortiment firmy) 

3. nemusi vazit mnohokrat zbytecnou cestu do obchodu 

4. zbozi si vybira pohodlne doma z firemnich katalogu, kde jsou uvedeny i dalsi 
zajimave mformace. 


MIMO TYTO NEJBEZNEjSl VYHODY 
POSKYTUJEME DALSi SLUZBY: 


5. na objednavku zasleme kopie katalogovych listu Vami pozadovanych sou¬ 
castek a komponentu 

6. poskytujeme poradenskou sluzbu 

7. nedostatkove nebo specialni komponenty mozno objednat zavaznou objed- 
navkou, presne pisemne specifikovanou nebo ustne dojednanou 

8. zasilame na objednavku 1 xmesicne tnovovany prehledovy katalog soucas¬ 
tek za cenu kopie + postovne 

9. 1 x rocne bude vydavan velky firemni katalog s cenikem na zpusob zapad- 
nich firem se spoustou udaju a konkretnich prikladu zapojeni a aplikaci no- 
vych a ne beznych soucastek a 10 

10. zvyhodnujeme ceny pri nakupech vetsiho mnozstvi kusu - informace v ka¬ 
talogu (jiz od 10 kusu) 

11. pro podniky velkoobchodni ceny (bez dane) 

12. stale zakazniky evidujeme a zvyhodnujeme (podminky viz katalog) 

13. sortiment soucastek a komponentu vyskytujicich se v konstrukcnich navo- 
dech na strankach AR dodavame v nejkratsi casove Ihute 

14. samozrejmosti je zaruka na zakoupeni zbozi. 

Se vstupem na ceskoslovensky trh chce nase firma A Z E pozdravit celou obrov- 

skou rodinu ceskoslovenskych radioamaterii, techniku a konstrukteru - fandime 

jim a udelame pro ne co bude v nasich silach. 

Budeme vdecni i za pripadnou kritiku a namety jak zlepsit a prubezne prizpuso- 

bovat nase sluzby tak, aby Vam v maximalm mire vyhovovaly. 

Vase A Z E electronic 

Pisemne i telefonicke objednavky prijimame na adrese: 

A Z E - electronic 
Prava 245/19 
Praha 4-Podoli 
PSC 147 00 
S431 92 07 


Predvanocm darek videomagnetofon 6570 
AVEX za 8490 Kcs 
fy. ELPRIMEX Pardubice 
tr. 17. listop. 181, 
tlf. 040 513322 



Firma 


ELEKTROSONIC 

nabizi radioamaterum 
nedostatkove zbozi: 

cena a 1 ks 
Kcs 

• piastovy knofh'k kulaty na tlacitko 

Isostat 2,- 

• piastovy knofh'k na potenciometr 

otocny 0 4 mm 3,- 

• piastovy knoflik na potenciometr 

otocny 0 6 mm 3,- 

• piastovy knofh'k na tahovy 

potenciometr 3- 

• piastovy roh ochranny (na repro 

boxy ap.) 2,- 

• merici hrot 16,80 

Vyrobky jsou v ruznych pastelovych 
barvach vc. bile a cerne. 

Ve sve objednavce (koresp. Iistek) 
uved’te pozadovanou barvu a mnoz- 
stvi. Objednavky vyfizujeme do 14 
dnu. 

Tato nase nabidka plati stale!!! 


OPRAVY SERVOMECHANISMU ST-1 

TESLA KOLIN s. p. 

prebira od 1. 3. 1991 
veskere zarucni 
a pozarucm opravy 
servomechanismu ST-1 
pro modelare. 

Vyrobky zasNejte na adresu: 

TESLA Koli'n - OTS 

Havlickova 260 
280 58 Kolin IV 

informace na tel. c. 0321/23 555 


Obcanske radiostanice CB 

rucm i vozidlove s vykonem 4 W dosah 29 km s prislu- 
senstvim doda za vyhodne ceny. RADIS, Sazavska 6, 
120 00 Praha 2. 


Radioamaterum za hotovd, podnikate- 
lum a organizaci'm na fakturu. 
Vyuzijte nasi zasilkove sluzby: 
ELEKTROSONIC, Zeleznidm 59, 

312 00 PLZEN - Doubravka 

Omlouvame se vsem zakazmkum za opozdene do- 
dani plastovych pristrojovych knofliku na potencio- 
metry. V soucasne dobe vyfizujeme vsechny objed¬ 
navky plynule v dodaci Ihute 2-4 tydny. 



nabizi' kvaziparalelni 
konvertory zvuku 6,6/5,5 MHz 

• male rozmery 40 x 30 mm 

• zadny nastavovaci prvek! 

• kmitocet smesovace ri'zen re- 
zonatorem 12 MHz 

Cena: 1-10 ks 250 Kcs, nad 10 ks 
230 Kcs 

Odbyt fakturou, dobi'rkou i osobne 
na adrese: 

AVIS - Audio video servis 
Marek & Hlousek 
Engelsova 10, CS-695 03 Hodonm 
tel: 0628/6322 (zaznamnik), 
fax: 0628/24 337 



CD GENERATOR 

Je to merici kompaktni deska, 
ktera Vam umozni, aby se 
z Vaseho CD prehravace stal 
kvalitni generator signalu 
vhodny pro nastavovani, opra¬ 
vy, mefeni a posouzeni kvality 
celeho reprodukcniho retezce 
a poslechoveho prostoru. Cena 
1 ks 200 Kcs, od 20 ks a 175 Kcs, 
od 100 ks a 150 Kcs. 
Objednavky pro jednotlivce 
i organizace (na dobirku 
i osobnim prodejem) vyri- 
zuje: Vladimir Zak, 
Tyrsova 50, 

266 01 Beroun 2 


NOVINKA! 

ELEKTR0NICKY ZV0NCEK 
hodny do kazdeho typu te- 
lefonneho pristroia. Vas 
telefon bude zvonit pri'jem- 
nym trilkovanym tonom 
ako moderny zapadny pri- 
stroj. 

Cena 150 Kcs. 
Stavebnice 110 Kcs. 
Informacie, objednavky: 
Elko, Vojenska 2, 

040 01 Kosice 


DOPLfiKY K POCITACOM PC XT/AT/386 


FHOGnRMArOK E(E)PHOM a jednoCipov 
AN V102 S - 650, - KCs 

PROGBAMUJz E',E)PRGM DO 1M, 8755 a RADY 8748. 8751 VKATANE CMOS 
DodSvame jKo aadu HARDWARE 4930.- PLUS SOFTWARE 3.660,- KCa 

LOGICKlt ANALYZATOB 16 KANAiVlOO MHa: 
AN MIOl 4. 99V,~ KCw 

GKNERATOH FUNKCI C 50 KHz A CItaC 60 MHz 
AN M201 4.497 , -- KCa 

PAMRfOVi OSCILOBKOP 2 KAwAl.Y/ 20 Mllz 
AN M301 5. 997, - K.CO 

PrJatroje vY&*«duJti mcdul zbernice AN B311 A KAL»*l n 5 KoneXtc'iiui 
v cene 2.06 / l,- K<5s 

DIO MOtHJI.Y (S B255, 8253) V It62NYCII 

modifikAciAch c r uphavy na zAkazkuj 
Ceoy u* od Z. 5 97 , 

okam2itA wdAvka, zArijka a hkhvis 

ADON e loktroniX tel. . / 14 *.X : 

Boslneikd ceuta 1 2 ( 089 ) 477 Ot 

OlO 20 2 I L X N A 

Vola J to m r-o lnloi-mAc.le 4. pr-oopoXty 




Elektronicky bubenik 
ve funkci metronomu 


fng. Petr Maule 


Nepostradatelnym pomocnikem kazdeho hudebm'ka je metronom. Tento 
metronom je doplndn o volbu taktu a zdurazneni prvni doby. Zvuk metronomu 
je resen sumovym generatorem a metronom tak dostava zvuk bici'ch nastroju. 


Technicke parametry 

Nastavitelnd tempo: 

plynule 20 az 200 za minutu. 
Volba taktu: 2/4,3/4,4/4,5/4,5/8. 

Max. vykon (R z = 75 Q): 0,3 W. 

Vystupy: sluchatka 2 x 75 Q 

(jack 3,5 mm), 
zesiiovaS 500 mV (DIN). 
Napajeni: 8,5 az 13 V. 

Odberproudu: 120 mA. 

Zvukova cast 

Napodobeni zvuku bici'ch n&stroju je fe§e- 
no sumovym generatorem 111, jez tvon pfe- 
chod baze-emitor tranzistoru T1, polarizova- 
ny v zavemem smdru (obr. 1). Pro dosazeni 
velkeho proudoveho zesilovaciho Sinitele 
tranzistoru je prechod B-E silne dotovany 
a ma proto velmi spatne zaveme vlastnosti. 
Toho je vyuzito v zapojent na obr. 1 tak, ie 
rezistorem R1 nastavime poS&tek lavinove- 
ho prordzeni (od 5 do 8 V). Prechodem 
neprotekd stale se zvetSujici (lavinovy) 


proud, nebof je omezen R1. V jiste casti 
pfechodu vznika vystrelovy proud, jehoz 
zvukovou podobou je Sum. Nasleduje zesilo- 
vafi s T2 v zapojeni se spolecnym emitorem 
se zSpornou napet’ovou zpetnou vazbou 
a napefovym zesilenim Aj = 200. Abychom 
mohli volit napajeci napeti v Sirokem rozsa- 
hu a nemenilo se vystupni Sumove napSti, je 
tranzistor T3 zapojeny jako omezovad ampli¬ 
tude Z jeho kolektoru se pres galvanicke 
oddeleni C3 a spinafi OCl privadi Sum na 
invertujid vstup integrovaneho vykonoveho 
zesilovaSe 101. Zesileni zesilovaSe je 
dano pomdrem odporu R8IRT 
( R7* = R7 ll RoC 2 )- 2 dalSich soucastek je 
nejdulezitejSi filtr C4R6 k zamezeni neiS- 
douciho rozkmitani lOI. Maximalni vystupni 
vykon, ktery je schopen zesilovad dodat pri 
12 V napajeni, je 0,3 W. 

Ridicf cast 

ftidici cast tvon astabilni multivibrator 
s 102 (obr. 2), jehoz kmitodet urduje velikost 


tempa. Pozadujeme-li jinou dolni Si horni 
hranici tempa, pak zmenou R13 nastavuje- 
me maximalni a P3 minimalni velikost kmi- 
toctu oscilatoru podle vztahu: 

1 44 

f = - bZZ - [Hz; Q, F] 

(R13+2P3)C 

Dobu trvani zvukoveho impulsu je mozne 
zmenit casovou konstantou R*C* u mono- 
stabilniho klopneho obvodu 105 (nastavena 
je na f=100 ms). Volba taktu a zdurazneni 
pfizvucne prvni doby provadi 103,104 a T6. 
103 je zapojen jako Sitae s ovladanym nulo- 
vanim. Vystupy SitaSe prichazeji na dekoder 
1 z 10 (IC)4) a prepinaSem „ Volba taktu“ Pri 
prizemrtujeme bazi T4 a tim obvod nuluje- 
me. 

Princip cinnosti 

Uvedeme si priklad na 3/4 taktu, ale uva- 
zovani je obdobne i pro ostatni takty. Pfi 3/4 
taktu potrebujeme SitaS do 3. Vychazejme 
ze stavu, ze SitaS je pravS vynulovan. Na 
vystupu S. 0 104 se objevi „0“ a diodou 
optoSlenu OC2 zaSne protekat proud. Po 
pfichodu dalSich impulsu z oscilatoru do 
SitaSe se postupne spinaji vystupy dekoderu 
1, 2 atd. Pri uvazovanem taktu je prepinaS 
v poloze 2. V okamziku privedeni v poradi jiz 
tfetiho impulsu od okamziku prvni doby, 
spina vystup 3. Rezistor R19 je pres prepi- 
naS uzemnSn a tranzistor T4 vypind. Na 
nulovacich vstupech 103 je „1“ - SitaS je 
vynulovan a to ma za nasledek opetovne 
sepnuti T4. SouSasnS zazni silnejSi prvni 
doba. Na obr. 3 je prubeh vystupniho napeti 
z 101 na pomalubeznem osciloskopu. 

Ostatni takty se liSi pouze tim, ze nulovani 
se odvozuje z jineho vystupu, tj. SitaS Sita 
























Obr. 3. Prubeh vystupniho signalu 

vzdy s jinym cyklem. Vyjimkou je 5/8 takt, 
u ktereho se zvysuje dvojnasobne kmitocet 
oscilatoru. 


Provedem pnstroje 

Zapojeni jsem nejprve sestavil na univer- 
zalni desce. Pozdeji jsem navrhl eiegantnej- 
si reseni na dvojstranne desce s plosnymi 
spoji (obr. 4) 

Osazenou desku vidime na obr. 5. Mimo 
desku s plosnymi spoji je umisten potencio- 
metr P3. prepinad volby taktu, regulatory 
hlasitosti P2, PI. Dale jsou tez mimo desku 
umisteny RIO, C8, C9, R11. R12, ktere jsou 
pfipevneny k potenciometrum PI, P2 a peti- 
kolikovemu vystupnimu konektoru, a dioda 
D4, ktera je umistena na prednim panelu. 

Cely pristroj byl vestaven do drevene kra- 
bicky o rozmerech 260 x 120 x 60. V leve 


dasti krabice je oddeleny prostor pro provoz 
z baterii (2x 4,5 V) a do zbyvajici'ho prostoru 
je vlozena osazena deska metronomu spolu 
se stabilizatorem (obr. 6); 
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Obr, 6. Schema napcijeci dasti 
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Obr. 4. Deska Z60 s plosnymi spoji 






Zaver 

Po vyzkouseni bylo do pnstroje zamonto- 
vano jest6 synchronizacni tlacitko Tj. po 
jehoz stisknuti se metronom vynuluje a takt 
odstartuje znovu od pocatku silnSjsi prvni 
dobou. Pristroj je moznS napajet ze dvou 
plochych baterii, ale vzhledem k velkemu 
odberu baterie nevydrzi dlouho (asi 2 hodiny 
provozu). Proto je iepSi pouzit slfovy zdroj. 
Misto kvalitnejsich reproduktoru miizeme 
pouzit sluchatka pro walkman. 

Obr. 5. Rozmisteni 

soucastek Literatura 

111 Sykora, R. a koi: Elektronicke hudebni 
nastroje a jejich ob- 
vody, SNTL, Praha 
1981 

121 Signetics corporation: 555, 556 Timers, 
Wien 1973 


Seznam soucastek 


Rezistory (TR191) 

R1 

280 kil 

R13 

82 kQ 

R2 

1,8 MQ 

R16 

10 kQ 

R3, R4, R5 

22 KQ 

R18 

2,2 kQ 

R6, RIO 

4,7 Q 

R19 

680 Q 

R7, R8 

150 kQ 

R20, R23 

470 Q 

R9 

120 kQ 

R21 

47 Q 

R11 

47 kQ 

PI, P2 

330 Q, TP680 

R12, R17, 

R14, R15, R22 

4,7 kQ 

P3 

100 kQ, TP195 


Kondenzdtory 




C1,C2,C3 

22 nF, TK744 

C9 

1 nF, TE982 

C4 

470 nF, TC215 

CIO 

10 nF, TK724 

05 . 

5 jiF, TE004 

C11.C12 

3,3 fiF, TE131 

C6 

1 fiF, TE988 

Cl 3, C15 

50 |aF, TE002 

C7 

2 nF, TE986 

C14 

1 nF, TE984 

C8 

68 nF, TK782 



Poiovodi6ov$ souddstky 



T1, T2, T3, T4 

KC237 

102 

NE555 

T5.T6 

KC307 

103 

MH74LS90 

D1, D2, D3 

KA262 

104 

MH74141 

D4 

LQ1402 

105 

UCY74121 

D5 

KY130/80 

106 

MA7805 

KD1 

MBA915 

OCl,OC2 

WK16414 


Ostatni soudAstky 

Pfl WK53337 


Cesky elektrotechnicky svaz 

Ve etvrtek 16. kvetna 1991 se konalo 
v Praze prvni celostatni shromazdSni Slenu 
a pfiznivcu Seskeho elektrotechnickeho sva- 
zu. Setkani se zucastnilo pres dva tisice 
zajemcu o Slenstvi v teto nove organizaci. 
Cesky elektrotechnicky svaz byl zalozen 
29. prosince 1989, jako nastupnicka dobro- 
volna zajmova (i profesionalni) organizace 
byvaleho ESC, zruSenSho v roce 1951. 
Sdruiuje odbomiky z oblasti cele elektro- 
techniky i z dalsich oboru, s Citem pfispSt ke 
zvySeni urovnS na§i elektrotechniky. Ve sve 
Sinnosti se hlasi k tradicim Elektrotechnicke¬ 
ho svazu ceskoslovenskeho a navazuje na 
jeho dito z let 1919 ai 1951. MS take v zamS- 
ru budovat pobodky v jednotlivych mSstech 
nasi republiky. 

Jednim z hlavnich predmStu Sinnosti CES 
je zastupovat, provozovat a obhajovat spo- 
leSnS zajmy pracovniku v elektrotechnice ve 
prospSch rozvoje spoiecnosti na zasadach 


vysoke profesni odbomosti, vymSny infor- 
maci a zkusenosti s vyuiitim poznatku vSdy 
i techniky a rozvijet aktivitu v podnikani 
a podnikatelske cinnosti. Dale hodla uzce 
spolupracovat s pnsluSnymi organy na use- 
ku bezpeSnosti prace, kvalitS vyrobku i slu- 
zeb. Podilet se bude i na tvorbS norem 
a pfedpisu. Podporuje rozvoj soukromeho 
i kolektivniho podnikani v elektrotechnice, 
kontrolni a revizni Sinnosti, expertnich, pora- 
denskych i znaleckych sluzbSch. Svym Ple¬ 
num chce zajiStovat technickou, stavebni, 
investiSni a pojisfovad pomoc. Zfizuje vlast- 
ni hospodarskS a podnikatelska zarizeni. 

Clenstvi v 6ES muze byt individualni nebo 
kolektivni. Individualnim denem Svazu se 
muze stat kazdy, kdo souhlasi s jeho stano- 
vami, chce se podilet na svazove Sinnosti 
a ztotoinuje se s ni. Spolkove (kolektivni) 
Slenstvi je urfieno pro podniky, druzstva, 
firmy, vyzkumne a projektove ustavy, Skoly 
aj. Vznika na zakladS podpisu spolkove 
smlouvy. 


Nedilnou soucSsti CES jsou sekce (komo- 
ry), z nichz pro nas je velmi dulezita prave se 
tvorici Komora elektroniku. Jednim z jejich 
prvofadych ukolu je pusobit na zakonodarce 
ve smyslu tolik potrebnych zmen v pravhich 
otSzkSch a pfedpisech, zejmena pri vyuziti 
elektroniky ve spojich, sitfovych a datovych 
rozvodech a v dalsich oblastech jejiho vyuzi- 
ti. Zde jakoby zakonodama a pravni moc 
vubec nezaznamenaly jiz nSkolikalety bour- 
livy rozvoj elektroniky. 

Cesky elektrotechnicky svaz tedy 6eka 
velke mnoistvi prace v oblasti tvorby novych 
norem, servisnich pfedpisu a dalsich nafize- 
ni, ale i prav, pfedevSim pri pfechodu na 
soukromou individualni Sinnost a pfi privati- 
zaci podniku, spadajicich svou profesi pod 
tuto odbomost. . j a k 
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CB report 


Rozdeleni 

obcanskych radiostanic 


Kazdy zacatebnik si polozi otazku, pro 
jakou OR se rozhodnout. Ten, kdo chce na 
CB lovit vzdalene stanice a je technicky 
zalozeny, bude mit jine naroky nez ten, ktery 
OR pouziva k fizeni prace na stavenisti. 
V prvnim pfipade by mel mit pnstroj moznost 
volby mnoha funkci, protoze jeho uzivatel je 
jistb i technicky zalozeny, a v druhem pfipa¬ 
de by se melo jednat o robustni pfistroj 
s jednoduchou obsluhou. Jine nbroky bude 
mit fidic kamionu a jine sportovni horolezec- 
ky klub. V neposledni fade je rozhodujici 
cena CB pfistroje. 



CB pronika i do odlehlych sv&tovych kondin. 
Na snimku je domorodec v Bhutanu (snimek 
prevzat z casopisu „IARU region 3 News“, 
Dec. 1986) 

Podle technickeho provedeni a oblasti 
pouziti rozdblujeme OR na tri skupiny: 

- prenosne (kapesni) OR; 

- vozidlove (mobilni) OR; 

- stacionarni (pevne, domaci) OR. 
Vozidlove OR mohou byt opatfeny pfidav- 
nym napajecim dilem 220 V/13,8 V-1,5A, 
ktery umozhuje pouzit vozidlovb OR jako 
stacionarni. Tato varianta je cenove vyhod- 
nejsi, nez zakoupeni drahe stacionarni OR. 
Instalace je jednoducha a navic univerzblni, 
nebof OR Ize pouzivat doma i v automobilu. 


Prenosne radiostanice 

U techto pristroju je nbkolik vykonovych 
tfid. Nejlacinbjbi pnstroje maji vykon do 
100 mW a pobitaji se spise do oblasti hra- 
cek a prodavaji se v paru. To ale nezname- 
na, ze se nemohou pouzit pro primeiene 
ucely. napf. pfi stavbe anten, revizi kominu 
a hromosvodu, na sportovistich a stadio- 
nech. Pro kratke vzdalenosti jsou tyto pn¬ 
stroje zcela postacujici. Postradaji jakykoli 
ovladaci komfort a maji jen jediny kanal 
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Pfenosna obdanska radiostanice firmy STA- 
BO typu Gamma (starSi typ) 

(nejcasteji K19). Vystupni vykon mnohdy 
vyrobce ani neudava a byva od 30 do 
100 mW a prevaznb se pouziva modulace 
FM. Dosah je omezen na stovky metru, 
maximalnb 1 km za optimalnich podmtnek 
ve voinem terenu. Napajeny jsou b£2nou 
baterii 9 V. Jedinymi ovladacimi prvky jsou 
knoflik hlasitosti kombinovany s vypinadem 
a tlacitko PTT (vysilani). Novejsi pnstroje 
jsou vybaveny automatickym umlbovacem 
bumu (SQ) bez moinosti nastaveni jeho 
urovnb vnejbim ovlbdacim prvkem. Stars! 
pnstroje fund SQ mnohdy nemaji. Umlbovac 
bumu vypinb nizkofrekvenbni (nf) bast pn¬ 
stroje, neni-li na kanblu signal protistanice. 
Pokud tento obvod neni vestavbn, je uitivatel 
pfi pfijmu neustale obtbiovan silnym bumem 
z reproduktoru. U starbich typu je jako mikro- 
fon uzivan i vestavbny reproduktor, takze 
kvalita modulace nebyvb dobra. Novbjsi vy- 
robky maji oddbleny reproduktor a mikrofon 
(vetbinou elektretovy). Pfednosti techto OR 
je nfzka cena, male rozmery, mala spotreba 
proudu, bezne baterie. Tyto typy jsou take 
nejvice zadany, ale mnozi jsou zkiamani 
jejich dosahem, ktery si pfedstavovaK vetbi. 
Kvalitnejsimi zastupci teto thdy jsou STABO 
Beta plus a DNT Sinus. 

Dalbi skupinou jsou pnstroje s vykonem 
0,5 az 1 W. Jsou vbtbinou starbi konstrukce 
a jii se nevyrabbji, protoie se vbeobecnb 
presto na vykon 4 W. OR teto tfidy maji 1 az 
4 kanaly, modulaci bud* AM nebo FM a jsou 
vybaveny prepinabem kanalu, regulaci hla¬ 
sitosti a nastavenim SQ. Pfedstaviteli teto 
tfidy jsou STABO Sigma AM, STABO Gam¬ 
ma FM a DNT HF12/3FM. Pro jednoduchou 
obsluhu byiy pou2ivany na stavenibtich, tb- 
borech, v^letech a pri sportovnich akctch, 
kde umozrtovaly spojeni na vzdalenosti 1 a t 
3 km. Pro neperspektivnost nedoporubuje- 
me jejich nakup. Jejich cena kolem 130 DM 
je v porovnani s nasledujtoi kategorii relativ- 
n§ vysoka. 

Nasleduje kategorie kapesnich pristroju 
s nejvysbim povolenym vykonem. Kaidy 
novy model teto tfidy obsahuje nejnovbjbi 
technicke feSeni, umoiteujici vysiteni na 40 
kandlech - kan^lovy syntetizbr PLL. Jejich 
vystupni vykon je 4 W pro FM a 1 W pro AM. 
Protoie pri vysiteni s vykonem 4 W je odbbr 
proudu z baterie az 1 A, je kaicte OR vyba- 
vena prepinabem pro sniieni vystupniho 


vykonu na 0,5 W (HI-LO). Jedn^ se o uspor- 
ny provoz, Setftci kapacitu NiCd akumulato- 
ru, kterymi jsou OR teto tfidy bez vyjimky 
napajeny. Doporubujeme pracovat pri nor- 
mdlnim provozu s niisim vykonem a kdyi to 
musi pfi vbtbich vzdalenostech opravdu byt, 
pfepnout na piny vykon. Na displeji z LED 
nebo LCD je zobrazeno bislo zvolenbho 
kanalu. Kanaly se pfepinaji knoflikem nebo 
tlabitky nahoru - dolu (UP-DWN). OR teto 
tKdy jsou vybaveny knoflikem pro regulaci 
hlasitosti (VOL) a knoflikem pro nastaveni 
prahu otevfeni umlbovabe §umu (SQ). Vetbi- 
na ma indikator sify pfijimaneho signalu 
(S-metr). Je to bucT rubkove mbfidlo nebo je 
indikace zobrazena na displeji LCD. Timto 
mbfidlem se indikuje i napbti vestavbneho 
napajeciho zdroje a vystupni vykon pfi vysi- 
teni. Zelenou LED je indikovbn phjem (RX), 
bervenou vysilani (TX) a blikajici betvena 
LED indikuje vybiti akumutetorku. Napbjeci 
napbti vestavbnbho zdroje byva 12 V. Je 
pouiivbno celkem 10 akumulatorku NiCd 
o kapacitb 500 mAh veiikosti tuzkoveho 
btenku. Jmenovite napbti jednoho akumula¬ 
torku je 1,2 V a pfi vybiti nem& klesnout pod 
1,0 V. Je vyhodrte poridit si jednu sadu na- 
hradnich zdroju pro pfipad vybiti, ktere nas 
vetsinou zastihne, kdyz to nejmene potfebu- 
jeme. Pro nabijeni stouzi sifovy nabijeb 
s konstantnim proudem 50 mA a omezenim 
delky nabijeni na 14 hodin. Akumulatorky se 
sintrovanymi elektrodami je moznb nabijet 
podstatne vetbim proudem (150 mA) a zkra- 
tit tak dobu nabijeni na tretinu. Nejnovejbi 
pfistroje maji akumulatory integrovany do 
tzv. akubtoku (NC-Power Pack), ktery se 
nasurte na rybinu ve spodni basti pouzdra 
OR. Vymena za nabity nahradni btok je pak 
velmi jednoducha a rychla. 

Spibkovb modely maji funkci skanovbni 
a automatickb vyhledbvbni volnych a obsa- 
zenych kanalu. Pro kvalitni modulaci je vidy 
pouzit elektretovy mikrofon, umisteny vedle 
reproduktoru. Takb je vyveden konektor pro 
pfipojeni nahlavni soupravy sluchatek s mik- 
rofonem, takie obsluha ma obe ruce volrte 
a OR je povbbena na opasku. Dosah kapes¬ 
nich OR s vykonem 4 W je 5 ai 8 km. Jako 
pfislubenstvi je nutne dokoupit akumulator¬ 
ky a nabijeb. Dble je dodavana zkrbcenb 
ohebna antena, adapter pro napbjeni z pa- 
lubni site automobilu a rtehlavnt souprava. 
Znamymi pfedstaviteli jsou typy STABO SH 
6200, 7000 a 7500. 

Frantibek Andrlik, OKI DLP 


Nabe kontaktni adresa: FAN radio, P.S. 77, 
323 00 Plzefi 23 



Vozidlove OR firmy DNT, typ Carat Exdusiv 
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Paket radio faksimile 


Prostfednictvim paket radia (d&le jen PR) 
muzeme vysilat v§echny druhy informaci, 
pokud maji digital™' (dislicovou) podobu. To 
znamena nejen texty, ale take obrazy. Vyho- 
dou pfenosu grafickych informaci v syst6mu 
PR ve srovnani s jinymi druhy provozu, pfi 
kterych je prena§ena obrazova informace 
(§irokopasmov6 televize, SSTV a klasicka 
faksimile), je odolnost proti ru§eni, moinost 
pfenosu na velke vzdalenosti obdobnS jako 
u SSTV, pfi soucasn6 mate sifi pfenosoveho 
kanalu. Nevyhodou je naopak pomdmS 
dlouha doba pfenosu a relativne male mrtoz- 
stvi barevnych odstinu, kterd jsou omezeny 
grafickymi moznostmi pouzitriho poditade 
a tisk&rny. Pochopitelnd jsou k tomu nutna 
dalsi pndavna zafizeni: zdroj signdlu (kame- 
ra) a hardwarovd dast, ktera zpracovavd 
obsah obrazu na digital™' podobu, kterou by 
bylo mozne uloiit napf. v pamdti poditace 
a zapsat na libovolnem mbdiu (harddisk, 
disketa). Obraz se muie tisknout na vhodrte 
tiskarnd, pokud je schopna tisknout i grafickd 
informace, nebo se v poditadi pfetvofi pfed 
vysitenim. Zakladem tohoto pfetvofeni 
muze byt doplndni obrazu daldimi prvky, 
kterd jsou napf. souddsti jinych obrazu, zpra- 
vami, zduraznenim nebo obrysovanim nej- 
duleiitdjdich detailu, podbarveni ap. Zakla¬ 
dem pro vysil&ni obrazu je vysflani souboru 
dat obdobnd, jako je tomu u souboru, obsa- 
hujicich jen text. Obsah obrazu se pochopi- 
telne must zmdnit z podoby, ktera vystupuje 
v „grafick6“ podobd z poditade, pfifazenim 
jedrtoho di vice bitu (to zavisi na barevndm 
odstinu nebo mnozstvi barev) na podobu 
ASCII. V dalsim si ukazeme program, ktery 
tuto konverzi fidi - je pro Commodore C64, 
ovdem zndme-li pamefove pfifazeni u podi¬ 
tadu jinych typu, muzeme program pfizpuso- 
bovat jinym, pro nas aktuainim poditadum. 
Podminkou je, ze mk dany typ poditade 
odpovtdajici grafickd moznosti. Napf. u C64 
je to v mddu HIRES grafika s rozlisitelnosti 
320 x 320 bodu, ktera zabird v pamdti misto 
podinaje adresou 8129 a nutny obsah pamd- 
ti je 8 Kb pro demobily obraz. Kazdy z bitu 
odpovidd jednomu z bodu na obrazovce 
a v zdvislosti na obsahu obrazu pfijimd hod- 
notu „1“ nebo „0“. 8 bodu odpovtda jedno¬ 
mu byte a kaidy byte je po pfevodu na ASCII 
znak zapsan na disketu. Takto vytvofeny 
soubor mule byt vysl&n s pouzitim libovolnd- 
ho programu, napf. DIGICOM 64. Pfijimaci 
strana must' provdst opadnou konverzi sig- 
nalu, kterd obdrzela. Program, uvedeny 
dale, zpracoval Thomas Danuiles, DL1 EEL, 
a byl zvefejndn v d. 4/88 dasopisu CQ-DL. 
Pro srozumitelnost je uveden komentdf 
v deske verzi, zkratky pouiite v hranatych 
zdvorkdch znamenaji: 

[home] kldvesu “dr/home” 

[crsrdwn] kiavesu “crsr”. 

1000 rem konvertor obsahu obrazu dieel 1988 
1010 poke 53280,0: poke 53281,0 
1020 print “[ home [konverze obrazu dieel 1988 
[crsrdwn crsrdwn crsrdwn J" 

1030 print ” (1) obraz — i soubor” 

1040 print ” (2) soubor —i obraz" 

1050 input ”voba funkce"; a$ 

1060 if a$=T‘then 2000 
1070 if a$=“2” then 3000 
1080 rem 

2000 pint “[home] obraz —> soubor” 

2010 input ‘‘[ crsrdwn crsrdwn crsrdwn] nazev soubo¬ 
ru: ”d$ 

2020 f= left$ (f$,13) 

2030 open 3,8,3,“0:”+f$+7dc,s,w“ 

2040 fori=0to8000 

2050 print #3, chr$(peek(8192 + i)); 


2060 next i 
2070 end 
2080 rem 

3000 print “[home | soubor — obraz” 

3010 input (crsrdwn crsrdwn crsrdwn j nazev souboru: 
“, 1 $ 

3020 poke 53272, peek(53272) or 8 
3030 poke 53265, peek(53265) or 32: print “S” 

3040 open 3,8,3,“0:”+f$+“/dc,s,r” 

3050 for i=0 to 8000: get#3,a$ ] 

3060 poke 8192 + i,asc(a$+chr$(0)) 

3070 next i: dose 3,8,3 

3080 poke 53272, peek(53272) or 8 

3090 poke 53265, peek(53265) or 32: end 

Konverzi na kod ASCII muzeme nahradit 
konverzi na kody komplikovandjdi, pouitva- 
nd v poditadove technice (napf. INTEL- 
HEX). Vysiteni obrazu obvykle vyzaduje 

- podle zpusobu konverze - moznost vysila- 
ni 8 bitu programem emulujicim terminal 
a vhodne nastaveni parametru spojeni TNC 
a take odchylku od vyuirvani protokolu 
XON/XOFF na spojeni mezi poditadem 
a TNC. Vymena informaci mezi TNC a podi¬ 
tadem pak musi byt fizena signaly CTS 
a DTR. Vsechny komunikadni programy ten- 
to pozadavek neplni, ale mezi programy, 
kterd maji moznost vysilat znaky v osmibito- 
ve podobe, patfi osvdddene DIGICOM 
a PROCOMM. Prenadend obrazy jsou nepo- 
hyblivd, je to svym zpusobem obmena faksi¬ 
mile, ndjakd PR-faksimile. Vlastnosti pfeno¬ 
su PR na pfijimaci strand zajidfuji stejnou 
kvalitu obrazu, jaka je na vysilaci strand. 
Poruchy maji za nasledek opakovani pake- 
tu, takie v horsim prostredi je tato kvalita 
vykoupena deldi dobou pfenosu. Protoze 
pakety tvofi vdtdi celky, je soudasny phjem 
obrazu jinymi korespondenty obtizny. Ob- 
dobnd jako v televiznich systdmech nebo 
v systemech faksimile je nutnd urdit vdeo- 
becnd zavaznd normy - jednou z moznosti 
je pfijeti formatu 200 fadku, ktere se skladaji 
z 320 bodu. Je to format, ktery je pfizpuso- 
ben moznostem poditadu Commodore 64/ 
128 i grafickym moznostem karet CGA podi¬ 
tadu IBM/PC/XT/AT. Uiivatele jinych typu 
poditadu nebo jinych karet mohou vyuzivat 
jine formaty, jako napf. 128 x 128 jako 
u SSTV, ale pro majitele poditadu IBM/PC 
jsou zajimavdjdi formaty 512 x 512, 
640 x 200, nebo 640 x 400 bodu. ATARI 
umozriuje rozliseni dane posledni uvedenou 
hodnotou. Omezuje to ovsem vymdnu obra¬ 
zu jen mezi majiteli poditadu jednoho typu 

- obdobnd jako u kazde novoty zde jedtd 
chybi zavaznd „norma“. Nejuniverzalnejdi 
je vdak norma 128 x 128 pfibuznd SSTV, 
kterou je moind vyuiivat temdf u vdech 
dostupnych typu poditadu. 

DG3LV navrhuje odliSny standard, ktery je 
pfibuzny standardu faximile (viz CQ-DL 6/ 
88). Pokud pfijmeme rozlidovaci schopnost 
640 x 640 bodu, pak pfi pad ne na jeden 
fadek 80 byte (640 bitu). Konec fddku nemu- 
si byt urden doplrtujid informaci odpovtdajici 
synchronizadnimu impulsu. To by zpusobilo 
daldi zbytedne komplikace. Cely obraz od- 
povida souboru o deice 32 kB. S ohledem na 
velkd mnozstvi bodu se navrhuje odstoupit 
od vdtdiho mnozstvi barevnych odstinu 
a omezeni pfenosu na dernobile obrazy. 
Prve byte souboru maji byt shodne s levym 
homim rohem obrazovky. Daldi byte obsa- 
huji informaci, odpovtdajici nasledujicim bo- 
dum prvniho fadku obrazu ve smdru zleva 
doprava. Ndslednd jsou vysilany byte odpo- 
vidajict' fadku 2 ve stejndm smdru atd. az do 
kortce fadku 400. Dulezitd je pfijeti pofadi 
odpovidajiciho bodum a fddkum obrazu a ne 


pofadi z^pisu informace v „graficke“ pameti 
poditade, protoze zpusob uspofadani se lidi 
v zavistosti na typech poditadu a grafickych 
karet. Programy, ktere fidi tuto konverzi, to 
musi brat v uvahu. Pfijeti takovdho standar¬ 
du by zajistHo moznost vymdny obrazu mezi 
ruznymi typy pocitadu. Pro C 64 existuji 
programy, kterd skladaji v jeden celek ctyfi 
obrazy s rozlidovaci schopnosti 320 x 200 
bodu. Majitele vhodnych grafickych pro¬ 
gramu, jako napf. ..Finger Paint“, „Dr. 
Halo“, „ALITOCAD“ a podobnych mohou 
experimentovat s vysildnim obrazu ve for¬ 
matu, ktery je specificky pro dany program. 
Je take moznd konverze obrazu, ktery jsme 
timto zpusobem ziskali, na podobu odpovi- 
dajtci vyde popsane normd. Ziskane obrazy 
pochoprtelnd musrme podrobit inverzni kon¬ 
verzi oproti te, ktera byla pouzita na vysilad 
strand, a pokud byly vytvofeny s pouiitim 
ndjakeho grafickeho programu, musi byl 
i prohliieny jeho prostfednictvim. V praxi to 
znamena nutnost pferudit prijem po pfijeti 
souboru obrazu pro jejich prohlidku. Zdro- 
jem obrazu muze byt takd pfidavne zafizeni, 
pfetvdfejid obraz z kamery do digitetlni po¬ 
doby jako scaner, mohou to byt obrazy ze 
satelitnich vysiladu meteorologickych map 
ap. Rucni snimade poskytuji dasto obrazy 
ve formatech, pouzivanych v grafickych pro¬ 
gramed) - napf. „Dr. Halo“, vyhodou je take 
moznost uprav obrazu zpusobem ..desktop 
publishing" a tim take jejich vyuzivani napf. 
v zajmovych klubovych publikacich. 

V souvislosti s sirokym mnozstvim forma¬ 
tu obrazu a kddu pro pfenos existuje cela 
rada moznosti zpracovani podprogramu 
konverze a experimentu s nimi. Obdobnd 
jako u pfikladu znamych z historie radioama- 
terstvi, mohou zde radioamatefi sehrat dule- 
zitou ulohu ve vytvafeni integrovane site 
vymdny dat jak pisemnych textu tak obrazu 
jako doplrtku soudasnych fonickych pfeno¬ 
su. Takova sit by byla amatdrskym ztvdrne- 
nim moznosti, ktere odpovidaji planovanym 
integrovanym sitim ISDN, ktere maji byt 
budovdny podtovnimi spravami v zdpadnich 
zemich. 

mgr. ing. Krzysztof Dabrowski 
OE1KDA - ex SP5GBK 

Kolo-Moser Gasse 16/1/9 
A-1220 Wien 


Kam za informacemi? 

Mimo teskoslovenskeho DX-Presu vychdzi na svdt6 
fada zajimavych informaCnich buNetinu (z r»6kterych ten 
n&§ derpd) z obtasti DX provozu. Ty nejzn&mejSi jsou: 
DX News Sheet u nas pravd§podobn6 nejroz§ifen6jSi, 
fierpci z nSj OK1ADM i OK3JW s pom6m6 Sirokym 
zabferem informad v6etn6 novinek IOTA a QSL Adre- 
sa: Lambda House, Cranbome Road, Potters Say, 
Hertfordshire EN6 3JE, England. The Long Island DX 
Bulletin vydSva Harvey Me Coy kaidych 14 dnu. 
vdetn6 pfedpovSdi Sifeni. zprav z jednotlivych zemi, 
QSL informaci. ADS: P. O. Box 173, Huntington, N. Y. 
11743-0173, USA. The DX Bulletin je dtyfstrSnkovy 
bulletin vydSvany znamym DXmanem VP2ML, vychSzi 
50 x do roka. VStSina informaci m£ aktualni charakter 
vCefoS podminek zavodu, Sifeni vln a o slySenych 
stanidch v posledni dob6. ADS: P. O. Box 50, Fulton, 
Ca 95439, USA. QflZDXje tydenik od W5KNE. obdob- 
nbho charakteru jako ostatni, ale s v6t§i preferend 
lokSInich informad (expedice do neobsazenych county 
ap.) a znSmy hlavnS v USA. ADS: P. O. Box 832205, 
Richardson TX 75083 USA. Long Skip je kanadsky 
mdskinik s objemem 20 a vice stran. Je zde rada 
popisnych dSnku o prSd expedic, jejich pfipravS a pru- 
bdhu. fotografie aj. Vydavatelem je John Sklepkowycz, 
VE3IPR, Canad-X, Box 717, Station „Q“, Toronto, On 
M4T 2N7 Canada. Nejvioe QSL informad prinaSi 
W6GO/K6HHD QSL Manager List, ktery mu2ete objed- 
nat na adrese: Jay O'Brien, Box 700, Ruo Linda, Ca 
95673-0700, USA. OK2QX 
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Priemyselny kontroler ETT552 


O vzrastajucej oblubenosti mikroproceso- 
ra 80C552 a jeho verzii nielen vo svete (vid 
AR-A 7/91, s. 281), ale aj u nas svedci 
zavedenie vyroby riadiaceho mikropocitada 
s tymto mikroprocesorom u ceskosloven- 
skeho vyrobcu. 

Ciefom bolo vyvinut’ kompaktny riadiaci 
mikropocitac pre zabezpecenie riadenia na 
najnizsich urovniach technologickeho pro- 
cesu so schopnosfou komunikovafs nadra- 
denym okolim. Vzhfadorn na ,,vstavatef- 
nost“ do stroja nebolo pozadovane galva- 
nicke oddelenie analogovych vstupov od 
vlastneho mikropocitada. Pre danu triedu 
aplikacii vyhovela 8 bitova verzia mikropro- 
cesora, pricom z dostupnych typov najvacsi 
komfort poskytuje obvod 80C552 z produk- 
cie firmy Philips. 

Zakladne charakteristiky mikroprocesora 
PCB80C552, ktore ho odlisuju od vycho- 
dzieho typu 80C51, su: 

• 16 bitovy casovac/citac T2, doplneny 
o 4 zachytne (capture) registre a 3 porovna- 
vacie (compare) registre s extemym alebo 
internym ovladanim a 8 zdrojmi prerusenia; 

• 256 byte internej RAM; 

• moznosf vytvaraf az 8 vystupov (set, 
reset, toggle) casovo synchronizovanych 
s T2 a HW ovladanych vo vazbe na compare 
registre; 

• integrovany lObitovy prevodnik A/D 
s 8 multiplexovanymi vstupmi (50 us/prevod, 
prerudenie); 

• 2 samostatne vyvedend PWM vystupy so 
spolocnym generatorom frekvencie asi 
92 Hz az 22 kHz a samostatne nastaviteF 
nou striedou v rozsahu 1/256 az 2565/256; 

• celkom pat - 8 bitovych portov, plus jeden 
8 bitovy vstupny port, zdierany s analogova- 
nymi vstupmi; 

• l 2 C Bus seriovy I/O komunikacny port 
s bajtovo orientovanymi funkciami prijimaca/ 
vysielaca v rezime master/slave (rC Bus je 
firmou Philips patentovand dvojvodicovd sd- 
riova zbernica); 

• integrovany Watch Dog dasovad; 

• dvojurovnovy prerusovaci system s 15 
zdrojmi prerusenia; 

• usporne rezimy cinnosti idle mode a po¬ 
wer-down mode. 

Kontroler ETT552 

Kontroler obsahuje tieto funkcne bloky: 

- CPU s PCB80C552 (11,059 MHz), 2 KB 
RAM, 32 KB EPROM; 

- vstupna 8 kanalova analogova jednotka 
0 az 10 V so spolocnou AGND; 

- hodiny realneho casu (cez l 2 C Bus); 

- RS232C/TTL prevodnik (Ucc 5 V); 

- expander diaitalnych vstupov/vystupov, 
riadeny cez rC Bus, (vystup 20 mA); 

- galvanicky oddeleny vykonovy vystup 
PWM. 

Cely mikropodtac je konstrukcne riedeny 
ako samostatna jednotka, vstavatefna do 
19” systemu (rozmer plosneho spoja 100 
x 182,5 mm). 

Digitalna cast’ vyzaduje napajacie napatie 
+5 V/160 mA a analogova ±12 V/40 mA. 

Analogova cast 

Vyuziva 8 analogovych kanalov mikropro¬ 
cesora (port P5). Umozhuje meraf vstupne 
napatie v rozsahu 0 az 10 V. Kaidy z osmich 


kanalov je tvoreny diferencialnym zosilhova- 
dom s moznostou kompenzacie vstupnej 
napafovej nesymetrie. Vstupnei impedancia 
diferencialneho stupha je 30 kQ. Merand 
napatie na vstupe zosilhovada je vydelene 
dvomi a cez diody chraniace vstup mikropro¬ 
cesora privedene na jeho analogovy vstupny 
kanal. 

Sudastou etnalogovej dasti je aj napafova 
referencia pre prevodnik A/D. Umozhuje 
pouzitie monolitickej napafovej referencie 
5 V alebo 10 V. 

Chyba merania celdho analogovdho re- 
fazca nepresahuje 0,5 % meranej hodnoty. 

Hodiny realneho casu 

Kontroler je vybaveny vlastnymi hodinami 
realneho casu. Tuto funkciu zabezpeduje 
obvod PCF8573, komunikujuci s proceso- 
romcezzbemicu l 2 C. Presnudasovuzctklad- 
hu vytvara vlastny piezoelektricky rezonator. 
Hodiny poskytuju inform^ciu o dase (hod., 
min., sekundy) a datum. Naviac obvod po¬ 
skytuje dasovaciu frekvenciu 128 Hz, ktoni 
je mozne indtalovanim prepojky priviesf na 
vstup specialneho ditada T2 procesora pre 
eventu^lne cTalsie generovanie dasovych in- 
tervalov. 6alej je vyvod ALARM hodinovdho 
obvodu (programovo nastavitefn^ funkcia 
ALARM) pripojeny (prepojkou) na jeden 
z preruSovacich vstupov procesora. 

Seriova komunikacia 

V jednotke ETT552 su 2 seriove komuni- 
kadne kanaly vyvedene na samostatne ko- 
nektory na prednom paneli. Kanal RS232C 
je tvoreny na mikroprocesore integrovanou 
jednotkou UART a budidom RS232 s jednym 
napajanim +5 V (budid MAX232). 

Za podrobnejdiu zmienku stoji druhy ko- 
munikacny kanal - seriova zbernica l 2 C Bus, 
vyvinuta a patentovan^ firmou Philips. Jed- 
na sa o pomeme rychlu dvojvodicovu zbemi- 
cu s bajtovo orientovanym prenosom. Na 
zbernici je mozna aj prevadzka tzv. multi¬ 
master, dim je umoznend jednod ucho na- 
vzajom prepojif viac jednotiek ETT552. 
Rychlosf zbernice je obmedzena pripojeny- 
mi obvodmi (podfa vyrobcu max. 100 kHz na 
vodici SCL), no i tak predstavuje znadne 
rychly komunikadny kanal. Napriek tomu, ze 
sa jednd o pristrojovu zbemicu (a teda na 
kratke vzdialenosti), v praxi bola odskudana 


komunikacia na vzdialenosf 15 ms frekven- 
ciou SCL 69 kHz. 

V ponuke firmy Philips je diroky sortiment 
integrovanych obvodov s pripojenim na tuto 
zbemicu s pomeme nizkou cenou. Tak je 
mozne priamo napojif na tuto zbemicu integ- 
rovane radice displejov LCD a LED, kldves- 
nicu, 8 bitovy paralelny port I/O, prevodniky 
A/D a D/A, 8 vyvodovy obvod s 256 byte 
RAM alebo EEPROM, hodinovy/kalendaro- 
vy obvod, hlasovy syntetizer a pod. To je tiez 
sposob. ako vermi fahko a rychlo dopfnaf 
kontroler ETT552 o cfaldie periferne jednot- 
ky, a tak vytvaraf na mieru site riadiace 
systemy bez nedbytocnej redundanice. 


Digitalny expander 

Pri mnohych aplikaciach je potrebnd vy- 
sledky alebo priebeh technologickeho pro- 
cesu zaznamenavaf na tladiami. Pripojenie 
tladiarne bolo realizovand cez digitdlny ex¬ 
pander I/O. Je to vlastne 8 bitovy port I/O 
(PCF8574), doplneny o 2 riadiace signdly 
pre ovladanie tladiarne s rozhranim Centro¬ 
nics. Port je obojsmemy s moznosfami rdz- 
nych aplikacii. 

Vystupy PWM 

Kontroler poskytuje 2 samostatne vystupy 
puizne sirkovej modulacie (PWM) so spolod- 
nym programovatefnym zdrojom frekvencie 
v rozsahu od 92 Hz do 22 kHz. Strka impul- 
zov je pre kaidy kanal samostatne nastavi- 
tefna s 8bitovym rozlisenim. Jeden z tychto 
vystupov (PWM1) je vyvedeny ako oddeleny 
vykonovy vystup, druhy (PWM0) ma uroven 
TTL. 

Casovac T2 

Specialny 16 bitovy ditac/casovad T2, in¬ 
tegrovany v procesore, predstavuje'samo- 
statnii multifunkdnu jednotku aj pre zabez- 
pedenie operacii I/O. Na jeho vstup je mozne 
(cez prepojku) priviesf frekvenciu 128 Hz 
z hodin realneho casu alebo intemu hodino- 
vu frekvenciu procesora (F 0 sc/12). Je tu aj 
moznosf jeho vynulovania extemym signd- 
lom. S T2 suvisia cfaldie dtyri 16bitove regis¬ 
tre s moznosfou exteme ovladandho prepi- 
su hopnoty T2 do niektordho z nich. Prepis je 
moind naprogramovaf na nabeznu, odbez- 
nu, alebo obe hrany extemeho signalu, pri- 
sludneho k danemu registru. Calej su tu 
cfalSie dva 16bitovd porovndvacie registre, 
ktorych obsah sa priebezne porovndva s ob- 
sahom T2 a na zaklade vysledku porovnava- 
nia rdzne ovplyvftuju vystupy brany P4 (set, 
reset, toggle). 


ETT 552 
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Obr. 1. Blokova schema kontrolera ETT 552 








Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Vroce 1990 se uskutednila dtouho odkladana experkce na vzAcnA ostrovy Spratly v obiasti JihotinskAbo mote. 
SovAtsko-vietnamskA spolednost Joint-Venture „ Cuulong “ spoiu s ostatnimi sponzory jako INDEXA, NCDXF 
a Mosley zaJiSfovali pfepravu, zatizeni, antAny a potravirry pro skupmu sovAtskjch operAtoru: UL7PCZ, RL8PY, 
RL8PYL, 3 W3RRAJB5JRR. Tato expechce pracovaia pod znadkami 1S0XV na SSB a 1S1RR na CW z jednoho 
z mnoha ostrovO v souostrovi Spratly. BAhem svA Onnosti, kterA se mimotAdnA vydarUa, navAzak pres 40000 
spojeni na viech radioamatArskych pAsmech KV. Taktei pracovaU provozem RTTY a podafila se jkn i spojeni 
v pAsmu VHF, vAtAinou se stanicemi v Japonsku a jihovychodni Asii. QSL agenda vyfizoval mimo jinA i RW3AH. 
OSL se posilaiy na box 300. Moscow 103009, USSR. 

OK2JS 


vice vysi'ladu, vSechna pasma (bez omezeni). (E) 
- QRP stance (max. 5 wattu vykonu) vSechna pAs- 
ma. (F) - QRP stance (max. 5 wattu vykonu) 
1 p&smo (G) - SWL Kdd: Stanice mimo OK ddva- 
ji RST a pofad. Cisto, stanice OK/OL RST a zkrat- 
ku okresu. Bodovdni pro OK/OL stanice: 3 body za 
spojeni s OX stanicemi, 1 bod za spojeni s EU sta- 
nicemi, 0 bodu za spojeni s OK/OL stanicemi. Na- 
sobtee pro OK/OL stanice: DXCC/WAE zemd plus 
Cisleinb distrikty JA/VE/W na kaiddm pAsmu zvIASf 
(JA1-JA0, VE1-VE8, VOI, V02, W1-W0). Dern'ky: 
Casy must' byt uvAd&ny v UTC, Casy pfestavek tfe- 
ba vyzna&t. NAsobifie vyznabtt poprve na kaZdAm 
pasmu. Kazde pAsmo musi byt na zviaStnim listu. 
Deniky je moirte zasiat i na diskete ve formdtu PC 
(ASCII file). Stanice na 1. mtste v kaide rami i ka- 
tegorii a stanice, kterA ziskaji minimAlne 20% bodu 
vysledku vit6ze dane kategorie, odbrii dipiom. Na 
zAkladA spojeni v zAvodA Ize poiAdat (bez QSL) 
o diplomy vydAvanA CSRK. Deniky je tfeba odesiat 
nejpozdAji do 15. 12. na adresu: Karel Karmasin, 
Gen. Svobody 636, 67401 Tfebid. 


StruAnA podminky VFD8 Z Contestu 

SSB test v unoru, CW v rtjnu - od 12.00 do 14.00 na 
40 m p^smu, dal& dvA bodiny na 80 m pasmu. Katego¬ 
rie: stance s jednim operdtorem, stanice s vice operdto- 
ry, postuchad. PfedAvA se RS(T) a DOK, na§e stanice 
pof. <Ssk> spojeni od 001. Spojeni se stanief se Z DOK 
5 bodu, pffleirtostnA VFDB stanice 10 bodu, jinA stanice 
po jednom bodu. NAsobiA 10 dAvA kaidy Z DOK na 
kaidAm pAsmu. Deniky do 14 dnu po zAvodA na: Hanno 
Walmutti, Postfach 1336, D-4837 Veil 1, BRD. 

OK2QX 


Kalendar KV z^vodu 
na njen a listopad 1991 


5.-6.10 

VK-ZL Oceania contest 

SSB 

10.00-10.00 

5.-6.10. 

Concurso Iberoamencano 

SSB 

20.00-20.00 

6.10. 

Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

12.-13.10. 

VK-ZL Oceania contest 

CW 

10.00-10.00 

12.10. 

VFDB Z contest 40/80 m 

CW 

12.00-16.00 

13.10. 

21/28 MHz RSGB contest 

SSB 

07.00-19.00 

20.10. 

21 MHz RSGB contest 

CW 

07.00-19.00 

25.10. 

TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

26.-27.10. 

CQWWDX contest 

SSB 

00.00-24.00 

2.11. 

DARC Corona 10 m 

DtGI 

11.00-17.00 

3.11. 

Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

9.-10.11. 

Japan DX contest 

SSB 

23.00-23.00 

9.-10.11. 

OK-DX contest 

CW 

12.00-12.00 

9.-10.11. 

European contest (WAEDC) RTTY 

12.CXW4.00 


16.-17.11. 
16.-17.11. 
16.-17.11. 
16.-17.11. 
23.-24.11. 
29.11. 


Esperanto contest 
VK-ZL Oceania QRP 
Second 1,8 MHz RSGB 
A0EC160 m DC 
CQWWDX contest 
TEST 160 m 


SSB 

CW 

CW 

CW 

CW 

CW 


00.00-24.00 

10 . 00 - 10.00 

21.00-01.00 

18.00-07.00 

00.00-24.00 

20 . 00 - 21.00 


Oproti dosavadnim zvytdostem je zmAna u OK-DX 
contestu, ktery mA zeeia nove podminky a AOEC je 
o dvA bodiny detei. Podminky jednottivych zdvodu na- 
jdete v pfedchozicb rodnicicb CervenA fady AR takto: 
TEST 160 m AR 1/90, DARC Corona AR 7/90, WAEDC 
AR 8/89, CQWWDX RTTY AR 9/90, VK-ZL AR 10/90, 
CQ WW DX a Japan DX AR 11/90, Concurso Iberbam., 
minute Sslo AR, Esperanto contest AR 11/87. 


Novd podminky OK-OX contestu (podstatnA 
zkrAceny). ZAvod se konA v±dy 2. cely vikend v lis- 
topadu od 1200 UTC v sobotu do 1200 UTC v ne- 
cteii pouze CW. PAsma 1,8 - 28 MHz mimo WARC. 
Kategorie: (A) - 1 op. vAechna pAsma, 20 hodin 
provozu, pfestAvky minimAlnA 1 hodinu. (B) -1 op. 
1 pAsmo, 20 hodin provozu, prestavky minimAlnA po 
hodinA. U obou kategorii vAechny Ainnosti spojenA 
s provozem a vedenim denfku muie provAd&t jen 
operator stanice. (C) - vice op. 1 vysilad, vAechna 
pAsma. Stanice s vice operAtory pro provoz Ci po- 
slech. Pro zm&nu pAsma piati lOminutovA pravidlo. 
Cas poslechu se do tAto doby zapoAitAvA. Stanice 
smi vysilat pouze jednim signAiem. (D) - vice op. 


OK1AYK pise z USA 


Mkek, KA3WZA/OK1AYK, kterypracuje na naAem vei- 
vyslanectvi ve Washingtonu, piAe o svA radioamatArskA 
dinnosti v USA. S joho svoienim vyjimame 

ZkouSky na racfoamatdrskou koncesi v USA jsem 
uspbSrte sloiH na podzim 1990. Pracuji na 14, 21 
a 28 MHz CW a SSB kazdou necteli Pro spojeni s OK mi 
sta6100 W a mala smerovka Pripravuji se na EME na 
432 MHz. 

Washington a nakonec cete vycbodni pobreii je 
tem6f na rovkte. Provoz na VKV je soustfed&n pievAtnA 
na pfevaddfiich, kterych je vetakb mnoistvi. Provoz CW 
a SSB se odbyv£ ve VKV zbvodech, kterd se konaji ve 
vSedni dny postuprte podle pasem. Pouze ve dvou 
vbtSich zdvodech do roka je soubbiny vicepasmovy 
soutbim provoz, a to od 50 MHz do 10 GHz. Nepoditaji 
se body za preklenute km, ate body za dtverce. Ve 
spojenich se pfecteva pouze oznafieni veikych dtvercu. 
Nejhustii provoz na VKV jevTexasu a stfedu USA, kde 


► 


Watch Dog 

Obvod „Watch Dog“ s 8bitovym citacom, 
integrovany na mikroprocesore, sluii na za- 
brdnente zrutenia sa celeho syst6mu a must 
byf pravidelne obsluhovany, inak po uplynu- 
ti nastaveneho 6asu sposobi tzv. reset sy- 
stemu. Vyvodom EW procesora je moin6 
tuto funkdu programovo zabtokovaf (pripo- 
jen4 na port P3.5), napr. pri ladeni pro- 
gramov. 


Prippjenie 

na nadradeny system 

Kontroler ETT652 je mozn6 prepojif na 
nadradeny system prostrednfctvom RS232 
ale bo cez zbemicu rC na rovnak6 rozhranie 
komunikadneho procesora EEM44, ktory je 


zapojeny do priemyselnej siete typu BIT- 
BUS. 


Vyvoj a odlacfovanie 
programov 

Pre vyvoj a odlacfovanie programov pre 
ETT552 je moine vyuiif zvla§ tny adapter 
EV552, ktory sazasuva do hi 1552 namies- 
to EPROM. Jednotka EV552 obsahuje 
v sebe EPROM 32 KB, kodovO RAM 32 KB, 
d£tovu RAM 2 KB. V EPROM je monitor 
MON552, ktory umozftuje komunikdeiou 
s PC AT/XT cez RS232 prekopirovanie cie- 
rov6ho programu v tvare HEX do kddovej 
RAM. T^to pamaf je normalne pripojend ako 
datovci od adresy 8000H. Monitor umoihuje 
HW prostriedkami EV552 premapovaf k6- 
dovu RAM namiesto EPROM od adresy 
0000H a od§tartovaf uzi'vatefsky program. 


OalSie funkeie monitora su: prezeranie a mo- 
difikdcia intemej/extemej pamati, portov, ov- 
tadanie vystupov PWM0 a PWM1, prevod 
A/D zo zvoleneho kanala, zobrazenie a na- 
stavenie realneho 6asu (mm/hh, DD/MM), 
ovtedanie digitelneho expand^ra, komunika- 
da po zbemid l 2 C. 


Blizsie informacie o systeme je mo2ne 
obdrzaf na adrese ELING, a.s., Novel Dubni- 
ca, P.O. Box 12, tel: 0827-24779, fax: 0827- 
23207. 

Ing. tlubor Kacian 
Ing. Radim Kafka 
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jsou vysoke hory a tedy i vyhodne QTH. Provoz EME je 
tez nejrozsifenejsi v Texasu - W5. 

Take se pfipravuji na 2320 MHz. Stavim pfedzesilo- 
vac na 70cm a 2m podle Microwave components 
Michigane s sumovym cislem 0,05 dB, ziskem kotem 
20 dB, pouzity FET MGF1302. Pro 23 cm delam zarize- 
ni podle Handbooku, je tarn uekny navod take 
s MGF1302 a Sumovym cislem pod 0,5 dB. Ceny 
nekterych galtumarsenidovych FET: MGF1302 - 7,50 
USD. MGF1402 - 14 USD, MGF1100 - 7 USD, 
MFR966 - 4 USD a NE41137-8 USD. Kvalitni kapacit- 
ni trimry Johnson 0,8 az 10 pF, 2 az 22 pF asi 4 USD za 
kus. 

Co se tyce radioamaterskeho hnuti u nas doma, 
myslim, ze tolik radioamaterskych organizaci najednou 
nemaji ani tady. Tddim se na slydenou kazdou neddli na 
21,110 MHz CW a potom SSB podle moznosti a podmi- 
nek sireni 

Vy 73! Mura KA3WZA/OK1AYK 

(TNX OK2QI) 


Zpravy ze sveta 

• Jako prvni - zajimavost od nas. Ceskoslovenske 
organy phstoupily na dohodu o koncesich CEPT (a neni 
takove datum, aby to byl aprilovy zertik!). Ovdem ceta 
zalezitost neni jen otazkou nadi dobrd vule, i druhd 
strana musi vyslovit souhlas a u nas se legislativa 
vydavdni techto koncesi teprve pripravuje. 

• Ve Svycarsku je nyni asi 4650 radioamateru - tedy 
jeden radioamatdr pripada na kazdych 1470 obyvatel. 
86 % radioamateru je dlenem USKA. 

• Krome obvyklych zpravodajskych relaci pnnadeji- 
cich informace o DX expedicich a zajimavostech na 
radioamaterskych pasmech. jako jsou stanice WlAW 
nebo Y62DXR si miiiete poslechnout i mend znamou 
stanici, u nas vdak velmi dobre styditelnou - OE3XNB, 
ktera vysila na 3640 a 7055 kHz kazdou prvni a treti 
nedeli v mesici v 9 bodin mistniho casu. 

• Zpravodaj NCDX nadace prinesl zpravu, ze majdk 
W6WX/B kromd kmitociu 14100 kHz vysite i na 21 
a 28 MHz pdsmu, Po skonceni relace na 14100 kHz se 
automaticky pfepina na 21150 kHz, kde opakuje pred- 
chozi minutovou relaci. Dal Si prepnuti je opdt po minutd 
na 28200 kHz, prepnuti je uskutedneno bdhem sekun- 
dy. NCDXF prosi o zaslani poslechovych zprav na. Al 
Lotze, W6RQ. P.O.Box 2368, Stanford. CA 
94309-2468 USA. 

• V dobe, kdy ctete tyto 
fadky, probiha v Zenevd 
(7.-15. fijna) S.svdtovd 
vystava telekomunikaci 
v prostorach PALEXPO. 

OX 




6TH WORLD 
TELECOMMUNICATION 
EXHIBITON & FORUM 
PALEXPO - GENEVA 
7-15 OCTOBER 1991 


Prezidentska rada FIRAC 
v Breukelen 

Kdy t dodlo v unoru t.r. pozvani na setkcini prezidentu 
narodnich organizaci FIRAC (u nas Sdru2eni deskoslo- 
venskych radioamateru - zeleznidaru), dival jsem se na 
celou akci s nevetkou duvdrou v konedny efekt. Ate 
nakonec se prekonaly vdechny dildi obtize a 4. dubna 
jsem jii nekolik kilometru pred hranicemi s NSR inten- 
zivnd hledal v prirudnim zavazadle svuj pas, ktery se 
dokazal neuveritelne ukryt v zapisniku. Nadtesti jsem jej 
preci jer objevil a tak mne dalsi den privitalo stale 
vetrne, ale obcas i slunedne Holandsko. Ma udast na 
jednani vyvclala vetky uzas vdech ostatnich pfitomnych 
(pfedseda FIRAC PA3CXM. tajemnik DF9XI, pokladnik 
HB9MEX, contest manager LX1LE a ndrodni prezidenti 
DK9VB, G4GNQ. PA0WBS, ON7ZU, LX1MX, F9AP), 
nebof to bylo poprve. co se zudastnil zastupce byvalych 
komunistickych statu takovdho jednani. To probihalo 
v nadhemem hotelu vybudovanem v orientalnim stylu 
pfipominajicim stavby v Indonezii nebo Thajsku, vcetne 
sveho okoli. Po uvodni dohode v jakem jazyce bude 
jednani probihat (rustinu asi nezvfadli. ale bylo mozne 
vsem hovorit nemecky, francouzsky nebo anglicky 
- nakonec na me prani to byla ndmdina), zadal bez 
velkych formalit intenzivni program. Maximalni strud- 
nost, jednoznadna a presna argumentace. konkretni 
pripominky. jejich shrnuti a definitivni. jiz nikym nenapa- 
dany z#er, to byl balzam po nepfodnych dtskusich, 



ruznorodych a nidim nepodloienych negacich vdemoz- 
nych navrho, kterd slych£m na jednanich ztetupcu 
jednotlivych radioamaterskych organizaci u nas. Prezi- 
dent FIRAC seznamil zastupce se svou demisi (pro 
prechod do vysoke funkce na vysokd skole nebude mit 
od rtoveho Skolniho roku das na radioamatbrskd zaliby). 
Projednavala se moinost usporad^ni evropske vatne 
hromady v letech 1993-95 s nabidkou i pro Ceskoslo- 
vensko. Dojednaly se konecne podminky dipiomu 
FIRAC a byl uzavren i problem posluchadu v zavodech 
FIRAC. I zde zvitezil jednoznacne navrh manazera 
zavodu, aby v kategorii posluchadu na KV mohli zavodit 
vyhradne posluchaci, ktefi nemaji koncesi pro KV. 
Jedinym oponentem byl zastupce z DL, ktery nakonec 
uznal opravnenost argumentii ostatnich. Tu je presna 
paralela se situaci u nas, kdy se rovnez nekten ,,hybrid- 
ni“ posluchaci-koncesionafi snazi o zmenu vseobec- 
nych podminek zavodu a soutezi. Navrzena byla naplh 
kongresu v phstim roce, ktery bude v Rakousku (Os- 
siach). Celkem 19 bodu programu bylo projednano 
a uzavreno za 3 hodiny a 15 minut. Mimo program jsem 
byl nucen vysvetiit nasi situaci nejen ve vztahu k FIRAC 
(ekonomicke duvody neucasti nasich zastupcu na rade 
akci v evropskych zemich), ale tez pro vdtsinu nepocho- 
pitelne Stepeni radioamateru do rvekolika svazu. 

Byla to velmi poudna navdteva a Skoda, ze na podob 
nd jednSni se nedostane od nas vice pozorovatelu, 
i kdyz pokud bude zajem, nejsou zddne pfekaiky se 
podobnych akci zudastnit. Moina, ie by se pak leckdo 
zastyddl a pfi jednanich u nas vystupoval jirtak. Uz 
kdyby to bylo! 

QX 


Predpoved’ podminek 
Sireni KV na iistopad 1991 

Mame 61. mdsic 22. jedenSctHetdho slurredniho cykfu 
a probiha jeho sekundarni maximum. Pro nd je typicky 
hojndjSi vyskyt mohutnejSich erupd a po nich poruch 
magnetickdho pole Zemd. Tento pozrtatek byl potvrzen 
dervnovym vyvojem v mire vice net vrchovatd. NejvySSi 
uroveh slunedniho Rentgenova zafeni, kterou dokaii 
jeStd mdrit didla na geostacionamich druzicich GOES, 
je o tfi at dtyn fctdy vdtdi, nez klidovd. V dervnu byla 
pfekrodena pdtkrat a didla byla pri velkych erupcich 
zahlcena 1.6. od 15.20 po dobu 26 minut, 4. 6. v 03.52 
19 minut, 6. 6. v 01.08 26 minut, 11.6. v 02.09 17 minut 
a 15.6. v 08.21 22 minut. Protony s energii nad 10 MeV 
pfich&zely po vice nei potovinu dnu, utlum v pol^mi 
dapce byl ndkolikrat mimoradnd vysoky - zejmena 11. 
at 14.6 . a 15. at 17.6 ., silny Forbushuv jev kulminoval 

13.6. v 07.00. Polarni zare byly docela silne (zejmena 5. 
6. a 10. at 13. 6.) a v pdsmu 2 metru byly dosaiitelnd 
i stanice z ftecka a ltdiie. 

Podminky difeni KV byly vdtdinou velmi Spatne, nej- 
horsi 5. 6. a 13. 6. Vicekrdt se kriticky kmitodet foF2 jen 
s bidou sotva preSplhal pfes 5 MHz. Lepdi byla at treti 
dervnova dekada, nejlepdi byly klidrte dny 28. az 29. 6. 
Sporadickd vrstva E byla aktivndjdi zejmena 18. at 

21.6. 

Pro dalSi predpoved vychazime z jen mateho poklesu 
po da£i frfedpokladarte zvySene aktivitd v zdn a rijnu. 
Ciselrte by to v listopadu mdlo byt R 12 = 121 ±31 
(SIDC), nebo 116 (NGCD). My se pfikldnime spi§e 
k vdtdimu udaji, coz by znamenalo stcile jedtd velmi 
dobrou pouzitelnost pasem DX. OvSem jen pokud nebu¬ 
de pfilid mnoho geomagnetickych poruch. Prumdmy 
slunedni tok vychdzi na 178 s.f.u. 

Jedtd k dervnu: pozorovarte R bylo 170,7, klouzavy 
prumdr za prosirtec 1990 byl f? 12 = 143,3. Kdtnovd 
denni mdreni slunedniho toku (Ottawa 17.00 UTC) 
dopadla takto: 220, 243, 220, 239, 251, 240,230,243, 
238, 239, 236, 230, 218, 201, 197,185,177,173,175, 
166,170,170,161,168,173,185, 200,211,227 a 236, 
prumdr je 207,4. Denni indexy \ z Wingstu dodly tyto: 
40, 48. 19. 62. 175, 38, 27, 27, 53,103, 65. 57, 112, 9, 

21.5.55.27.26.16.27.20.43.29.27.24.12.10.8 a 22. 

Ndsleduje vypodet intervalu otevreni v UTC na jed¬ 
notlivych pctsmech. Udaj v zdvorce znamend minimum 
utiumu. Proti rijnu se jedtd o rteco zvydi pouzitelne 
kmitodty, i kdyz se jiz zadnou trochu zkracovat intervafy 
otevfeni. Redlnejdi budou i dance na spojeni DX v pas- 
mu 50 MHz, ale spide jen do teplejdich oblasti svdta. Pfi 
spojeni dtouhou cestou se silrte projevi leto na jiZni 
polokouli, coz se projevi kladnd v p&smech 14 at 
18 MHz a zdpomd mezi 21 at 30 MHz. 

1.8 MHz: UA0K 00.00-02.00 a 16.00 UA1P 

1S13.30-0J0 (23.00-01.00), W2-VE3 00.00-05 00 
(03.00-05.00). 

3,5Rffb: A3 14.30-17.15, 30 15.00-18.00, YJ 
14.40-19.00, JA 14.00-23.30, P29 14.20-20.20 
(19.00), VK9 16.00-24.00, VK6 16.30-22.15 (18.30), 
FB8X 18.30-01.15, 4K1 21.00, ZD7 19.00-05.30 
(22.00), PY 22.00-07.15 (07.00), OA 00.15-07.50 


(03.00), KP4 22.30-08.00 (03.00), W5-6 01.00-08.00 
(03.00), VE7 23.10-08.10. 

7 MHz: A3 13.00-17.20 (15.00), JA 13.00-24.00 
(18.00), BY1 13.00-01.00 (20.00), VP8 22.00-07.15 
(02.00), 6Y 21.45-08.30 (02.30), W4 21.40-08.00 
(03.00), VE3 20.00-09.00 (05.00). 

10 MHz: JA 13.00-24.00 (17.00), 4K1 18.50-23.40 

(20.30) , PY 20.00-06.30 (02.30), W6 01.00-04.00 
a 07.00-09.00. 

14 MHz: A3-3D 08.00-15.00 (13.00), JA 11.00, P29 
12.00-15.50 (13.45), 3B 14.30-24.00 (15.30), FB8X 

15.30- 22.00 (17.30), F08 16.00, OA 07.00, W3 10.00 
a 19.00-20.00, VE3 10.00 a 18.20-20.10. 

18 MHz: YB 12.30-15.30 (14.00), PY 07.00, LU 
07.00-08.00, W3 11.00-19.00, VE3 11.00 
a 16.00-19.tO. 

21 MHz: A3 10.00-14.00 (12.30), 3D 09.00-13.00 

(10.30) , BY1 06.00-12.30 (10.00-11.00), VK9 

12.30- 15.00 (15.00), VP8 07.00. W3 11.00-12.30 
a 15.00-18.15 (20.00), FOB 11.00. 

24 MHz: YJ 11.00-11.30, W4 13.30, W3 12.00-18.20 
(18.00), VE3 12.00-18.00 (17.00). 

28 MHz: UA1P 08.00-15.00 (12.00), 3D 10.30, BY1 
06.00-11.00, J2 05.00-17.00 (15.30), 3B 15.00, ZS 
15.00-17.00, ZD7 07.00-08.00 a 15.00-19.00, KP4 
11.30, W4 13.40, W3 12.00-17.20 (17.00), VE3 
12.00-17.30 (17.00). 

50 MHz: Ul 07.30-10.50 (08.00), J2 07.00-09.00, 
W2-3-VE3 moind 14.30, OX 11.00-16.00 (13.30). 

0K1H8 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


Vseobecne podmmky 
kratkovlnnych zavodu 
a soutezi 

(PokradovAni) 

11. V zadnem zavode neni povoleno pracovat poo 
jednou volaci znsdkou s vice nez jednim signatem 
sou&asrte, pokud stanice nepracuje v kategorii vice 
operatoru - vice vysilafiu. Ve vnitrostatnich zavo- 
dech je mozny pfechod z jednoho pasma na druhe 
nejdfive po deseti minutdch provozu na jednom 
pdsmu. Toto ustanoveni plati i pro posluchace! 

N§kteri zahranidni poradatele kratkovlnnych zavodu 
vyhlaSuji take kategorii vice vysilafiu - vice operatoru. 
Pokud chcete byt v teto kategorii hodnoceni a mate 
takove zaftzeni, kterd v&m umozftuje pr^ici soufiasne ve 
vice pasmech, upozomSte vyhodnocovatele zavodu ve 
svem deniku, ze chcete byt hodnoceni v kategorii vice 
operatoru - vice vysiladu. 

Jakakoiiv pomoc b6hem zavodu. jako je pomocny 
poslech na dalSich pasmech, vypisovani deniku, evi¬ 
dence nasobiCu, vedeni prehledu o spojenich a pripad- 
na dalSi pomoc od dalSich osob znamena, ie se stanice 
musi pfihtasit do kategorie vice operatoru - jeden 
vysiiad. 

---N 


^ INZERCE 



1 l — J 

“Tnzerci pfijtma postou a osobnd Vydavatelstvi Magnet- 
Press inzertni oddeleni (inzerce ARA), Vladislavova 26, 
11366 Praha 1, tel. 26 06 51-9 linka 295. Uzaverka 
tohoto dislabyla 10.8.1991, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerat. Neopomente uvest prodejni cenu, 
jinak inzerat neuverejnime. Text piste citelnd, aby se 
pfedeslo chybam vznikajicim z neditelnosti predlohy. 
Cena za prvni rddek cini 50 Kds a za kaidy dalsi 
(i zapodaty) 25 Kds. Platby prijimame vyhradne na 
sloience, kterou Vam obratem zadleme i s udanou 
cenou za uverejndni inzeratu. 

PRODEJ 

Kompletnu sadu sue. + pi. spoj. + schema na VF 
milivoftmetr do 1 (2) GHz bez MP (485), antenne 
predzosilnovace na OK 3 (42-50 k) s BF966 (170) III 
pasmo (160), VKV (160), sud. BF, BFR, NE, MC, TDA, 
LM. Parab. ant. lam. 0120 (990 -1580), SAT komplety 
(11700). Kupim rozmietac do 16 GHz. E. Kiss, Pofna 
52,940 53 N. Zamky, tel. 0817/34 396. 

Spin, tranz. BSX 59,35 ns, 1A (4). ELKO, Vojensk& 2, 
040 01 Kodice. 

Hard disk 32 MB + kontroler kombi 2x HD, 2x FD 
+ kabely, novy 100 % stav (5970). Ing. R Junk, Folty- 
nova 15,63500 Brno. 

Prenosny radioamag. Grundig Party Center 2000 
HiFi (6000), reproboxy Pilot 90/120 W (5000). J. Sklar, 
Stromovka 11,710 00 Ostrava, tel. 22 31 48. 
Komunikacnt prijtmac Kenwood R 2000 (14000), Pa¬ 
nasonic RF 4900 (13000). B. Kalinov^, Stromovka 11, 
710 00 Ostrava 10, tel. 22 31 48. 

Ruzny radiomaterial s 30-50 % slevou. K. Schwasc, 
Okrouhla 138,47301 Novy Bor. 

2 ks pameti 6264 LP15 (190), 20 ks pameti 4116 (29). 
Ing. L. Esterka, Brandlova 94,697 01 Kyjov, tel. 0628/ 
416,1.264. 

Sirokopas. zosil. osadeny 2x BFR90 s napajacim 
zdrojom na spokxnej doske vhodny aj pre prijem OK 3, 
zisk 22 dB (485), BFG65, BFQ69, BFR90, BFT96 (120, 
120, 32, 50). Kupim 200 m koax. k^bel. P. Poremba, 
Csl. zenistov 47,04011 Kosice. 

SL1452 (680), SL1451 (740), SL1454 (690), 
TDA5660P (220), PAV fil, 480 MHz OFWY 6950 (380), 


V naSich vnitrostatnich zdvodech kategorie vice vysi- 
Ia6u - vice operatoru samostatn6 hodnocena neni, 
a proto mule kaidy udastnik soudasnd pracovat pouze 
s jednim vysiladem a pouze v jednom pasmu soudasnd. 
Aby se zamezilo ruznym spekulacim a ruznemu vykladu 
tohoto bodu vdeobecnych podminek kratkovlnnych za¬ 
vodu a soutaii, je ve vnitrostatnich zavodech moiny 
pfechod z jednoho pasma na druhd nejdrive po deseti 
minutach na jednom pasmu. Na tuto skutednost byli 
take upozorndni vdichni vyhodnocovatele kratko- 
vinnych zavodu a pfechod z jednoho pasma na druhe 
v deniku ze zavodu kazde stanice pedlivd hlidaji. 

Toto ustanoveni piati v plnd mife i pro posluchade. 
Pfed dasem totii feSila komise KV pftpad jednoho 
posluchade z Plznd, jehoz bodovy vysledek, dosazeny 
v zdvodd, temdr dvojnasobnd pfevydoval bodovy zisk 
ostatnich posluchadu. Na prvni pohled to vypadalo, ie 
tento posluchad v zavodd poulil cizi pomoci, a pfece 
bez uzarddni podepsal destnd prohlaSeni. Zmindny 
posluchad se v§ak hajil tim, ze poslouchal signal na 
dvou pfijimacich, naladenych na dvd riizna pasma. 

Vykon to byl jistd odivuhodny. 2e vdak jde dosdhnout 
vyntkajicfch uspdehu v domacich a mezinarodnich za¬ 
vodech i bez porudeni pravidel VSeobecnych podminek 
kratkovlnnych zavodu a soutdli, vdetnd povotovacich 
podminek. o tom svdddi vystedky ndkterych nadich 
uspddnych klubovnich stanic, jednotlivcu OK a OL 
i posluchadu. 


sat kon. SCE-975 Maspro - Jap. F = 1,3 dB max. 
(3500). F. Krunt, Repova 554, 196 00 Praha 9, tel. 
6870870. 

Nizko&um. iirokopasm. zosilhovade: 2x BFR91 
22 dB 75/75 Q (300), BFG65 + BFR91 24 dB 75/75 Q 
(370), pre slabe TV signify 40-800 MHz. F. Ridardik, 
Karpatska 1,040 01 Kosice. 

BFR90, 91, % (20, 20, 26), BFG65 (85), TL072, 082, 
084, 074 (35, 35, 45, 45), S042 (90). D. Cienciala, 
739 38 Sob&jovice 181. 

MC10216 (63), 7490A (7), 7483 (7), krystaly 4.433, 
4.194,10000 MHz (48). A. Chmel. Na podlesi 1459, 
43201 Kadan. 

OK 3 vysoce kvalitni ant. zesilovace se zarukou 
a moznosti odzkou§eni v §irokem sortimentu. Siroko- 
pasmove: AZN 21-60, 2x BFR 20/3 dB (195), AZP 
21-60-G BFG66, BFR 22/2 dB (255). Kanalove: 
AZK... BF966 19/3dB (200). Pismove: AZP 49-52 
BF966 19/3 dB (200). PnsluSenstvi: sym. 6len (+ 15), 
nap. vyhybka (+ 20), vyvod - pruchodky nebo konektor 
(+10). Dalsi typy zes. die zakazky. Ing. R. Rehak, Stipa 
329,763 14 Zlin, tel. 067/918 221. 

ZX Spectrum microdrive, A/D, D/A prev. (3000,2000, 
1000) a dalSi prislusenstvi. P. Tichy, Druzstevni 13, 
621 00 Bmo. 

Servis osc. SI-94 (2600), IFK-120 (35). A. Podhoma, 
U nadrazi 25,736 01 Havirov-Sumbark. 

AnL zes. pro IV az VTVp s BFG65 + BITOT (290), 
s BFR90 + BFR91 (170), pro III TVp s BFR90 (150), 
vstup - vystup - prudiodka 75 Q. J. Jelinek, Upova alej 
1603,337 01 Pisek. 

Kompletni sada soucastek pro zhotoveni ant. zes. pro 
IV az V TVp s BFR90 + BFR91 veetne navodu a krabic- 
ky (110). J. Jelinek, Upova alej 1603,397 01 Pisek. 
CFY30 (a 250/230/190), CGY50 (390/350/290); Z80A 
- CPU, PIO, CTC, DMA (a 45/39/35, 46/39/35,49/45/ 
39,140/130/120); VQE 24D (79/69/59). Ceny pro Iks/ 
lOks/IOOks. DOE, Box 540, 111 21 Praha, tel. (02) 
43 08 16. 

RC soupravu Variaprop T14 Mikromodul kompletni 
6 serv, vymene moduly 27 a 35 MHz, levne. J. Stejskal. 
Al. Janeby 78/11,337 01 Rokycany. 

7805, 12, 15, 24 (a 16), 8255 (88) + seznam. J. 
Kasparek, Studentska 3258,272 04 Kladno. 

Siemens: BFR90,91, BFQ69 (34,36,99) od 30 ks (32, 
34,96), Ize fakt J. Zavadil, Box 27,142 00 Praha 411. 
Obrazovky do BTV SSSR, dekodery, transkodery 
(souc. Philips). Ardan, 17. listop. 174,27601 M6!nik, tei. 
0206/5245. 

Mgf. Sony TC 377 + pasky nepouzivany. M. Sou6ek, 
Doiejskova 3,182 23 Praha 8. 


Nezapomente, ze... 

... OK OX Contest bude probihat v sobotu 9. listopadu 
1991 od 12.00 UTC do nedSle 10. listopadu 1991 12.00 
UTC. 

... telegrafni deist CQ WW DX Contestu bude probi¬ 
hat v sobotu 23. listopadu 1991 od 00.00 UTC a v neddli 
24. listopadu 1991 do 24.00 UTC. 

Oba tyto zavody jsou zapoditavany do mistrovstvi 
CSFR v praci na kratkovlnnych pasmech. 

Pfeji vam hodnd uspechu a t§§im se na vase daldi 
dopisy. 

73! Josef, OK2-4857 


Pravidelnou vymenu 

polskych dasopisu za na§e Amaterske radio nabizi 
polsky radioamater Marek, SP4NDQ. Nabizi tyto daso- 
pisy: r^Radioelektronik; 2) Nowy elektronik; 3) AUDIO, 
SAT. VIDEO. 

Jeho adresa: 

Marek Jakubowski, SP4NDO 
Noniewicza 40b/82 
16-400 Suwalki 
Polska 


Antenm zesilovace I - ill pasmo 23/2 dB (190), VKV 
FM 25/2 dB (190), IV—V pasmo 26/2,5 dB (290), vstupy 

1 - III + IV - V 22/3,5 dB (330), kanalove zesilovace 20/ 

2 dB (340). Dohodou mozno seiektivni propusti, zadrze 
sluCovace atd. ing. V. Drab, Navigatoru 622, 16100 
Praha 6, tel. 02^0 196 94. 

Odpory TR212, rada E12,10 Q - 1 M£2 (60 hodnot) 
balene po 200 ks vcelku (350), po bal. (10). V. Kopal, 
Charvatova 3,110 00 Praha 1, tel. 26 23 91. 

Fr. Fuka „Pocita6ove hry - historie a soucasnosti" 
1. a 2. dil (100). Ing. Kitzler, Za chalupami 184,154 00 
Praha 5. 

XT motherboard 640 kB RAM (1850), hercules monit. 
+ karta (4100), pod. Amiga 1000 bez klav. (2200), tuner 
FM-MINIAR 9/86 se zesH AR 3/84 (800), kapes. radio- 
stanice Conrad (1100), plotr BAK 5T (900), poditac 
s 8080 + monitor (900), 8087, 41256-15, 2764 (800, 
50,100), sat. konvertor 1,2 dB (2800) a 12 GHz (900), 
polarizator (1500). M. Stikar, DCIostfelecka 47,162 00 
fraha 6. 

Procesor 8751H na 30 % ceny. Tel. 02/684 7595. 

PC AT/286-12 MHz, RAM 1 MB (EMS 4.0, Ows),' HD 
21 MB, FD 5.2571.2 MB, 2 ser. + 2 par. porty, Hercules 
+ 14" Flat monochr. monitor My§ GM-6PC, tiskama 
CITIZEN 120D, 9 jehl., NLQ, Download. Koupeno u Cs 
firmy. Komplet 30 000 Kcs-moznadohoda. Rod. duvo- 
dy. R. Hejl, Libkovska4,102 00 Praha 10, tel. 792 81 31 

Osciloskop OML-3M (5 MHz), novy (1900). M. Kuda, 
Sokolska 5,750 (X3 Prerov. 

Nov4 barvici pasky do LC-10.20 (160), znadkove 
diskety 3,5 DSDD (290), dig. multimetr U, I, R, C, trans. 
+ d'tody (2900), pouzite DRAM 41256-15 (40). J. 
Duradka, Ruzova 3083,43411 Most. 

Ant. zes. pro F-V TVp s BFR90A + BFR91A, 
G = 24dB, F = 2dB, 7S!75 (a 260), l-V TVP 
s BFR90A + BFR91, G = 23 dB, F = 2,5 dB 75/75 (a 
220), IV-V TVp s 2x BFR91 ,G = 22 dB, F = 4 dB 75/ 
75 (a 190), 2 ks E88CC (8 40), trafo 220/380 V- 2,5 A (a 
190), BFW92 {k 27). J. Durec, 916 01 Stara Tura 1224. 
Grundig Sateilit 650 a 500, oba nove se slevou. T. Jez, 
Manesova 19,120 00 Praha 2. 

Firmam i soukromnikum nabizim pameti, tranzistory, 
krystaly, perifemi obvody a ostatni soucastky k podita- 
dum. Odber ze zahranici. Pri vdtdim odberu moznost 
slevy. F. Moncky, Kfizkovskeho 15b, 603 00 Bmo. 


TES etektronika nabizi kvaziparalel. 

P.O.Box 30 konvertory stereozvu- 

\ 251 68 Stirin ku. Ceny od 225,- Kds 




Pro Spetrum 80 KB (ST 11/87) program BETA disk 
(390), RAM disk 0.25 MB, 0.5 MB (1490,2275). Ing. D. 
Svoboda M. Kudenkove 3, 636 00 Brno. 
Komunikacm RX Crusader X, pfenosny AM 150 KHz 
- 30 MHz, FM 30 MHz - 176 MHz, 420-470 MHz. 
Digitaini stupnice, dvoji smesovani a prijimac Combi- 
control 54-108 MHz, 108-176 MHz. CB. P. Lartger, 
Pod labufkou 13.180 00 Praha 8, tel. 683 38 09. 
Nizkosumovyant.zes.2x BFR91 l-VTVP, 22 dB75/ 
75 Q (240), 2x BFR91, IV - V TVP 24 dB, 75.75 Q 
(230). M. Votypka, Na Skaice 27,150 00 Praha 5. 
Prirucky k programum PC, nove 10 az 70° c sleva. ZX 
Spectrum, interface Alfi, programy - seznam za znam- 
ku. Ing. M. Vancata, Strasnicka 14.102 00 Praha 10. 
7815,7805,7912 (13,13,13,10 ks 120), zdroj 5 V/1 A, 
±15 V/0.1 A na desce 100 x 180 vcetne trafa (to 
s ESC) (420), 47000 uF/16 V, M22/40 V tant., 100 uF/ 
40 V (22, 5. 6). Poste restante F. Vofisek. Konevova 
223,130 04 posta Praha 34. 

Osciloskop 0-10 MHz. Novy. Tel. 02/301 88 28. 
Pocitac Sharp MZ-821, rozsirena VRAM na 32 kB, 12 
kazet prog., balik literatury (6000). Sharp plotter MZ- 
1P16 + pera + papir (2000), Alfi plotter (800). P. 
Seivicka, Sidl. 18/1,357 01 Rotava. 

Pocitac Commodore C 64II (7000), disketovou jednot- 
ku Commodore 1541 II (7200), 10 ks disket (250), 
datarekorder (1800). Vse v zaruce. Informace na: V. 
Sojka, Jezkova 1343,708 00 Ostrava Poruba. 

Rele 12 V = , 4 sp. a rozp. kontakty 30 x 30 x 17 mm 
(20), mikrospinace 20 x 1 1 x 8 mm (15), mikrospina- 
cove vypinace, tlacitka (20), bezkontaktne tlacitka 
s MH1SS1 (25). F. ELKO, Vojenska 2. 040 01 KoSice. 
Nedokonceny SAT prijimac: skrihka Kavoz S3, trafo, 
zdroj (400), stereo AV deska (600). predvolba 
s MHB8035 (2650), polarizer (350). V ceiku (3900). A. 


Lang, Popuvky 118,664 41 Brno-venkov. 

Bass, boxy osaz. CAUSS 0 18”, 4000 W/8 Q; mikro- 
fony Beyer Dynamic M160N; mix putt Sounderaft MCX 
16/2/2; cca 30 m 12ti par. kabel + multistecker + stage 
box osaz. 12x DIN, 12x Jack, 12x Canon; USA 
paskove echo Echoptex; celkovy zes. Bouie II300 W/ 
8 Q; eiektronicke echo Memory Man; bass boxy Marten 
V-150 W/8 Q: expo, stred. boxy 150 W/8 Q; homy Ce- 
lestion; Yamaha DX7 + 2 ks RAM; 10b kanal. stmivac 
10x 200 W/220 V vhod. pro mala div., disko atd.; meric 
zkres. BM224; konc. zes. 4x 120 W/4 Q; 2 x 220 W/ 
4 Q; 2x 150 W/8 Q; mgf. B58, B100; B4; flanger Roney 
Color; pfevodnik U/f BM480; mer, tranzist, BM429; 
popis kleste na kabeiy; c. b. vidikony F 2,5 M31B; dal§i 
mat. dleseznamu. M. Hochman, Belohorska24,160 00 
Praha 6, 

KOUPE 

IO TDA1034, TBA780, TDA1038, 1039; BM526, 
BM516. BM492, BM512, BM591, BM539. BM559, 
BP5390, BM465, BP4651, osc. obr. B1056, BP4504, 
EL83, komunik. prij. 20 MHz-280 MHz, vys. repr. ART 
581, bass repr. ARN 930, starsi (i nefunkcni) reprod. 
Klahgfilm, Euromer, zvuk. zariz. kin, zvukovody atd., 
starsi studiovou tech. (mgf. pulty, zes. efekty), mer. mgf. 
EMM 101, KAMA II, starsi (i nefunkcni) TV tech, (moni¬ 
tory, kamery, jednotky atd.), mgf typu Rotofon servis 
dokumentaci ke vsem zarizenim spotf. i pro zvuk. 
a obraz. tech. M. Hochman, Belohorska 24, 16000 
Praha 6. 

Stara radia, krystalky, elektronky a literaturu z dvaca- 
tych let i vrak. A. Vyoral, Komarov 125,763 61 Napajed- 
la. 

Schema TVP Limba. K. Janda, Dvoiisfska 964,192 00 
Praha 9, tel. 26 1051. 


Serv. navody a dok. na BTV a CBT, rozhlasove prij., 
autoradia, MGF a zosilhovace. G. Nemeth, Komarftan- 
ska 52/21,932 01 Vefky Meder. 

Obrazovku B7S2. Vaclav Matousek, 348 07 Rozvadov 

167. 

RUZNE 

Firma DAN vyraba kompaktne reproboxy, predava 
zahrani6ne hudobne nastrpje, reproduktory, vyhybky, 
kovanie, konektory... Prospektzasle DAN Druzstevna 
68,940 79 Nove Zamky, tel. 0817/26831. 


sudiastky na stavbu 

SATELITNEHO PRIJIMACA 

pcxffa AR priL/90, ARB 6. 1-2 

BFR90 (20), BFR91 (21), BFR96 
(22) BFR91A (24), S042P (58), 

[i 733 (45), B084D (35), MCI 0116 
(54), BB121 (13), BB405 (15), aj 
ine tuzemske polovodide a pasivn6 
prvky ako aj dosky plo§. spojov. 

Dalej ponukame: 

BU508A (69), BU208A (49), 
BU326A (49), BU806 (45), 78-05, 
12, 15, 24, (22), n&sobi£ VN TPN 
11/10(287) 

ELSIM 

980 42 Rimavska Sed 
fax: 0868-93225 


■> GOULD 


Electronics 


Mauerbachstrasse 24,1140 Wien 

tel. (0222) 97 25 06A, fax. A38,telex 1-31380 goukf a 


NaSe nov4 adresa: SEG/Gould Electronic 
MalinskA 915/8, 

100 OO Praha 10 — StraSnice, 
tel. (02) 78 222 34. 781 78 47, 
FAX 782 22 14 


• logicke analyzatory 

• analogove a digitatm' osciloskopy 

• zapisovace vsech druhu 

• napajeci zdroje 

Pozor! Pri'stroje nejen prodavame, 
ale i pujcujeme a pronajimame. 


Kamery CCD — Kompaktne a spol ahlive 





Profesiondslnd videozariadenia sa uplatrtuju pri rieSeni 
problemov v oblasti bezpefinosti, kontroly procesov do- 
pravnej televizie, tovarenskej televizie apod. 
GRUNDIG Electronic ponuka kompletne systemy pre 
kaZdu poZiadavku. 

Obsiahla ponuka kamier CCD siaha od prevedenia pre 
vnutornd pouzitie a i po kamery odotnd takmer v§et- 
kym klimatickym podmienkam. 

Podstatne znaky na§ich kamier CCD su: vysoka citli- 
vosf, dobra roziiSiternost detailov, vysoka ostrosf 
a kontrast obrazu. 

GRUNDIG Electronic poskytuje kompletnd reSenie ino- 
vadnych a profesnych probldmov, vratane inStaiacie, 
Skolenia a sluZieb zakaznika pre: 

• zabezpedovaciu a komunikadnu techniku 

• meraciu techniku 

• vyrobnu automatizaciu 

Pre dTaTSie informade sa obrafte prosim na: 

Ing. 1. Hlisnikovsky CSc, Post Box 17/11 
026 01 Dolny Kubin 1, tel. (0845) 3074 

GRUNDIG Austria Gesellschaft m. b. H. 

1121 WIEN, Austria 
tel. (0222) 85 86 16-0 
fax. (0222) 85 86 16-322 

GRUnDIG 





• potovodK5ov6 soudastky (sortiment 10 000 kusu) vSech pfednich sv6t. vyrobcu 

• pasivni souC&stky (R, C, L, krystaty, konektory, SMD soud&stky atd.) 

• radioamatdrskci zafizem 

• CB zafizem' mobilnt i stadonarni 

• kaidy mdsic novy katalog s kompletni nabidkou sortimentu (ti§t§ny i na disket§) 

• zboii i kat alog zasilArne z&kaznikum i firm&n domu na fakturu i dobirku 

Omkxiv4me se za zpoiddni dodavky Va§i z£silky. Bylo to zpusobeno nespotehlivosti 
firmy HorAk, ktera pro nas zajiSfovala expedici a nebyla schoprta pro velky podet objedna- 
vek Va§i z^silku vypravit. Na diikaz na§i omluvy Vdm neudtujeme expedient poplatky, 
jen poStovnO. 


OOCHOONl centrum pahoubice- I 

IMPORT-EXPORT. NAKUP-PROOEJ 




S30 02 Pardubice, tr. 17. iistopadu 181 


pROU c .^ e0i kance> 

o/V», i h .»> A°J , 


ZPROSTREOKUJEME VAM OOVOZ 
ZC ZAHRANlCI. CELNl A CENOVt ftlZENI. 
ZASOBUIEME PROOEJCE V CSFR. 




fax, tel. 019/633 40 


MITE 


IVII I U mikropodrtadova technika 
Markova 741, 500 02 Hradec Kralove 4 
tel 049-37133 
/ / 

DODAVA pro potreby vyvoje 

programov^ho a technickeho vybaveni 
mikropoditadu 8080. 8048, 8051.8096, 
8086, Z80 a dalsi'ch vedkere potrebne 
vyvojov6 prostredky jako jsou: 

PREKLADACE, SIMULATORY, 
PROGRAMATORY, MAZACi 
ZARIZENI , TESTERY, LOGICKE 
ANALYZATORY, VYVOJOVE 
DESKY, RIDICI SYSTEMY atd. 

Vyzadejte si nade nabidkove listy a prijdte 
prohlednoul naS stanek 6 44, pavilon B, 
INVEX COMPUTER ’91 BRNO Na 
objednavky podane bAhem vystavy resp 
do 31.10. poskytneme 10% slevu. 


Program fy CASIO 


• Registrant!i pokladna CASIO 170 ER (2 sk. zbozi) 

Kds 9900,-/11.500,- CE 2104 (4/8 sk. zbo2i) Kds 14.800,-716.900- 
CASIO 220 ER 10.700.-/12.470 - Kds 

• Kalkuladky a databanky CASIO napf. vddecka fx 5000F1.990 Kds 
inzenyrska fx 85V 790,- Kds, kapesni LC1210 560,- Kds, organizer 
SF 4100 2.600,-72.990,- Kds, SF 9500 6.140,-76.990 - Kds, 

• Slovni pfekladatel 2.990 Kds; kalk. SF 7500 4.870,-75.550,- Kds 

• TELEFAX CANON FAX 270 S za 41.900,-747.300,- Kds, FAX 120 
za 29.900,-733.980,- Kds, FAX 170 (tel. zazn.) za 30.900,-/34.980, 
GUIS 14 (kop. tel. fax) 22.900,- Kds. 

• FAX - papir 30 m 150/180,- Kds 


Na uvedene vyrobky zajidfujeme z£- 
rudni i pozarudni servis. Po dohodd 
Vam zbo t\ dovezeme, pokladny a te- 
lefaxy Vam naprogramujeme a sezna- 
mime s obsluhou. (PFistroje jsou ho- 
mologovany). 


Dodava ELPRIMEX IMPORT-EX¬ 
PORT, elektrocentrum tr. 17. listop. 
d. 181, 530 02 Pardubice, 
tel. d. 040/517 222,513 322,fax 513 355. 


FAN radio 

P. O. Box 77, 323 00 Plzen 23, 
tel/fax 019-52 82 82 

V&§ spectaiizovany partner v oblasti obdanskych radiostanic 
Dodavame vyrobky MIDLAND ALAN, STABO, ALBRECHT za vy- 
raznd smiene ceny. RozSifena nabidka pro velkoodbdratele 
obsahuje 100 typu obdanskych radiostanic a 500 druhti antdn 
a pfisiusenstvi. Zakladni nabidka je v naSem katatogu, ktery do- 
stanete za 5 Kds v poStovni'ch znamkach. 

• pfenosne, vozidlove a z£kiadnovd obdanskd radiostanice 

• NiCd akumulatory, nabijede, mdnide napdti, sit’ovd zdroje 

• vozidlove a zakladnovd anteny, rotatory, koax&lni kabeiy 

• PSV metry, wa tt m e tr y, umdte z&dze, koaxialni konektory 

• mikrofony, sluch&ka, pridavnd reproduktory, nf konektory 

• pfehtedov6pfijima6e,scanery,transceiverypro2ma10m 


BFR90 (23), BFR91 (25), BFR96 (33), BFG65 (100), 
BFR90 (TFK, Philips) (35), BFR91 (TFK, Philips) 
(39), BFR96 (TFK, Philips) (45), NE564 (130), 
LM733 (110), BB221 (20), BB405 (28), TDA1053 
(35), TDA5660P (230), TL072 (30), TL074 (45), 
S042 (80), LM339 (60), MC10116 (130), BF961 
(23), BF966 (23), ICL7106 (270), pruchodky 1 K 
(3), plast. stabii. 7805 az 7815 (30). Soudastky 
dodam ihned max. do dvou tydnu. Martin 
BABlC, M. Majerova 3/646, 736 01 Havifov- 
mdsto 


PftEKLADY MANUALU SATEUT. techniky, 
elektroniky, tecbnickych i jinych oboru, tiu- 
modeni a ostat. cizojazyc. sluz. provede 
f. ALEGRO, TRAVNI'CKOVA 1777, PRAHA 5, 
tel. 798 22 78, 519 27 17-20 
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zasilkova sluzba a velkoobchod elektrosoucastkami 
273 02 Tuchlovice 180, telefon 0312 93248 


Dodavame veskere aktivnf i pasi'vni elektrosoucastky tuzemske 
i z dovozu za ni'zke ceny 


Vice nez dvacetistrankovy katalog se zakladmm sortimentem, vcetne cen, zasi'lame zajem- 

cum z cele CSFR 

ZDARMA : 


Cely sortiment soucastek v katalogu uvedenych dodavame z nasich skladu 

DO 3 DNU !!! 

(rozumi se doba od doruceni objednavky nasi firme do odevzdani baltcku se zbozim k postovni preprave) 


Veskere zbozi nakoupi'te tez v nasi prodejne v Tuchlovicich, 20 km od Prahy smerem 

na Karlovy Vary. 


Otevreno po-pa 9-12,13-18, so 9-12. 


POZOR ! 


Hledame schopne podnikatele, majitele nebo najemce nebytovych prostoru pro vytvofeni 
site prodejen po cele CSFR. Velmi vyhodne podminky, vysoke rabaty, je potreba jen 
minlmalm zakladni kapital. Blizsi informace poskytneme na pozadam', pnpadne pH teiefonic- 
kem nebo lepe osobnim jednani (nutno predem telefonicky domluvit). 


Telefon 0312 93248 linka 25 
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DOPLNKY K POCITACOM 
PC XT/AT/386 


PROGRAMATOR E(E)PROM 
A JEDNOCIPOV AN V102 8.650- K6s 
programuje E(E)PROM do 1 M, 8755 a rady 8748,8751 vr&tane 
CMOS 

Dodavame ako sadu HARDWARE 4990,- PLUS SOFTWARE 

3660,- K6s 

LOGICKY ANALYZATOR 16 KANAL / 100 MHz AN M101 

4997 - K6s 

GENERATOR FUNKCI50 kHz A &TA6 60 MHz AN M 201 

4497.- Kcs 


Osciloskop S 1-97 dvoukanalovy osciloskop 
350 MHz, obrazovka 10 x 12 
cm, citlivost 5 mV/d. Hmotnost 
18 kg. 

cena 34 900 K6s 


Osciloskop S 1-104 dvoukanalovy osciloskop 500 
MHz, obrazovka 10 x 12 cm, 
citlivost 10 mV/d. Hmotnost 
16 kg. 

cena 39 900 Kds 


PAMATOVY OSCILOSKOP 2 KANALY - 20 MHz AN M301 

5997,- K6s 

pristroje vyiaduju modul zbernice AN B311 A kabel s 5 konek- 
tormi v cene 2064,- K6s. 


Konvertor SHARP satelitnf konvertor 11 GHz, Su- 
move dislo 1,3 dB 
cena 2490 K6s 


DiO MODULY (S 8256,8253) V R0ZNYCH MODIFIKACIACH 
(I UPRAVY NA ZAKAZKU) Ceny uz od 2597,- K£s. 
0KAMZITA DODAVKA, ZARUKA A SERVIS 


ADON elektronik 

Rosinska cesta 12 
010 28 Zilina 
tel./fax: 

(089) 477 01 

Volajte pre informacie a prospekty 


Na uvedene zbozi poskytujeme zaruku 6 m6sicu. Servis 
v CSFR zaji§t§n. 

K dodani ihned 


KONTAKT: ing. Kyjovsky 
Pravouhla 16 
150 00 Praha 5 
tel./fax 02/54 51 53 



J. Hasaryka 1354 
50012 Hradac XrAlovA 
VYVOJ A VVROBA 
V ZAHR. SOUiASTKY 


NABtztHE: 

- vfvoj a vfrobu prooesorovych Fidlcich systtod die Vaftioh poiadavW 

- valkoobchodni prodej zahranifinlch aou64«tfk i baz dan# z obratu 

- zAallkovf prodej zahranlfinlch souftdstek 

- zAaobenl Vafllch prodaJen llbovolnfni souCAatkaai 

Z rxasAzL nabldky vyblrAme z VSecfcny oany vCotnft dan# z obratu. 
74LS00 7.50 4001 7.00 2764-25 12V 107.80 28QA-CP0 54.50 

74LS04 7.50 4002 7.00 27128-25 12V 1?S.OO Z80A-CTC 53.20 

74LS10 7.50 4011 7.00 27256-25 12V 142.80 Z80A-PIO 54.50 

74LS20 7.50 4012 7.00 27C64-25 94.80 Z80A-DHA 166.20 

74LS32 7.50 4013 6.40 27C128-25 120.70 Z8QA-SI00 142.80 

74LS42 12.50 4015 13.70 27C256-25 122.00 8031 125.00 

74L874 10.00 4020 13.50 27C512-25 179.20 8255AP 104.00 

74LS85 14.70 4029 13.20 270 001-15 358.30 8255 TESLA 58.00 

74LS90 12.30 4035 13.00 4164-120 79.20 8251A 124.00 


74LS20 7.50 
74LS32 7.50 
74LS42 12.50 
74IA74 10.00 
74LS05 14.70 
74LS90 12.30 
74LS123 13.60 
74LS12S 8.70 
74LS138 11.60 
74LS139 11.60 
74LS244 15.90 
74L8245 15.90 
74LS273 15.40 
74LS373 15.70 
74LS374 ,15.70 
74LS393 12.80 
D9FS 12.00 
D15FS 20.00 


4053 12.30 
4066 9.60 


41256-80 

41256-120 

41464-120 

514256-80 

511000-70 

6116-300 

6116-90 

6264-15 

62256-LP10 

62256-LP80 


Centronics 36T 53.00 

36P 68.00 

Cinch vldllc# 9.00 

Spectrum 62p 2.54“ 52.00 
Redukce D9->D25 165.00 

D25->D9 165.00 

rka BF 198 4.10 


F-vidilce H-zAfluvka BF 198 
BC 238C IFI 0.1A 1.90 BF 240 
8C 308C PUP 0.1A 1.90 BF 324 


Patloa 
D1L 8 2.40 

OIL 14 3.40 
DIL 16 3.90 
OIL 24 6.80 
DIL 28 9.70 
DIL 40 9.70 


LCD displaj 16*2 znaky 

BC 549C BPH 0.1A 1.40 BPS 90/91 28.00 B«na hodnoty krystalfc asl 33.00 

SSrlov* fconflguraBnl EEPSCB v DIL8 9 tJcc 5V- 32*8 39.00 128*8 48.00 

Sada videopaaiti pro aikropoCitaC SHARP HZ 8XX 179.20 

a anoho dalSich LS TTL, CMOS, pa*#tl, Bikropraceaorovfch obvodO. 
ataMiizAtorO, diod, tranzistorft, kryatalft, konektorO. LED displejd, 
anaIogovfch 1ntegrovantch obvodft, kondehzdtorO, odpord atd. 

Slava p*i v#tftl* odb#ru li 20 % KATALOG ZDABMA ! !! 

ZASILXOVA 3LU&BA: ECO« S.r . 0 .. A. Jlrftaka 384 , 51771 Cask# HezlflCi 
Tai. 0443/92134 24 hodin dann# !!! 

DALE NABtztMEJ 

- unlvarzAlni §tP Mdicl systAny na bdzl procasoru 8049 a 8052 (vhodn# 
pro prteyslov# apllkaca), aaU rozniry, kvalitnl provadanl za za- 
hranlCnlch souflAstek, cdny u2 od 600 K6s. 

- diskety 5.25* DSHD 19.80 DSHD 34.80 3.5" DSHD 34.80 DSHD 49.80 


Z8QA-SI00 142.80 
8031 125.00 
8255AP 104.00 
8255 TESLA 58.00 
82S1A 124.00 
8253P 99.00 
7805 12.50 
7809 14.40 
7812 12.50 
7815 12.50 
7818 12.50 
7824 12.50 
78S05 19.90 
78ID5 12.00 
7905 12.90 
LED 3, 5 an 2.90 
Display 

7 mi Servant 26.70 
14 wm fierv. 29.70 
7 aa dvojltp 59.60 
14 an dvoj, 61.30 


INI 


MORGEN ELECTRONICS 


nabizf k okam2:itemu dodani: 

POLYSKOP CH-50 (1 GHz) 


64 700 Kds 


dale nabi'zfme sovetske osciloskopy 

V CENACH OD 3500 K£s 

Jsme schopni dodat i dalSi mdrici pristroje. 


ODPRODAME: 


- montazm krabifiky „K3“ 13 K6s 

- nap&jeci zdroje SN1 9 V/100 mA 160 K6s 

- souprava VF civek 17 K6s 

-MDA355 13 K6s 

ceny s dam 


MORGEN ELECTRONICS, 100 00 Praha 10 
PRUB£2 nA 28 tel./fax 78 16 443 


PRODAM: Pre ZX Spectrum ULA, ROM, 4116,4164 (680,390,59,69), kryStal 14 a 4,43 MHz (88,78), 
zostaveny modul Teletexiu pre ZX Sp. (1780), Interface 1 a microdrive (2900) aj jednotlivo Interface 2 
(680). Obvod ICM72268 s kryStalom a dokumentaciu pre merafi frekvencie 10 MHz (1380). Radifc 
WD2797 (580). Ing. M. Otidr&, Bajkalska 11/6, 04012 Kosice. 













FK TECHNICS spol.s.r.o. 

JANA MASARYKA 10 
(b^valA Makarenkova) VINOHRADY 
120 00 P R A H A 2 
Te1,Fax:02/69 10 225 

NaSe firma je jedna z nov^ch dovozcd elektronick^ch souCAstek 
do CSFR od prednich zahranifinich vyrobcft. 

Zasobujeme nagim zbo2im desitky vyrobnich podnikti i Sirokou 
maloobchodni sli?.Nabizime giroky'sortiment souCAstek z oblasti 
aktivnich, pasivnich a konstrukfcnich prvkti, kterA dodAvAme k 
predem sjednanemu termlnu. Vytizujeme i speciAlnl zakAzky 
do tri tydnCi. 

Prodej a obchodnl zastoupenl v prodejnAch : 


HOBBY SVAGERKA 
S.K.Neumanna 281 
500 02 HRADEC KRALOVE II 
Tel,Fax:049/34378 


FK TECHNICS 
Dily 1/3069 

(naproti s.p.Kanc.stroje) 
760 01 Z1 in tel. (067)92 40 80 


S + P ELEKTRONIC 
17.1istopadu 727 
517 21 TYNISTE n.O. 

Tel:0444/7379 


F K TEC H\N ICS 

Palachova 3 

400 00 Usti nad Labem 


Pf-ehledn^ katalog olfdr^ite v na§i prodejni siti na doblrku nebo 
pYlmo v na§i kancelafi.Pri vAtSim mno&stvi odebranAho sortimentu 
poskytujeme slevy. 

Na dobirkil si mtLSete objednat polozky ZASILKOVA SLUZBA 

nageho nabizeneho sortimentu od 20 K6s P.Box 13 
vfSe (pogtovnA a obal) . Tuto slu2bu Letfiany 

VAm poskytnou vSechny uvedenA prodejny 190 00 Praha 9 


SPOKOJENOST S NAKUPEM U NASI FIRMY VAM PREJE FK TECHNICS 


ZAKLADANI SOUfcASTEK 


do desek s ploSnymi spoji, 
pajeni rudni i vlnou, 
pri'padnfe i uvadSni do chodu 
nab iz i firma 

ELVA 

ing. Vacin, CernoleskA 1328 
256 01 BeneSov, tel. 0301 21386 


PRIPRAVUJEME 

vSTlPRO vAs 


Meric bipolarmch tranzistoru 











JJJ - 

-SATELITNI ,KOMUNIKACNl 

A z abezpeCovac! technika 

HAVSTlVlLI JSTE U t PRODEJNl EXPOSICI 
MEfilCl TECHNIKY ? 


J.J.J, SAT 
M lo PS»£ 2 8 

tel. (02) 84 10 54 
fax. (02) 84 M 41 
Pfimr prodaj: 

Elektrnlcke centre* 

" Ea lEMTCI" 

E ssK k j. 3 Ioifiirin 

PrOT ^i2 PO_ 51-lT.» 



3AXEL. KONVERTORY PRO PASMOIO.95 

CALAMP 2 RORY GARANCE 


12 .75 


Me? Y el.centra "NAHADOVCE" 

Co: Napr. NOVINKU APM721H 

MEfilCl PSIJINAC 47 - 062 KHz s eon i tore*, spektralni ana] jeou, 
SO paaeti, almanlitor pro 3-5 hod., vaha pouse 9,2 kg !! 


Kcfjr^ifcs 



Vyatavujeae a laaozfejae i dodavaae anoho dalaich printroju z naal 
dosavadni i noire nabldky. (vf/nf aericl prlntroje, generator? bar. 
TV gignaln, oaciloskopy aj. Mcrlei pristr. dodavaae i na Leasing. 


a suaovyai cisly 1,0 

dB 

3.350,- 

1.1 

dB 

3.150,- 

1,2 

dB 

2.800,- 


KONVKRTORY S PREPINANIN POLARISACE NAPETIM 14/18 V KOAXIALEM 
OD PIREM SONY, SHARP AJ. JI2 OD 2.950,- Kcs 

ZAftIZENi PRO C - BAND (GORIZONT) AS- BAND (ARABSAT), 
SATELITNI PRIJIKACE OD 5.900,- Kcs 

SYSTEM GRUNDIC PRO SATEL. STA - NOVA CSNA NA DOT AT, 

PRO SPOLECNE BOZVODY SATELITNI ZAftIZENI 



CB I JINS RADIOSTANICB, ANTENY VOZIDLOVB I PRO ZAKLADNY 
XOMPONENTY PRO ZABKZPECOVACI SYSTEMY (CIDLA, USTftKDNY, SI RENT, 
STROBOSCOPY ATD. ). VIZ MIN. ClSLA AR. 


Ceny jaou platnd k 31.8.91 ; nejsou vsak informad o expedicnich 

aoanostech firay; tecbnlck* caeny a raany cen vyhrazeny. 


INFOHMUJTE SB VZDT NA MOHENTALNS AKTUALNl CENY, ZVLASTN1 NABlDKY 
A POD. - PRO VELXOODBERATELE PSI BOTOVEM PLACENI 1,5 X SKONTO ! ! 



CETLI 

JSME 


Syrovatko, M.: OBVODY ZESILOVACU 
A P^UI'MACU. SNTL: Praha 1991. 368 
stran, 260 obr., 13 tabuiek. Ceta vaz. 53 
Kcs. 

Jmeno autora teto knizky je jiste znemo vsem, kdo se 
zajimaji o elektroniku. Jeho publikace, napr. Nizkofrek- 
vencni tranzistorova zapojeni, Zapojeni s polovodicovy- 
tri soucastkami, Zapojeni s integrovanymi obvody (ve 
spotuprad s Ing. Cemochem) patfily v minutych tetech 
k obtibenym zdrojum technickych informad pro kon- 
struktery, a to nejen amaterske. Take tato nova kniha, 
ktera sice svym nazvem naznacuje uzsi zam§reni na 
obvody zesitovacu a pffmafiu, ale ve skutecnosti obsa- 
huje navtc fadu informad a poznatku, obecne vyuzitel- 
nych pri konstrukd pf istroju elektroniky ve vetsind jejtch 


aptikad, bode nespome prijata s vetkym zajmem. Sko¬ 
da jen, ze naklad 10000 vytisku patme nebude stadt 
poptevce. Zda se, 2e v tomto phpacte byl vydavatel pn 
jeho stanoveni prills opatmy. 

Co tedy kntzka obsahuje: v deseti kapitotach prtnasi 
souhm obecne platnych zkuSenosti z oblasti navrhu 
a konstrukce elektronickyeh obvodu a zanzeni, a vy- 
kiad, zamereny na konstaikd vf a nf zesitova&i a priji- 
macu. 

Prvni dve kapitoly jsou venovany konstmkcnim zasa- 
dam a prehledu vtastnosti a poznatku pro aptikad 
aktivnich potovodicovych soucastek. 

V datdch dvou kapitotech jsou popisovany zpusoby 
stabilizace pracovnfch rezimti tranzistoru a prenoso- 
vych vtastnosti ostatnich obvodu. 

V pate kapitote jsou popsany navrhy a prakticka 
zapojeni nap^edch obvodu elektronickych zanzeni. 
Sesta kapitota.se zabyva operacntmi zesilovad jako 
samostatnou, spedfickou skupinou obvodu. 

Do sedme kapitoly autor zaradil navrhy ruznych dru- 
hu nizkofrekvencntch zesitovacu: obdobne je koncipo- 
vana osma kapitola o vf a sirokopasmovych zesitova- 
cich. 


Nejobsahleja je desata kapitola, venovana rozhlaso- 
ve technice, phjrmacum a jejich cistern. V postedni 
desate kapitote jsou popisovana mefid a kontrotni 
zanzeni. Uvadeji se schemata zapqeni se strucnym 
popisem dnnosti obvodu. 

K jednotlivym kapitolam jsou pfipojeny seznamy do- 
porucene Weratury. 

Kniha je psana s ohtedem na dobrou srozumitelnost 
pro n^drsi okruh zi^mcu. U ctenaufu se predpokladaji 
znaiosti stfedoskolske matematiky a zakladu elektroni¬ 
ky. Rozsah poptou jednotfivych pristroju je omezen na 
schema zapojeni a popis dnnosti obvodu, nejsou uva- 
deny podrobnep stavebni navody d reseni mechanicke- 
ho usporadani, aby byto mozno udrzet rozsah publikace 
v zadoudch mezfch. 

Tato knizka je jednou z mala pubtikad, ktere v posled- 
ni dobe pro zajemce o praktickou konstrukcni dnnost 
v elektronice u nas vysty, a nejen pro tuto skutediost, 
ale i diky jmenu autora vyvolava jiste velky ohlas 
zajemcu. Handicapem rtokterych Casti publikace je, ze 
diky prudce se rozdfujfci nabidce modernich elektro¬ 
nickych soitoastek na nasem trhu mohou dnes u nas 
konstrukt&i fadu popisovanych zapojeni .resit s tako- 
vymi soucastkami ucelneji. JB 


Recenze a pruzkum kniintho trhu 


Po vice jak desetilete pfestavce se pfipra- 
vuje zcela nove zpracovani knihy Ing. Vita 
a kol. ..Televizni technika". Autor rozd&lil 
knihu do ctyr dilu. Prvni dil zpracovava tele¬ 
vizni prenosove soustavy z modemiho hle- 
diska klasickych i druzicoyych mnohoradko- 
vych soustav s velkou rozlisovaci schopnos- 
ti (MUSE, HD MAC, ACTV atd.) vcetn6 
apiikace cislicovych filtru. Obsahla 6ast je 
venovana cislicovemu prenosu v zatemno- 
vacim intervalu (vdetnd teletextu) a prenosu 
signalu druzicemi. 


Druhy a treti dil je venovan antenam, 
kabelovym rozvodum a modemtm technolo- 
giim televiznich prijimacu (vdetne stohertzo- 
vych neblikavych typu s pamdfmi). 

, Posledni dil doplfiuje komplex televizni 
technikypopisem vsech studiovych a vysila- 
ctch zanzeni. 

VeSkera modemi latka navazuje na vyda- 
ni z r. 1979 a je podana vynikajidm pedago- 
gickym zpusobem, vlastnim hiavnimu auto- 
rovi, ktery sam napsal prvni tri dily. Populami 
podani bez prilisne matematicke teorie vsak 


knize na fyzikalni presnosti a uplnosti neubi- 
ra. Mimoradnou vysokou hodnotu dila zdu- 
raznuji puvodni instrukcni barevne obrazky 
a diagramy. 

Recenzent: Ing. Jiri Nedved, VUST Praha, w 

Ve snaze zjistit pro nakladatelstvi potfebny v 
naklad, podnikame pruzkum zajmu o tuto r 
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Radio-amater (Jug.), c. 2/1991 

Practical Electronics (V. Brit,), 6.4/1991 

Radio, Femsehen, Elektronik (SRN), 6. 6/1991 

Modem! tonovy generator - Antena G5R V pro vsech- 
na pasma - Transvertor pro 50 MHz - Kmitoctova 
zavistost lineamich usmernovacu - M£ric kmito&oveho 
zdvihu - Novy teievizni system HDTV (5) - Vypocetni 
technika - Termenvoks - Nove drokopasmove zesito- 
vace - Napajeni rozhlasoveho pfijimace dynamem pro 
koto - Teplomer - Zamek na sedmimistny kod - Obvod 
pro ziskani symetrickeho napeti - Altemativni pojeti 
Maxweltovych rovnic - Program pro satelity - Zavistost 
radiokomunikace na stavu tonosfery. 

Novinky z elektroniky - Uzib' PC kompatibilnich pod- 
tacu k programovani PROM - Vlastnosti rtokterych 
druhu sprnacu - Zajimavy dp, 10 2716 - Vstupni/ 
/vystupni port 8212 - Rezistory - Bezpednostni poplaS- 
ne zarizeni - Jak pracuje Apple Macintosh - 100 let 
elektroniky v medicine - Novy digitalni kazetovy system 
Philips - Kniha o TV signalu z druzic - Technika (ot&zkv 
a odpovedi) - Jak pfenosne jsou pfenosne podtetoe? 

Novinky z elektroniky - Ozvitoovad technika - Pro- 
blemy zavaddni stereofonniho systemu Delta - RASTI, 
zpusob vyhodnocovani srozumitelnosti fed - Dynamika 
hudby pfi produkci a vysAani - Modem! sazba not 
s pocitacem - Nove cesty rozeznani fed - Elektronika 
pro impulsni rele - T rendy prumyslu informacni a komu- 
nikacni techniky - Tuner Stem-Radio Berlin HMK-T200 
-Teptotni vlastnosti 10 Low-Power-Schottky (2)-Tech- 
nicky veletrh v Lipsku -Z vystavy CeBiT^t - Dekoder 
videotextu se standardnimi K) - Zajimavosti. 

Radio-amater (Jug.), c. 3/1991 

Practical Electronics (V. Brit), 1 5/1991 

Radiotechnika (MLR), c. 4/1991 • 

Zesilovac vykonu pro 50 MHz - Transceiver FM pro 
pasmo 2m- M6fic kmitoctu do 1 GHz - Zesilovac 
vykonu pro 144 MHz - Zapojeni operaintch zesitovacu 
- Novy teievizni system HDTV (6) - Akustika a audio- 
technika - Stabilizovany zdroj napeti - Vykonovy nf 
zesilovac se zpdtnou vazbou - Radioamaterske rubriky. 

Novinky z elektroniky - Digitalni kompaktni kazeta 
Philips - Archivace TV obrazu v pameti po6rta6e, kom- 
patibilniho s PC - Histone tranzistoru - Dvojity napajeci 
zdroj - Vyuiiti 10 6522 - Kondenzcitory - Pfesne ntoreni 
casu a kmitoctu, projekt PE Chronos - Mikrokontrotory 
- Jak pracuji kazetove videomagnetofony - Kdyz se sen 
stane skutecnosti (supravodivost) - Nove knihy - Mat¬ 
sushita, nejvStsi vyrobce spotrebni elektroniky. 

VnitfnijedrKJtkapropf^TVsignatozdniiic-Elek- 
tronicke zapatov«ini pro automobily - ZkouSeni integro- 
vanych obvodu podtafiem - Zapojeni s 10 AD7510 

- Pfizpusobovad obvody k anterto typu „Long wire" 

- Nabijec pro akumulator MAROS-B - Konvertor pro 
amaterska pasma - Levny lineami koncovy stupeh 

- Kfemenne krystaly v elektronice (3) - Videotechnika 

87 - PfijimaC BTV Orion fady CTV 022-925-028 - Sv§t 
podtacovych viru (2) - Digitalni obvody - Katalog 10: 
RCA CMOS CD4008B. 

Radio-amater (Jug.), c. 4/1991 

Elektor (SRN), 6. 6/1991 

Elektor (SRN), d 5/1991 

Dve nove druzice a evropska HDTV - Meric kmitoftu 
do 1 GHz - Vykonovy (1 kW) nf zesitovaC Gigant - Kon- 
vertory s FET - TV kanaly, pasma a kmitody - Nomo¬ 
gram pro urceni decibeiu a urovni - Vertikalni antena 
pro 15 m - Akustika a audiotechnika (2) - Solami 
zarizeni pro chatu - Plocha antena pro pfjjem z druzic 
- Radioamaterske rubriky. 

* 

Digitalni ntorto teze - Zajimavosti - Hyper - I/O, 
mefici deska k po&tad - Univerz£ni aktivni antena 

- Symetrizacni den pro nf techniku - Katalog: 
CD4011B, CD4020B, TL061, 74(LS)151 - Lampa na 
slunecni energii - Paket radio, bezdratovy pfenos dat 
v amaterske praxi - Logicky analyzator (5) - ftizeni 
krokoveho rftotorku (2) - Aktivni spolecny htoubkovy 
system pro stereofonni reproduktorove soustavy (2) 

- Zaklady ntofici techniky - Nov6 vyrobky. 

Podtacove zarizeni krokovych motorku - Aktivni 
spolediy htoubkovy systdn pro stereofonni reprodukto¬ 
rove soustavy - Indik&or zazneju - Detektor plynu 
k rrtofeni CO s potovodtoovym ddlem - Centronics 
- dummy-Adapter - Katalog: SSM-2016, LM348, 
40174B, 74HC(T)154 - M6nto ss napeti 12 az 16 V na 

18 V - Logicky analyzator (4) - Univerzeilni pfijimaC pro 
dalkove ovladani infrabervenym signalem - Zaklady 
rrtofid techniky - Novinky k Z80 - Nove vyrobky. 


knihu. Kazdy di'l obsahuje priblizne 300 stran 
s 250 cernobilymi i barevnymi obrazky vcet- 
ne fotografii. Dily by vychazely postupne 
v letech 1992 az 93. Cena v rozmezi 90 az 
110 Kcs za jeden dil bude upfesnena podle 
poctu zajemcu. 

Vytrizeny kupon vyplndny Vaskn jmenem 
a adresou Vas opravnuje k pfednostni na- 
bidce jednotlivych dilu po vydani. Kupon 
zaslete na adresu nasi redakce. 
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Zajimam se o koupi knihy: Ing. V»t a kol. ..Teievizni technika", 
a to l v II., III., IV. diT v podtu.exempl^ru. 


Jmeno 

Ptn6 adresa 

*Pri z^jmu jen o nSktery dil ostatni disla pfeSkrtndte! 


Podpis 

















